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Drosselventile

Das Produktprogramm an Drosselventilen mit außenliegender oder versenkter Einstellschraube 
von Parker Legris ist eine ausgezeichnete Kombination aus präziser Justierung, 
Genauigkeit und kompakter Bauweise. Sie bieten die ideale Lösung für nahezu 
alle Anwendungen.

Erhöhte
Produktivität 

Höherer maximaler Durchfluss als bei marktgängigen 
Standardventilen
Freier Durchgang mit minimalem Druckabfall (Typ 7060)
Optimale Zylindergeschwindigkeit
100% Dichtheit geprüft
Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet 
Qualität und Rückverfolgbarkeit 
Reduzierter Druckluft- und Energieverbrauch

Genauigkeit &
Leistung

Feinjustierung für exakten Durchfluss ab den ersten 
Drehungen bis hin zur maximalen Öffnung
Gleichmäßige Zylinderkolbenbewegung
Stablie Durchflusswerte
Geringes Gewicht (bei Ausführungen aus technischem Polymer)
Messingausführung (vernickelt) bietet mechanische Festigkeit 
und Korrosionsbeständigkeit 

Ergonomie
& breites 
Portfolio

Außenliegende Einstellschraube: einfache werkzeuglose 
Einstellung mit zusätzlicher Fixierung
Versenkte Einstellschraube: kompaktere Bauweise und Schutz 
des Justierungsmechanismus
In eine Richtung: Zu- oder Abluftdrosselung
In beide Richtungen: Justierung des Luftstroms in beide 
Richtungen
360° drehbar
NPT-Gewinde auf Anfrage

Max. Anzugsdrehmoment 
(außenliegende 
Einstellschraube)

Anschluss M3x0,5 M5x0,8 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m 0,06 0,16 0,8 1,2 3 3,5

Max. Anzugsdrehmoment 
(versenkte Einstell-
schraube)

Anschluss - M5x0,8 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m - 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7

Geeignete Medien
Druckluft
Andere Medien auf Anfrage

Betriebsdruck 1 bis 10 bar

Temperaturbereich 0°C bis +70°C
-25°C bis +70°C (Metallausführung)

 

Kontermutter: Messing vernickelt 

Einstellschraube: 
Messing vernickelt und Polymer

Klemmring: 
Edelstahl

Anschlussstutzen: Messing vernickelt
Dichtung: NBR

Übersicht der Durchflusswerte der Drosselventile (bei 6 bar) finden Sie am Ende des 
Kapitels.
Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Fittings ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Drucklufttechnik
Robotertechnik

Halbleitertechnik
Schienenfahrzeuge

Textilindustrie
Automobilproduktion

Verpackung

A
nw

endungen

Produktvorteile

Silikonfrei

Materialübersicht

Gehäuse: 
technisches Polymer 
oder Messing vernickelt

Dichtungen: NBR

Technische Daten

Regelungen

EN 45545-2 Bahnanforderungen - Brandschutz-Vorschriften für 
Schienenfahrzeuge (Metallausführung) 
DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DGRL)
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Drosselventile

Kontermutter 
zur Sicherung 
der Einstellung

Einstellschraube mit 
Feingewinde

zum Wegeventil

Rückschlagventil

Zylinderabluft

Unidirektional (Abluftdrosselung)

Unidirektional (Abluftdrosselung)

Rückschlagventil
Einstellschraube

Sicherungs-
Kontermutter

Rückschlag- 
ventil

Einstellschraube

Unidirektional (Zuluftdrosselung)

Unidirektional (Zuluftdrosselung)

Bidirektional (Zu- und Abluftdrosselung)

Bidirektional (Zu- und Abluftdrosselung)

Ausführung mit versenkter Einstellschraube

Ausführung mit außenliegender Einstellschraube

Ausführung für den Leitungseinbau

Ausführung mit einseitiger Drosselung Ausführung mit Zu- und Abluftdrosselung

Zur schnellen Identifizierung der Drosselventile von Parker Legris ist jede Ausführung mit einem Zuordnungssymbol und einem Buchstaben  
gekennzeichnet:

• Unidirektional mit Abluftdrosselung: A 
• Unidirektional mit Zuluftdrosselung: B 
• Bidirektional mit Zu- und Abluftdrosselung: C

zum Wegeventil

zum Wegeventil

Funktionsweise

Drosselventile

Kontermutter 
zur Sicherung 
der Einstellung

Einstellschraube mit 
Feingewinde

zum Wegeventil

Rückschlagventil

Zylinderabluft

Ausführung für den Leitungseinbau

Ausführung mit einseitiger Drosselung Ausführung mit Zu- und Abluftdrosselung

Je nach Ausführung sind die Drosselventile von Parker Legris mit Drosselmöglichkeiten in eine oder beide Richtungen erhältlich.

Ausführungen mit unidirektionaler Drosselung regulieren den Luftstrom in eine Richtung und geben den Durchfluss in Gegenrichtung 
ungehindert frei.

Ausführungen mit bidirektionaler Drosselung regulieren den Luftstrom in beiden Richtungen.

Ein Drosselventil für exakte und konstante Durchflussleistungen ist besonders beim Einbau des Ventils direkt in den Zylinder erforderlich.
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Die Artikelnummern setzen sich wie folgt zusammen:

• Seriennummer der Ausführung
• Außendurchmesser des Schlauchs
• Gewindegröße bzw. Außendurchmesser des 2. Schlauchs

7010 06 10

Ausführung Außendurchmesser 
des Schlauchs

Gewindegröße

 Polymer-Drosselventile mit versenkter Einstellschraube 

 ØD  C  E  F  H  L  L1  Kg 

 4 
 M5x0,8  7010 04 19  4  8  17,5  17  5  0,006 

 G1/8  7010 04 10  5  13  25  19  7  0,017 

 6 
 M5x0,8  7010 06 19  4  8  17,5  19  5  0,006 

 G1/8  7010 06 10  5  13  25  21  7  0,018 

 G1/4  7010 06 13  8  17  26,5  22  9,5  0,034 

 8 
 G1/8  7010 08 10  5  13  25  26  7  0,019 

 G1/4  7010 08 13  8  17  26,5  27  9,5  0,035 

 G3/8  7010 08 17  7,5  20  37,5  29  11  0,068 

 10 
 G1/4  7010 10 13  8  17  26,5  29  9,5  0,035 

 G3/8  7010 10 17  7,5  20  37,5  31  11  0,067 

 G1/2  7010 10 21  8  23  43  37  13,5  0,117 

 12 
 G3/8  7010 12 17  7,5  20  37,5  34,5  11  0,069 

 G1/2  7010 12 21  8  23  43  37  13,5  0,108 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil mit versenkter Einstellschraube, Außengewinde BSPP und metrisch  7010   

 ØD  C  E  F  H  L  L1  Kg 

 4 
 M5x0,8  7011 04 19  4  8  17,5  17  5  0,006 

 G1/8  7011 04 10  5  13  25  19  7  0,017 

 6 
 M5x0,8  7011 06 19  4  8  17,5  19  5  0,006 

 G1/8  7011 06 10  5  13  25  21  7  0,018 

 G1/4  7011 06 13  8  17  26,5  22  9,5  0,034 

 8 
 G1/8  7011 08 10  5  13  25  26  7  0,019 

 G1/4  7011 08 13  8  17  26,5  27  9,5  0,034 

 G3/8  7011 08 17  7,5  20  37,5  29  11  0,067 

 10 
 G1/4  7011 10 13  8  17  26,5  29  9,5  0,036 

 G3/8  7011 10 17  7,5  20  37,5  31  11  0,068 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Zuluft-Drosselventil mit versenkter Einstellschraube, Außengewinde BSPP und metrisch  7011   

 ØD  C  E  F  H  L  L1  Kg 

 4 
 M5x0,8  7012 04 19  4  8  17,5  17  5  0,006 

 G1/8  7012 04 10  5  13  25  19  7  0,018 

 6 
 M5x0,8  7012 06 19  4  8  17,5  19  5  0,006 

 G1/8  7012 06 10  5  13  25  21  7  0,019 

 G1/4  7012 06 13  8  17  26,5  22  9,5  0,035 

 8 
 G1/8  7012 08 10  5  13  25  26  7  0,019 

 G1/4  7012 08 13  8  17  26,5  27  9,5  0,036 

 G3/8  7012 08 17  7,5  20  37,5  29  11  0,071 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Bidirektionales Drosselventil mit versenkter Einstellschraube, Außengew. BSPP und metrisch  7012   
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 Drosselventile kompakt mit außenliegender 
Einstellschraube 

 ØD  C  E  F  F1  H  H
max  H1  L  L1  ØT  Kg 

 4  G1/8  7060 04 10  5  10  16  38  44  16  22  9  10  0,020 

 6 
 G1/8  7060 06 10  5  10  16  38  44  16  22  9  10  0,020 

 G1/4  7060 06 13  5,5  10  16  36,5  42,5  15  22  9  10  0,020 

 8 
 G1/8  7060 08 10  4,5  14  19  41,5  48  18  28  10,5  14  0,032 

 G1/4  7060 08 13  5,5  14  19  41,5  48  18,5  28  10,5  14  0,034 

 G3/8  7060 08 17  5,5  14  19  41,5  48  17  28  11  14  0,034 

 10 
 G1/4  7060 10 13  5,5  17  23  45,5  53,5  20  31,5  12,5  17  0,053 

 G3/8  7060 10 17  5,5  17  23  45,5  54  20  31,5  12,5  17  0,054 

 12 
 G3/8  7060 12 17  5,5  17  23  45,5  54  20  35  12,5  17  0,056 

 G1/2  7060 12 21  7,5  17  24  45,5  54  20  35  13  17  0,058 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPP  7060   

 ØD  C  F  F1  H
min 

 H
max  H1  L  L1  ØT  Kg 

 6  R1/8  7065 06 10  10  16  36,5  42,5  15  22  8  10  0,021 

 8 
 R1/8  7065 08 10  14  19  40  45  16,5  28  10,5  14  0,034 

 R1/4  7065 08 13  14  19  40  45  16,5  28  10,5  14  0,036 

 10 
 R1/4  7065 10 13  17  23  43,5  51,5  18  31,5  12,5  17  0,053 

 R3/8  7065 10 17  17  23  43,5  51,5  18  31,5  12,5  17  0,055 

 R1/2  7065 10 21  17  23  43,5  51,5  18  31,5  12,5  17  0,059 

 12 
 R1/4  7065 12 13  17  23  43,5  51,5  18  35  12,5  17  0,056 

 R3/8  7065 12 17  17  23  43,5  51,5  18  35  12,5  17  0,059 

 R1/2  7065 12 21  17  23  43,5  51,5  18  35  12,5  17  0,064 

 mit Gewindebeschichtung 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPT  7065   

 ØD  C  E  F  F1  H  H
max  H1  L  L1  ØT  Kg 

 4  G1/8  7061 04 10  5  10  16  38  44  16  22  9  10  0,020 

 6 
 G1/8  7061 06 10  5  10  16  38  44  16  22  9  10  0,020 

 G1/4  7061 06 13  5,5  10  16  36,5  42,5  15  22  9  10  0,021 

 8 
 G1/8  7061 08 10  4,5  14  19  41,5  48  18  28  10,5  14  0,033 

 G1/4  7061 08 13  5,5  14  19  41,5  48  18,5  28  10,5  14  0,034 

 G3/8  7061 08 17  5,5  14  23  41,5  48  17  28  11  14  0,033 

 10 
 G1/4  7061 10 13  5,5  17  23  45,5  53,5  20  31,5  12,5  17  0,053 

 G3/8  7061 10 17  5,5  17  23  45,5  54  20  31,5  12,5  17  0,054 

 12  G1/2  7061 12 21  7,5  17  24  45,5  54  20  35  13  17  0,060 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Zuluft-Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPP  7061   

 ØD  C  F  F1  H
min 

 H
max  H1  L  L1  ØT  Kg 

 10 
 R1/4  7066 10 13  17  23  43,5  51,5  18  31,5  12,5  17  0,020 

 R3/8  7066 10 17  17  23  43,5  51,5  18  31,5  12,5  17  0,020 

 R1/2  7066 10 21  17  23  43,5  51,5  18  31,5  12,5  17  0,059 

 12 
 R1/4  7066 12 13  17  23  43,5  51,5  18  35  12,5  17  0,056 

 R3/8  7066 12 17  17  23  43,5  51,5  18  35  12,5  17  0,059 

 R1/2  7066 12 21  17  23  43,5  51,5  18  35  12,5  17  0,064 

 mit Gewindebeschichtung 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Zuluft-Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPT  7066   



  Drosselventile kompakt mit außenliegender 
Einstellschraube  
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 ØD  C  E  F  F1  H  H
max  H1  L  L1  ØT  Kg 

 4  G1/8  7062 04 10  5  10  16  38  44  16  22  9  10  0,025 

 6 
 G1/8  7062 06 10  5  10  16  38  44  16  22  9  10  0,025 

 G1/4  7062 06 13  5,5  10  16  36,5  42,5  15  22  9  10  0,025 

 8 
 G1/8  7062 08 10  4,5  14  19  41,5  48  18  28  10,5  14  0,043 

 G1/4  7062 08 13  5,5  14  19  41,5  48  18,5  28  10,5  14  0,046 

 G3/8  7062 08 17  5,5  14  19  41,5  48  17  28  11  14  0,042 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Bidirektionales Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPP  7062   

 ØD  C  F  F1  H
min 

 H
max  H1  L  L1  ØT  Kg 

 4  R1/8  7067 04 10  10  16  36,5  42,5  14,7  22  9  10  0,025 

 6 
 R1/8  7067 06 10  10  16  36,5  42,5  14,7  22  9  10  0,010 

 R1/4  7067 06 13  10  16  36,5  42,5  14,7  22  9  10  0,014 

 8 
 R1/8  7067 08 10  14  19  40  45  16,5  28  10,5  14  0,034 

 R1/4  7067 08 13  14  19  40  45  16,5  28  10,5  14  0,036 

 R3/8  7067 08 17  14  19  40  45  16,5  28  11  14  0,042 

 mit Gewindebeschichtung 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Bidirektionales Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPT  7067   



 Miniatur Drosselventile mit außenliegender 
Einstellschraube 
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 ØD  C  F  G  H
min 

 H
max  L  L1  Kg 

 3 
 M3x0,5  7660 03 09  6  9  23,5  26  17  4,5  0,007 

 M5x0,8  7660 03 19  6  9  23,5  26  17  4,5  0,006 

 4 
 M3x0,5  7660 04 09  6  9  23,5  26  16,5  4,5  0,007 

 M5x0,8  7660 04 19  6  9  23,5  26  17  4,5  0,006 

 G1/8  7660 04 10  7  11,5  27  29,5  18  6  0,012 

 6 
 M5x0,8  7660 06 19  6  9  23,5  26  18  4,5  0,006 

 G1/8  7660 06 10  7  11,5  27  29,5  18,5  6  0,012 

 G1/4  7660 06 13  8  12  30  32,5  19  6  0,019 

 8 
 G1/8  7660 08 10  13  14  26,5  31  26  7  0,021 

 G1/4  7660 08 13  16  19  29  34  27,5  9,5  0,033 

 G3/8  7660 08 17  20  23  36  42  29  11,5  0,061 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Abluft-Drosselventil, Außengewinde BSPP und metrisch  7660   

 ØD  C  F  G  H
min 

 H
max  L  L1  Kg 

 4  R1/8  7665 04 10  7  11,5  25  27,5  18  6  0,012 

 6 
 R1/8  7665 06 10  7  11,5  25  27,5  18,5  6  0,012 

 R1/4  7665 06 13  8  13,5  27,5  30  19  7  0,019 

 R3/8  7665 06 17  17  13,5  31,5  34  19  7  0,025 

 8 
 R1/8  7665 08 10  13  14  24  28,5  26  7  0,021 

 R1/4  7665 08 13  16  19  25  29  27,5  9,5  0,033 

 R3/8  7665 08 17  20  23  30  36  29  11,5  0,061 

 mit Gewindebeschichtung 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Abluft-Drosselventil, Außengewinde BSPT  7665   

L1

G

 ØD  C  F  G  H
min 

 H
max  L  L1  Kg 

 3 
 M3x0,5  7669 03 09  6  9  23,5  26  17  4,5  0,008 

 M5x0,8  7669 03 19  6  9  23,5  26  17  4,5  0,007 

 4 
 M5x0,8  7669 04 19  6  9  23,5  26  17  4,5  0,006 

 G1/8  7669 04 10  7  11,5  27  29,5  18  6  0,012 

 6 
 M5x0,8  7669 06 19  6  9  23,5  26  18  4,5  0,007 

 G1/8  7669 06 10  7  11,5  27  29,5  18,5  6  0,013 

 G1/4  7669 06 13  8  12  30  32,5  19  6  0,019 

 8 
 G1/8  7669 08 10  13  14  26,5  31  26  7  0,021 

 G1/4  7669 08 13  16  19  29  34  27,5  9,5  0,033 

 G3/8  7669 08 17  20  23  36  42  29  11,5  0,063 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Zuluft-Drosselventil, Außengewinde BSPP und metrisch  7669   

 ØD  C  F  G  H
min 

 H
max  L  L1  Kg 

 4  R1/8  7668 04 10  7  11,5  25  27,5  18  6  0,011 

 6 
 R1/8  7668 06 10  7  11,5  25  27,5  18,5  6  0,012 

 R1/4  7668 06 13  8  13,5  27,5  30  19  7  0,019 

 8 
 R1/8  7668 08 10  13  14  24  28,5  26  7  0,020 

 R1/4  7668 08 13  16  19  25  29  27,5  9,5  0,032 

 R3/8  7668 08 17  20  23  30  36  29  11,5  0,061 

 mit Gewindebeschichtung 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Zuluft-Drosselventil, Außengewinde BSPT  7668   
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L1

G

 ØD  C  F  G  H
min 

 H
max  L  L1  Kg 

 4 
 M5x0,8  7662 04 19  6  9  23,5  26  17  4,5  0,007 

 G1/8  7662 04 10  7  11,5  27  29,5  18  6  0,013 

 6 
 M5x0,8  7662 06 19  6  9  23,5  26  18  4,5  0,010 

 G1/8  7662 06 10  7  11,5  27  29,5  18,5  6  0,013 

 G1/4  7662 06 13  8  12  30  32,5  19  6  0,019 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Bidirektionales Miniatur-Drosselventil, Außengewinde BSPP und metrisch  7662   

 ØD  C  F  F1  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 6 
 G1/8  7040 06 10  16  10  10,5  38  44  16  18  23,5  0,024 

 G1/4  7040 06 13  16  10  10,5  36,5  42,5  16  16,5  23,5  0,025 

 8 
 G1/8  7040 08 10  19  14  13,5  41,5  48  23  19  28  0,037 

 G1/4  7040 08 13  19  14  13,5  41,5  48  23  19,5  28  0,039 

 G3/8  7040 08 17  19  14  13,5  41,5  48  23  17,5  28  0,020 

 10 
 G1/4  7040 10 13  23  17  16  45,5  53,5  26,5  21  35  0,051 

 G3/8  7040 10 17  23  17  16  45,5  54  26,5  21,5  35  0,063 

 12 
 G3/8  7040 12 17  23  17  19  45,5  54  30,5  21,5  38  0,066 

 G1/2  7040 12 21  24  17  19  45,5  54  30,5  21  38  0,071 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil, kompakt, schwenkbar, Außengewinde BSPP  7040   

 ØD  C  F  F1  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 6  R1/4  7045 06 13  16  10  10,5  36,5  42,5  16  16,5  23,5  0,030 

 8 
 R1/8  7045 08 10  19  14  13,5  40  46  23  17  28  0,014 

 R1/4  7045 08 13  19  14  13,5  40  46  23  17  28  0,043 

 R3/8  7045 08 17  19  14  13,5  40  46  23  17  28  0,044 

 10 
 R1/4  7045 10 13  23  17  16  43,5  51,5  26,5  19  35  0,062 

 R3/8  7045 10 17  23  17  16  43,5  51,5  26,5  19  35  0,065 

 12 
 R3/8  7045 12 17  23  17  19  43,5  51,5  31  19  38  0,065 

 R1/2  7045 12 21  23  17  19  43,5  51,5  31  19  38  0,070 

 mit Gewindebeschichtung 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil, kompakt, schwenkbar, Außengewinde BSPT  7045   

 ØD  C  F  F1  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 6  G1/4  7041 06 13  16  10  10,5  36,5  42,5  16  16,5  23,5  0,024 

 8 
 G1/8  7041 08 10  19  14  13,5  41,5  48  23  19  28  0,037 

 G1/4  7041 08 13  19  14  13,5  41,5  48  23  19,5  28  0,039 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Zuluft-Drosselventil, kompakt, schwenkbar, Außengewinde BSPP  7041   

 Drosselventile mit außenliegender Einstellschraube 
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Passende Produkte
Das passende Schlauchprogramm in den Materialien Polyamid und Polyurethan zu unseren Drosselventilen fi nden Sie in Kapitel 3. 

 ØD  C  F  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 4 
 M5x0,8  7640 04 19  6  8,5  23,5  26  14  6,5  19,5  0,011 

 G1/8  7640 04 10  7  8,5  27  29,5  14  8  19,5  0,015 

 6 
 M5x0,8  7640 06 19  6  10,5  23,5  26  16  6,5  21  0,001 

 G1/8  7640 06 10  7  10,5  27  29,5  16  8  20,5  0,015 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Abluft-Drosselventil, schwenkbar, Außengewinde BSPP und metrisch  7640   

 ØD  C  F  G  G1  H
min 

 H
max  H1  H2  J  L  Kg 

 4  R1/8  7645 04 10  7  11,5  8,5  25  27,5  14  6  11,5  19,5  0,014 

 6  R1/8  7645 06 10  7  11,5  10,5  25  27,5  16  6  11,5  21,5  0,012 

 mit Gewindebeschichtung 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Abluft-Drosselventil, schwenkbar, Außengewinde BSPT  7645   

 ØD  C  F  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 4 
 M5x0,8  7649 04 19  6  8,5  23,5  26  14  6,5  19  0,015 

 G1/8  7649 04 10  7  8,5  27  29,5  14  8,5  19,5  0,014 

 6 
 M5x0,8  7649 06 19  6  10,5  23,5  26  16  6,5  21  0,008 

 G1/8  7649 06 10  7  10,5  27  29,5  16  8,5  21,5  0,015 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Zuluft-Drosselventil, schwenkbar, Außengewinde BSPP und metrisch  7649   

 Miniatur-Drosselventile schwenkbar mit außenliegender 
Einstellschraube 
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 Drosselventile für Reiheneinbau mit außenliegender 
Einstellschraube 

 ØD  F  H
min 

 H
max  K  L  L1  N  N1  ØT  Kg 

 4  7770 04 00  5  29,5  33,5  12  36  15  11  8  2,2  0,010 

 6  7770 06 00  8  40,5  44,5  17  51  23  17  11  3,2  0,027 

 8  7770 08 00  11  46,5  52,5  18,5  58  26  20  12,5  3,2  0,048 

 10  7770 10 00  14  53  61  24  73  33  26  16  4,2  0,097 

 12  7770 12 00  14  59  67,5  28  85  35  27,5  20  4,2  0,132 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Drosselventil für Reiheneinbau, unidirektional  7770   

 ØD  F  H
min 

 H
max  K  L  L1  N  N1  ØT  Kg 

 4  7772 04 00  5  29,5  33,5  12  36  15  11  8  2,2  0,011 

 6  7772 06 00  8  40  44,5  17  51  23  17  11  3,2  0,032 

 8  7772 08 00  11  46,5  52,5  18,5  58  26  20  12,5  3,2  0,054 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Drosselventil für Reiheneinbau bidirektional  7772   

 ØD  F  F1  H  H
max  H1  H2  K  L  ØT  Kg 

 4  7776 04 00*  14  -  21,5  25,5  6,5  11  6  36  10,5  0,017 

 6  7776 06 00*  19  -  27,5  32,5  7,5  13,5  7  51  16,5  0,042 

 8  7776 08 00  24  11  28,5  34,5  9  13,5  7  58  18,5  0,069 

 10  7776 10 00  30  14  29,5  38,5  11,5  13,5  7  73  24,5  0,136 

 12  7776 12 00  32  14  32  42  12,5  15,5  8  85  27,5  0,185 

 *Feinstjustierung möglich 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Schottwand-Drosselventil für Reiheneinbau unidirektional  7776   

 C  F  F1  H
min 

 H
max  L  L1  N  N1  ØT  Kg 

 G1/8  7771 10 10  13  8  39,5  44,5  68,5  23  17  11  3,2  0,043 

 G1/4  7771 13 13  16  11  44  50  83  26  20  12,5  3,2  0,103 

 G3/8  7771 17 17  19  14  52  61  97  33  26  16  4,2  0,160 

 G1/2  7771 21 21  24  14  57,5  67,5  121  35  27,5  20  4,2  0,260 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Drosselventil für Reiheneinbau unidirektional, Innengewinde BSPP  7771   

 ØD  Kg 

 4  7000 00 05  0,005 

 6  7000 00 05  0,005 

 8  7000 00 05  0,005 

 10  7000 00 06  0,009 

 12  7000 00 06  0,009 

  

 Technisches Polymer 

 Verbindungsclips  7000   
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 ØD  C  F  G  H
min 

 H
max  Kg 

 4  G1/8  7020 04 10  18  21,5  38,5  44  0,062 

 6 
 G1/8  7020 06 10  18  21,5  38,5  44  0,058 

 G1/4  7020 06 13  18  21,5  38,5  44  0,060 

 8 
 G1/8  7020 08 10  24  27  46,5  52,5  0,110 

 G1/4  7020 08 13  24  27  46,5  52,5  0,112 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil, Außengewinde BSPP  7020   

 Drosselventile für Reiheneinbau  mit außenliegender 
Einstellschraube 
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 ØD  F  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 6  7030 06 00  10  16  35  41  14  17  22  0,013 

 8  7030 08 00  14  19  39,5  46,5  16  21,5  28  0,022 

 10  7030 10 00  17  23  43,5  51,5  17,5  24,5  31,5  0,030 

 12  7030 12 00  17  23  43  51  17  27  35  0,044 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Steck-Drosselventil, kompakt  7030   

 ØD  F  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 6  7031 06 00  10  16  35  41  14  17  22  0,013 

 8  7031 08 00  14  19  39,5  46,5  16  21,5  28  0,035 

 10  7031 10 00  17  23  43,5  51,5  17,5  24,5  31,5  0,010 

 12  7031 12 00  17  23  43  51  17  27  35  0,044 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Zuluft-Steck-Drosselventil, kompakt  7031   

 ØD  F  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 4  7630 04 00  6  9  25,5  28  9,5  15,5  17  0,007 

 6  7630 06 00  7  11,5  27,5  29  10,5  17  18,5  0,012 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Abluft-Steck-Drosselventil  7630   

G

 ØD  F  G  H
min 

 H
max  H1  H2  L  Kg 

 4  7631 04 00  6  9  25,5  28  9,5  15,5  17  0,007 

 6  7631 06 00  7  11,5  27,5  29  10,5  17  18,5  0,011 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Zuluft-Steck-Drosselventil  7631   

 Steck-Drosselventile mit außenliegender 
Einstellschraube 
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 ØD  C  E  F  H  J  L  Kg 

 4 
 M5x0,8  7130 04 19  4  8  17  9  19  0,010 

 G1/8  7130 04 10  5  13  34  15  20  0,036 

 6 
 M5x0,8  7130 06 19  4  8  17  9  24  0,013 

 G1/8  7130 06 10  5  13  34  15  22  0,038 

 G1/4  7130 06 13  8  17  39  18  24  0,062 

 8 
 G1/8  7130 08 10  5  13  34  15  25  0,042 

 G1/4  7130 08 13  8  17  39  18  28  0,066 

 G3/8  7130 08 17  7  20  47  21,5  29  0,109 

 10 
 G1/4  7130 10 13  8  17  39  18  30  0,075 

 G3/8  7130 10 17  7  20  47  21,5  32  0,120 

 G1/2  7130 10 21  8  23  61  28  34  0,227 

 12 
 G3/8  7130 12 17  7  20  47  22  36  0,064 

 G1/2  7130 12 21  8  23  61  28  38  0,306 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil, Außengewinde BSPP und metrisch  7130   

 C  E  E1  F  H  J  L  Kg 

 M5x0,8  7140 19 19  4  4  8  21  9  11  0,009 

 G1/8  7140 10 10  5  8  13  32  15  17  0,039 

 G1/4  7140 13 13  8  12  17  39  18  24  0,073 

 G3/8  7140 17 17  7  12  20  47  21,5  27  0,125 

 G1/2  7140 21 21  8  15  23  61  28  31  0,238 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil, Innen- und Außengewinde BSPP und metrisch  7140   

 ØD  C  F  F1  H  J  L  L1  Kg 

 4  G1/8  7160 04 10  13  10  26  17  25,5  14,5  0,049 

 6 
 G1/8  7160 06 10  13  13  26  17  25,5  14,5  0,054 

 G1/4  7160 06 13  17  13  31,5  22  28,5  17,5  0,101 

 8 
 G1/8  7160 08 10  13  14  26  17  29,5  15,5  0,055 

 G1/4  7160 08 13  17  14  31,5  22  31  17  0,101 

 10 
 G1/4  7160 10 13  17  19  31,5  22  35  19  0,118 

 G3/8  7160 10 17  20  19  44,5  22  37,5  19  0,189 

 G1/2  7160 10 21  23  19  50  27  37,5  19  0,204 

 12 
 G3/8  7160 12 17  20  22  44,5  22  38  21,5  0,200 

 G1/2  7160 12 21  23  22  50  27  38  21,5  0,213 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil mit Klemmringverschraubung, Außengewinde BSPP  7160   

 Metall-Drosselventile mit versenkter Einstellschraube 
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  Metall-Drosselventile mit außenliegender 
Einstellschraube  

 ØD  C  F  F1  H
min 

 H
max  H1  L  Kg 

 4  G1/8  7100 04 10  10  19  47  53  23  21  0,080 

 6 
 G1/8  7100 06 10  10  19  47  53  23  24,5  0,082 

 G1/4  7100 06 13  10  19  47,5  53  23,5  24,5  0,085 

 8 
 G1/8  7100 08 10  14  19  50  55  24,5  29  0,097 

 G1/4  7100 08 13  14  19  50  56  25  29  0,100 

 G3/8  7100 08 17  17  25  56  62  27  30,5  0,154 

 10 
 G1/4  7100 10 13  14  19  50  56  25  35  0,106 

 G3/8  7100 10 17  17  25  56  62  27  35  0,157 

 12 
 G3/8  7100 12 17  17  25  56  62  27  38  0,198 

 G1/2  7100 12 21  17  25  55  62  27  38  0,207 

 14  G1/2  7100 14 21  17  25  55  62  27  41  0,205 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Abluft-Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPP  7100   

 ØD  C  F  F1  H
min 

 H
max  H1  L  Kg 

 4  G1/8  7101 04 10  10  19  47  53  23  21  0,096 

 6 
 G1/8  7101 06 10  10  19  47  53  23  24,5  0,081 

 G1/4  7101 06 13  10  19  47,5  53  23,5  24,5  0,084 

 8 
 G1/8  7101 08 10  14  19  50  55  24,5  29  0,097 

 G1/4  7101 08 13  14  19  50  56  25  29  0,100 

 G3/8  7101 08 17  17  25  56  62  27  30,5  0,155 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Zuluft-Drosselventil, Außengewinde BSPP  7101   

 ØD  C  E  F  H
min 

 H
max  J  L  Kg 

 6  G1/8  7680 06 10  5  13  39  44  7,5  24,5  0,045 

 8 
 G1/8  7680 08 10  5  13  39  44  7,5  24,5  0,047 

 G1/4  7680 08 13  8  17  41  47  9  27  0,076 

 10  G3/8  7680 10 17  7  20  50  60  11  34  0,133 

 12  G1/2  7680 12 21  8  23  65  77  14  36,5  0,165 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Drosselventil, kompakt, Außengewinde BSPP  7680   

 ØD  C  E  F  H
min 

 H
max  J  L  Kg 

 4 
 M5x0,8  7180 04 19  4  8  24  29  10  19  0,012 

 G1/8  7180 04 10  5  13  39  44  15  20  0,041 

 6 
 M5x0,8  7180 06 19  4  8  24  29  10  24  0,015 

 G1/8  7180 06 10  5  13  39  44  15  22  0,043 

 8  G1/8  7180 08 10  5  13  39  44  15  26  0,049 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Abluft-Drosselventil, Außengewinde BSPP und metrisch  7180   

 C  F  F1  H
min 

 H
max  H1  L  Kg 

 G1/8  7110 10 10  10  19  47  52,5  23  22,5  0,080 

 G1/4  7110 13 13  14  19  50,5  55,5  25  32  0,107 

 G3/8  7110 17 17  17  25  56  62  27  34,5  0,212 

 G1/2  7110 21 21  17  25  55  62  27  37,5  0,191 

  

L Messing vernickelt, NBR ,

 Abluft-Drosselventil, kompakt, Innen- und Außengewinde BSPP  7110   
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 Metall-Drosselventile mit außenliegender 
Einstellschraube 

 C  F  F1  H
min 

 H
max  H1  L  Kg 

 G1/8  7111 10 10  10  19  47  52,5  23  22,5  0,079 

 G1/4  7111 13 13  14  19  50,5  55,5  25  32  0,108 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Zuluft-Drosselventil, kompakt, Außen- und Innengewinde BSPP  7111   

 C  E  E1  F  H
min 

 H
max  J  L  Kg 

 M5x0,8  7190 19 19  4  4  8  24  29  10  11  0,012 

 G1/8  7190 10 10  5  8  13  39  44  15  17  0,044 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Miniatur Abluft-Drosselventil, Außen- und Innengewinde BSPP und metrisch  7190   

 ØD  C  F  F1  F2  H
min 

 H
max  J  L  Kg 

 8  G1/8  7762 08 10*  14  14  7  35,5  38,5  17  28,5  0,056 

 10  G1/4  7762 10 13  19  17  10  44  49  22  36,5  0,125 

 14  G3/8  7762 14 17  24  22  13  58  65  27  37,5  0,220 

 18  G1/2  7762 18 21  30  27  19  62,5  68,5  34  44  0,403 

 *mit Justierungsrädchen 

  

 Messing, NBR, Stahl verzinkt mit NBR Dichtung, Messing vernickelt 

 Abluft-Drosselventil mit Klemmringverschraubung, Außengewinde BSPP  7762   

 C  F  H
min 

 H
max  H1  K  L  L1  ØT  ØT1  Kg 

 M5x0,8  7170 19 19  12  38  42  15  12  25  18  4,5  10,5  0,022 

 G1/8  7170 10 10  15  49  56  22  18  35  24,7  4,5  12,5  0,056 

 G1/4  7170 13 13  15  57  64  30  20  46  35  6,5  12,5  0,085 

 G3/8  7170 17 17  22  62  73  30  25  50  35  6,5  18,5  0,153 

 G1/2  7170 21 21  22  72  83  40  25  60  44  6,5  18,5  0,196 

  

 Behandeltes Aluminium, NBR, Messing 

 Schottwand-Drosselventil für Reiheneinbau, Innengewinde BSPP und metrisch  7170   


