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Anschluss-Angebot für Glasfaserkabel

Erdverlegungs-Fittings und Stopfen

Direktinstallations-Anschlüsse und Verschlussstopfen

Gasdichter Verschlussstopfen "Gas-Block"

Zubehör für direkt erdverlegte und direkt installierte Anschlüsse
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Erdverlegungs-Fittings

Use is guaranteed with a vacuum of 755 mm Hg (99% vacuum).

Das neue Fitting von Parker Legris bietet Ihnen eine langfristige Lösung, für optimale 
Installation und Sicherheit der erdverlegten FTTx*-Netze.

Bestmögliche
Optimierung

der
Installation

Transparenz: gute Sichtbarkeit und Überprüfung des korrekten
Anschlusses Ihrer Schläuche

Patentiertes wellenförmiges Design mit extrem hoher Stoßfestigkeit

Keine Schutzkappe erforderlich

Verbindungsmöglichkeit zwischen dicken (2 mm) und dünnen 
(1 mm) Mikroschläuchen

Intuitive Installation durch kompaktes Design

Vorgefertigter Sicherheitsclip gegen unbeabsichtigtes Trennen

Erhöhter Betriebsdruck für höhere Einblasgeschwindigkeiten 
und-reichweiten

Langlebig und
zuverlässig

Bewährte Anschlusstechnik für hohe Zugfestigkeit und 
Widerstandsfestigkeit gegen Netzdehnungen

Erfüllt Schutzklasse IP68: kein Dichtungsgehäuse nötig

UL94: Flammsicherheit und Brandschutz

Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität 
und Rückverfolgbarkeit

Einzeln auf Dichtheit geprüft

Produktvorteile

Klemmring:
Edelstahl

Gehäuse:
Polymer HF

Lösering:
technisches Polymer

Dichtung: NBR 

Geeignete Medien Luft, Wasser

Betriebsdruck Vakuum bis 25 bar

Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Kompatible
Schläuche

Direkt erdverlegte Mikroschläuche
Direkt installierte Mikroschläuche

Stoßfestigkeit
Entspricht dem Standard für Glasfaser Anwendungen 
und der erdverlegten Elektroinstallationsrohrsysteme 
nach Norm NF EN 61386-24

Schlauchdurch-
messer Ø 7 mm bis Ø 14 mm

A
nw

endungen

Materialübersicht

Regelungen und geistiges Eigentum

ISO 14743: Fluidtechnik-Pneumatik Steckverbinder für thermoplastische Rohre 
NF EN 50086-2-4 replaced by NF EN 61386-24: Norm bezüglich der 
Schlagfestigkeitsprüfungen für unterirdische Schlauchsysteme
UL94: Flammsicherheit von Werkstoffen

IP68: Widerstandsfestigkeit gegen Eindringen in die Ummantelungen
elektrischer Ausrüstung
Patent FR2980999 (Erdverlegungs-Fittings)
Patent FR29294194 (Clip)
 

Technische Daten

Erdverlegte FTTx-Netze
Mikroschläuche

Einblasen mit Druckluft
Einschwemmen mit Wasser

Hochleistungs-Leitungssystem

*FTTx: Fibre To The x = Wohnungen, Gebäude, Gelände...
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Erdverlegungs-Fittings und Stopfen

 ØD  ØD1  G  L  Kg 

 7  7  6270 07 00  16  38  0,006 

 8  8  6270 08 00  16  39  0,006 

 10 
 10  6270 10 00  20  43  0,009 

 12  6270 10 12  22  50  0,010 

 12 
 12  6270 12 00  22  50  0,009 

 14  6270 12 14  24  56  0,022 

 14  14  6270 14 00  24  56  0,022 

 16 mm auch auf Anfrage erhältlich 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 Gerader Anschluss  6270   

 ØD  ØD1  G  L  Kg 

 7  7  6270 07 00 03  16  47  0,007 

 8  8  6270 08 00 03  16  48  0,007 

 10 
 10  6270 10 00 03  20  51  0,011 

 12  6270 10 12 03  22  60  0,026 

 12 
 12  6270 12 00 03  22  60  0,017 

 14  6270 12 14 03  24  68  0,031 

 14  14  6270 14 00 03  24  68  0,023 

 Produkt nur auf Vorbestellung oder Anfrage erhältlich. 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 Gerader Anschluss mit roten Sicherheitsverschluss-Clips  6270..03   

 ØD  G  H  Kg 

 7  6273 07 00  16  23  0,002 

 8  6273 08 00  16  24  0,002 

 10  6273 10 00  20  26  0,003 

 12  6273 12 00  22  30  0,006 

 14  6273 14 00  24  33  0,014 

 16 mm auch auf Anfrage erhältlich 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 Verschlussstopfen  6273   

 ØD  G  H  Kg 

 7  6273 07 00 03  16  28  0,003 

 8  6273 08 00 03  16  29  0,003 

 10  6273 10 00 03  20  31  0,005 

 12  6273 12 00 03  22  35  0,009 

 14  6273 14 00 03  24  39  0,018 

 Produkt nur auf Vorbestellung oder Anfrage erhältlich. 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 Verschlussstopfen mit rotem Sicherheitsverschluss-Clip  6273..03   
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Eine Auswahl hochwertiger Anschlüsse für direkt installierte FTTx*-Systeme für 
einfache Handhabung und lange Betriebsdauer.

Direktinstallations-Anschlüsse

Bestmögliche
Optimierung

der
Installation

Zuverlässige Technologie der Steckverbindungen

Mindestabstand zwischen zwei verbundenen Schläuchen, 
dadurch keine Gefahr des Blockierens beim Einblasen

Verbindungsmöglichkeit zwischen dicken (2 mm) und dünnen 
(1 mm) Mikroschläuchen

Ultrakompakte Bauweise und intuitive Installation

Sicherheitsclip gegen unbeabsichtigtes Trennen

Langlebig und
zuverlässig

Bewährte Anschlusstechnik für hohe Widerstandsfestigkeit 
gegen Netzdehnungen

Erfüllt Schutzklasse IP68: kein Dichtungsgehäuse nötig

UL94 V-2: Flammsicherheit und Brandschutz

Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Quali-
tät und Rückverfolgbarkeit

Einzeln auf Dichtheit geprüft

Produktvorteile

Gehäuse:
Polycarbonat

Klemmring:
Edelstahl

Lösering:
technisches Polymer

Dichtung: NBR 

Geeignete Medien Luft, Wasser

Betriebsdruck Vakuum bis 15 bar

Temperaturbereich
Lagertemperatur

-15°C bis +45°C
-20°C bis +80°C

Kompatible
Schläuche Direkt installierte Mikroschläuche

Schlauchdurchmesser Ø 5 mm bis Ø 14 mm

A
nw

endungen

Materialübersicht

Regelungen und geistiges Eigentum

ISO 14743: Fluidtechnik-Pneumatik Steckverbinder für thermoplastische Rohre  
IP68: Widerstandsfestigkeit gegen Eindringen in die Ummantelungen elektrischer Ausrüstung
UL94: Flammsicherheit von Werkstoffen
Patent FR29294194 (Clip)

Technische Daten

Erdverlegte FTTx-Netze
Mikroschläuche

Einblasen mit Druckluft
Einschwemmen mit Wasser

Sub-Kanäle

Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

*FTTx: Fibre To The x = Wohnungen, Gebäude, Gelände...
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Direktinstallations-Anschlüsse und Verschlussstopfen

Passende Produkte
• Schlauchschneider: siehe Kapitel "Kunststoffschläuche und Spiralen" 

 ØD  G  H  Kg 

 5  3151 05 00  10,5   17  0,001  

 7  3151 07 00  13,5   22  0,003  

 8  3151 08 00  13,5   22  0,003  

 10  3151 10 00  16  22  0,005  

 12  3151 12 00  19  28  0,009  

 14  3151 14 00  22  31  0,018  

Technische Daten der Push-In Fittings LF 3000®.   

 Technical polymer, NBR 

Verschlussstopfen 3151   

 ØD  G  H  Kg 

 5  3151 05 00 03  10,5   20  0,002  

 7  3151 07 00 03  13,5   26  0,004  

 8  3151 08 00 03  13,5   26  0,004  

 10  3151 10 00 03  16  27  0,007  

 12  3151 12 00 03  19  33  0,011  

 14  3151 14 00 03  22  35  0,022  

 Produkt nur auf Vorbestellung oder Anfrage erhältlich.
Technische Daten der Push-In Fittings LF 3000®.    

 Technical polymer, NBR 

Verschlussstopfen mit rotem Sicherheitsverschluss-Clip 3151..03   

3000 71 11 P. 3-463000 71 00 P.  3-46

 ØD  G  L  Kg 

 5  6271 05 00  10,5  30  0,002 

 7  6271 07 00  13,5  38  0,004 

 8  6271 08 00  13,5  38  0,004 

 10  6271 10 00  16  42  0,006 

 12  6271 12 00  19  50,5  0,009 

 14  6271 14 00  22  56  0,014 

 16 mm auch auf Anfrage erhältlich 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 Schlauchverbinder  6271   

 ØD  G  L  Kg 

 5  6271 05 00 03  10,5  38  0,007 

 7  6271 07 00 03  13,5  47  0,007 

 8  6271 08 00 03  13,5  48  0,007 

 10  6271 10 00 03  16  51  0,011 

 12  6271 12 00 03  19  60  0,017 

 14  6271 14 00 03  22  68  0,025 

 Produkt nur auf Vorbestellung oder Anfrage erhältlich 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 Schlauchverbinder mit roten Sicherheitsverschluss-Clips  6271..03   



1-78

Geeignete Medien Luft, Wasser

Sealing Level 1 bar

Temperaturbereich
Lagertemperatur

-15°C to +45°C
-20°C to +80°C

Kompatible
Schläuche

Direkt erdverlegte Mikroschläuche
Direkt installierte Mikroschläuche

Schlauchdurchmesser Ø 5 mm bis Ø 14 mm

Technische Daten

Erdverlegte FTTx-Netze
Mikroschläuche

Einblasen mit Druckluft
Einschwemmen mit Wasser

Hochleistungs-Leitungssystem

A
nw

endungen
Gasdichter Verschlussstopfen "Gas-Block"

Einfach zu handhabendes Produkt, schnelle und wirksame 
Abdichtung des Endes eines FTTx*-Netzwerks und somit langfristiger Schutz 
der Installation.

Optimierter 
Lagerbestand

Mehr Möglichkeiten mit weniger Artikelnummern
1 Anschluss für mehrere Kombinationen Mikrorohr/Faserkabel

Einfache 
Handhabung 

Glasfaser bei der Durchführung durch die Dichtung sichtbar, 
enorme Zeitersparnis
Visuelle Anschlusskennzeichnung
100 % Steckverbinder-Technologie mit Glasfaserdichtung
Ultrakompakte Bauweise

Langlebigkeit & 
Zuverlässigkeit

Einzigartige Konstruktion für maximale Verwendungssicherheit
Gas- und wasserdicht bis 1 bar
UL94 V-2: Flammenbeständigkeit für Innenverlegung
Sicherheitsclip gegen unbeabsichtigtes Trennen

Produktvorteile

Regelungen und geistiges Eigentum

ISO 14743: Fluidtechnik-Pneumatik Steckverbinder für thermoplastische Rohre  
IP68: Widerstandsfestigkeit gegen Eindringen in die Ummantelungen elektrischer Ausrüstung
UL94 V-2: Flammsicherheit von Werkstoffen
Patent # FR2960039 (Gas-Block)

Gehäuse:
Polymer HF

Lösering:
technisches Polymer

Klemmring:
Edelstahl

Dichtung: 
Silikonfrei 

Materialübersicht

*FTTx: Fibre To The x = Wohnungen, Gebäude, Gelände...

A
nw

endungen
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Handhabung

Anschlussdurchmesser 
entspricht Schlauch-A.-D. 

(mm)

Kabel-A.-D.
(mm)

5 1 bis 2,5

7 1 bis 4

10 1,8 bis 6,5

12 Direkt erdverlegte : 3 bis 8,6
Direkt installierte : 4 bis 8,6

14 Direkt erdverlegte : 3 bis 8,6
Direkt installierte : 4 bis 8,6

Mikroschläuche-A.-D

Gasdichter Verschlussstopfen "Gas-Block"

 ØD  G  H  Kg 

 5  6274 05 00  10,5   17  0,001  

 7  6274 07 00  13,5   22  0,003  

 10  6274 10 00  16  22  0,005  

 12  6274 12 00  19  28  0,009  

 14  6274 14 00  22  31  0,018  

  

 Polymer HF, NBR 

Gasdichter Verschlussstopfen "Gas-Block" 6274   

1. Stecken Sie den Gas-Block 
 Verbinder auf das Glasfaser
 kabel.

Zentrieren und drehen Sie 
den Gas-Block-Verbinder 
bis zum Anschlag auf das 
Glasfaserkabel.

2. Schieben Sie den Verbinder
 über den Mikroschlauch.

3. Drücken Sie den Verbinder 
 fest und gerade über die 
 Dichtung bis zum Anschlag 
 auf den Schlauch.

4. Bitte prüfen: Das Glasfaser
 kabel soll nun straff geführt 
 werden und in der Dichtung 
 sitzen. 
 Das Kabel soll sich noch 
 im Verschlussstopfen 
 verschieben lassen um 
 die Länge zu justieren. 
 Falls dieses im Gas-Block 
 notwendig sein sollte.

Kombination Mikroschläuche/Faserkabel

Kabel-A.-D.

Wir empfehlen den Einsatz eines Sicherheitsclips, um unbeabsichtigtes Trennen zu 
verhindern.
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Sicherheitsverschluss-Clip

 Detektierbarer Verschlussstopfen für Erdverlegung 

1. Clip aufstecken

Einpressen Demontage

1. Eine Kappe, ein Clip und ein 
 Metalldeckel

2. Schlauch anschließen

2. Clip auf die Kappe aufstecken

1. Clip mit einer Zange zerschneiden

3. Kappe in den Metalldeckel
 einsetzen

2. Clip entfernen und Schlauch 
 herausnehmen

4. Schlauch anschließen

Auffindbarer erdverlegter Abschlussstopfen

Betriebsdruck Vakuum bis 25 bar

Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Kompatible
Schläuche

Direkt erdverlegte Mikroschläuche
Direkt installierte Mikroschläuche

Schlauchdurchmesser Ø 7 mm bis Ø 14 mm

Technische Daten

Erdverlegte FTTx-Netze
Mikroschläuche

Einblasen mit Druckluft
Einschwemmen mit Wasser

Hochleistungs-Leitungssystem

A
nw

endungen
Zubehör für direkt erdverlegte und direkt installierte 
Anschlüsse
Mit dieser Lösung stellt Parker Legris ein Konzept vor, das die Sicherheit 
von Kreisläufen verbessert und die Identifikation erleichtert.

Handhabung

Sicherheits-
verschluss-

Clip

Verhindert unbeabsichtigtes Trennen
Entkuppeln nur mit Werkzeug möglich
Resistent gegen Fett und Reinigungsmittel
Problemlose Identifikation der Kreisläufe durch 6 Farben
Passt für alle Installations-Konfigurationen

Auffi ndbarer 
erdverlegter 
Abschluss-

stopfen

Einfaches Auffinden loser Untergrund-Netzwerk-Abschlüsse
Kosten- und Zeitersparnis bei der Wartung oder Erweiterung 
des Netzwerks
Metall-Deckelverschluss über Kunststoff-Abschlussstopfen 
während Anschluss der Mikrorohre, für Sichtprüfung der 
korrekten Positionierung nach längerer Betriebszeit

Produktvorteile

Abschlussstopfen-Gehäuse:
technisches Polymer

Auffindbare Kappe:  
Metall

Materialübersicht
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Zubehör für direkt erdverlegte und direkt installierte 
Anschlüsse

Anschlüsse 
Ø Außen (mm)/
Ø Innen (mm)

Schlauch-Ø Außen
(mm)

Schlauch-Ø Innen 
(mm)

 5 / 4  5 2,1 bis 3,8

7 / 5,7  7 3 bis 5,5

8 / 6,2  8 3,5 bis 6

10 / 8,2 10 5,5 bis 8

12 / 12,2 12 8 bis 10

14 / 12,2 14 9,6 bis 12

Überbrückung von A.-D./I.-D.- Anschluss

Schlauch: Ø 
Außen14/Ø Innen 10

Schlauch: Ø 
Außen14/Ø Innen 12

Kein Spalt, der die Faser 
am Durchgang hindert

Anschluss : Ø Außen 14 / Ø Innen12,2

H

K

ØD

 ØD  H  K  Kg 

 4  3130 04 01  3130 04 02  3130 04 03  3130 04 04  3130 04 05  3130 04 10  6,5  3  0,001 
 6  3130 06 01  3130 06 02  3130 06 03  3130 06 04  3130 06 05  3130 06 10  8  3  0,001 
 8  3130 08 01  3130 08 02  3130 08 03  3130 08 04  3130 08 05  3130 08 10  9,5  4,3  0,001 

 10  3130 10 01  3130 10 02  3130 10 03  3130 10 04  3130 10 05  3130 10 10  10,8  4,2  0,001 
 12  3130 12 01  3130 12 02  3130 12 03  3130 12 04  3130 12 05  3130 12 10  12,5  5,1  0,004 
 14  3130 14 01  3130 14 02  3130 14 03  3130 14 04  3130 14 05  3130 14 10  15  6  0,004 

  

 Technisches Polymer 

 Sicherheitsverschluss-Clip  3130   

 ØD  G  H  Kg 

 7  6276 07 00  20  45  0,054 

 8  6276 08 00  20  45  0,054 

 10  6276 10 00  22  45  0,043 

 12  6276 12 00  24  50  0,064 

 14  6276 14 00  27,5  60  0,065 

 Dieses Produkt ist nur auf Anfrage erhältlich. 

  

 Technisches Polymer, Stahl, NBR 

 Detektierbarer Verschlussstopfen für Erdverlegung  6276   


