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Die oben aufgeführten Angaben stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung. Alle Angaben sind unverbindlich und dienen ausschließlich der 
Information. Wir empfehlen unseren Kunden, entsprechende Tests unter realen Anwendungsbedingungen vorzunehmen.

Der Beständigkeitstabelle können Sie entnehmen, für welche Medien die einzelnen Kugelhähne eingesetzt werden können und für welche Druck- 
und Temperaturbelastungen sie ausgelegt sind. 

Bei einigen Ausführungen weicht der maximale Betriebsdruck von den Angaben in der Tabelle ab. In diesem Fall finden Sie den entsprechenden 
Druck in der Beschreibung der jeweiligen Artikelnummer. 

ACHTUNG: Bei Durchmessern ≥ 32 mm oder 1¼" muss der maximale Betriebsdruck halbiert werden.

Sollte das gesuchte Medium nicht in der Tabelle aufgeführt sein, bitten wir um Rücksprache.

Medien
Max. 

Druck 
(bar)

Temperatur-
bereich in °C Kugelhähne 

und
leichte

Baureihe

Standard-
Version

DVGW- 
Version

Spezial-Serie 

Min. Max. 20 22 26 27 30 32

Acethophenon 20 -20 +60 •
Aceton und andere Ketone 20 -20 +60 •
Acetyl - Aceton 20 -20 +60 •
Acetylen (Gas) 20 -20 +60 • • •
Alkohol, rein 20 -20 Siedep. •
Aluminiumoxid (wässrige Lösung oder Paste) 40 -20 +90 • • •
Amylalkohol 20 -20 Siedep. •
Argon (Gas) Ar 20 -20 +60 • • •
Aromatische Kohlenwasserstoffe 20 -20 +60 •
Auto (Bremsflüssigkeit) 20 -20 +90 •
Bariumhydroxid 20 -20 +40 •
Benzaldehyd 20 -20 +60 •
Benzen 20 -20 +60 •
Benzin, Normal 20 -20 +40 • •
Benzin, Super 20 -20 +40 •
Benzylalkohol 20 -20 Siedep. •
Biberöl 40 -20 +90 • •
Borax (Paste oder flüssig) 20 -20 +60 •
Bromchlor-Trifluorethan 20 -20 +60 • • •
Butadien (Kohlenwasserstoffverbindung) 20 -20 +60 •
Butan 20 -20 +60 • • •
Butanol 20 -20 Siedep. •
Butylalkohol 20 -20 Siedep. •
Butylen (Kohlenwasserstoffverbindung) 20 -20 +60 •
Dekalin (Kohlenwasserstoffverbindung, 
Lösungsmittel) 20 -20 +60 •
Diacetonalkohol 20 -20 Siedep. •
Dieselöle 40 -20 +90 • •
Diester 20 -20 +90 •
Diisobutylen 20 -20 +60 •
Dipenten (Lösungsmittel, Lacke) 20 -20 +60 •
Dipetan 20 -20 +60 •
Diphenyloxid (Waschmittel) 20 -20 +60 •
Druckluft 20 -25 +180 • • • • • • • • •
Erdgas 20 -20 +40 •
Erythren (siehe Butadien) 20 -20 +60 •
Ethan (Gas) CH2 CH3 20 -20 +60 • •
Ethan (Gas, Kohlenwasserstoffverbindung) 20 -20 +60 •

Kugelhähne: 
Beständigkeitstabelle

2/2-Wege Kugelhahn, abschließbar, Innengewinde BSPP

2/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, abschließbar, Innengewinde BSPP



6-26

Kugelhähne: 
Beständigkeitstabelle

Medien
Max. 

Druck  
(bar)

Temperaturen  
in °C

Durchgangs-
kugelhähne 

und
leichte

Ausführung

Standardserie DVGW

Halbstandard 

Min. Max. 20 22 26 27 30 32

Ethandiol (Frostschutz) - siehe Glykol 20 -20 +120 •
Ethylalkohol 20 -20 Siedep. •
Ethylenglykol (Frostschutz) 20 -20 +120 •
Farben und ihre Lösungsmittel 20 -20 +60 • • •
Fettalkohol 20 -20 Siedep. •
Frostschutz oder Glykol (verdünnt) 40 -20 +40 • • •
Glykol (Frostschutz, Schmiermittel) 40 -20 +40 • •
Glyzerin 20 -20 +40 • •
Graphit (Suspension in Wasser, Öl, Fett) 40 -20 +90 • •
Heizöle 40 -20 +40 • • •
Heizöle - Gasöle 40 -20 +40 • •
Helium (Gas) 20 -20 +60 •
Heptanal 20 -20 +50 • •
Hexan (Lösungsmittel) 20 -20 +60 •
Hydrauliköle (aus Petroleum) 40 -20 +90 • •
Hydrogengas 20 -20 +60 •
Isobutan (aliphatische 
Kohlenwasserstoffverbindung) 20 -20 +60 •
Isooktan 20 -20 +60 •
Isopropylalkohol 20 -20 Siedep. •
Klauenöl 40 -20 +90 • • •
Kohlendioxid CO2 40 -20 +60 • •
Kreosote (Teeröle) 20 -20 +60 •
Kresole 20 -20 +60 •
Kripton Kr (Gas) 20 -20 +60 • • •
Kupferkalkbrühe (Insektizid) 20 0 +40 • • •
Lacke und Farben 20 -20 +60 • • •
Leuchtgas 20 -20 +40 •
Meerwasser 40 +80 • • •
Meerwasser, sehr heiß 20 +150 • •
Methan (Gas) CH4 20 -20 +60 • • •
Methanol 20 -20 Siedep. •
Methylalkohol 20 -20 Siedep. •
Methylalkohol (Lösungsmittel) 20 -20 Siedep. •
Mineralöle 40 -20 +90 • •
Natriumkarbonat (mit Wasser) 20 0 +40 • • •
Naturwachse (pflanzliches Wachs, 
Bienenwachs, Carnobawachs, Chinawachs, 
Braunkohlenwachs)

40 -20 +90 •
Neon (Gas) Ne 20 -20 +60 • • •
Öle (Rohöl und Wasseremulsionen) 40 -20 +90 • • •
Paraffine 20 -20 +60 • • •
Paraffinöl 40 -20 +90 • • •
Pentan (flüssige Kohlenwasserstoffverbindung) 20 -20 +60 • • •
Pentanol 1 und 2 20 -20 Siedep. •
Petroleumfette 40 -20 +90 • •

Die oben aufgeführten Angaben stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung. Alle Angaben sind unverbindlich und dienen ausschließlich der 
Information. Wir empfehlen unseren Kunden, entsprechende Tests unter echten Anwendungsbedingungen vorzunehmen.
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Kugelhähne: 
Beständigkeitstabelle

Medien
Max. 

Druck  
(bar)

Temperaturen 
in °C

Durchgangs-
kugelhähne 

und
leichte

Ausführung

Standard DVGW
Halbstandard

Min. Max. 20 22 26 27 30 32

Phenol (wässrige oder alkoholische Lösung) 20 -20 +60 • • •
Phenylwasserstoff 20 -20 +60 •
Propan 20 -20 +60 • • •
Propanol 1 und 2 20 -20 Siedep. •
Propanon 2 20 -20 +60 •
Propen oder Propylen 20 -20 +60 •
Propylalkohol 20 -20 Siedep. •
Propylen oder Propen 20 -20 +60 •
Rapsöl 40 -20 +90 • •
Rizinusöl 40 -20 +90 • • •
Rohöl 20 -20 +160 •
Sauerstoff in gasförmigem Zustand 
(Atmosphäre) 20 -20 +40 •
Schneidöl 40 -20 +90 • •
Seifen 20 -20 +100 •
Seifen, flüssig oder Paste 40 -20 +40 • • •
Seifenlaugen 20 -20 +30 • • •
Speisefette 20 +5 +200 • •
Speiseöle 20 +5 +200 • •
Spiritus oder Brennspiritus 40 -20 +40 • • •
Stärke (Gel oder Paste) 40 +10 +40 • • •
Stickstoff (Gas) N² 40 -20 +90 • • •
Synthetische Öle 20 -20 +100 •
Terpentin 20 -20 +50 • • •
Tierische Öle, Fette 20 +5 +200 • • •
Tinte 20 -20 +60 •
Toluol (Terpentin-
Kohlenwasserstoffverbindung) 20 -20 +60 • • •
Trichlorethylen 20 -20 +65 •
Vaselin 40 -20 +60 • • •
Vaselinöl 40 -20 +90 • • •
Waschmittel (Lösungen) 20 -20 +100 •
Wasser, bei hohen Temperaturen 20 +150 • •
Wasser, destilliert 40 +90 • • •
Wasser, kohlensäurehaltig 40 +90 • • •
Wasser, normal 40 +80 • • •
Wasserdampf max. 150°C 20 -20 +150 •
Wasserstoffperoxid 40 -20 +30 •
Xenon (Gas) Xe 20 -20 +60 • • •
Xylen 20 -20 +60 •

Die oben aufgeführten Angaben stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung. Alle Angaben sind unverbindlich und dienen ausschließlich der 
Information. Wir empfehlen unseren Kunden, entsprechende Tests unter realen Anwendungsbedingungen vorzunehmen.


