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Kugelhähne nach DVGW

Durch die Kombination aus verlängertem Gewinde, verstärktem Dichtungssystem und  
DVGW-Zertifizierung ist diese Produktreihe die erste Wahl bei der Beförderung 
von Gas und Wasser.

Sicherheit &
Dichtigkeit 

Schaltwelle mit Auswurfsicherung zum Schutz gegen 
Überdruck 
Zwei Stopfbuchsendichtungen für zuverlässige Abdichtung
Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet 
Qualität und Rückverfolgbarkeit

Optimale
Leistung

Freier Durchfluss mit minimalem Druckabfall
Vernickeltes Messing für optimalen Korrosionsschutz und 
erhöhte Chemikalienbeständigkeit
Einsatz auch bei sehr niedrigen Temperaturen

Verlängertes 
Gewinde

Exzellente Montage:
• Abmessungen gemäß DIN 3357
• BSPP-Gewinde nach DIN 2999/ISO 228

Geeignete Medien  Druckluft, Wasser, Gas

Betriebsdruck 1/4" bis 2": 0 bis 40 bar

Temperaturbereich -50°C bis +170°C

Betriebsdruck und Temperaturbereich

Druck - Temperatur Druckabfall

Produktvorteile

Technische Daten
Materialübersicht

Regelungen

Industrielle Normen
DI: 97/23/EG 
(DGRL B+D Modul EG 1115)

Wasser
DVGW: W 570-1 
DIN EN 13228
BGA KTW
DVGW: W270

Gas
DIN EN 33

A
nw

endungen

Robotertechnik
Druckluft

Wasser- & Gasbeförderung
 Werkzeugmaschinen

Textilindustrie
Holzindustrie

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien ab.
Die Kugelhähne wurde unbetätigt bei -50°C getestet. Die Leckage lag bei 5 
Testversuchen unter 0,05 Nl/h.

Einstellmutter: Stahl verzinkt

Kugelsitz: PTFE

Gehäuse: 
Messing vernickelt

Langer Griff: Stahl verzinkt, PVC
Flügelgriff: Aluminium eloxiert

Schaltwelle: 
Messing vernickelt

Stopfbuchsen-Dichtung: 
2 FKM-Dichtungen

Kugel: Messing verchromt

Silikonfrei
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 DN  C  E  F  G  H  L  M  Kg 

 8  G1/4  BVG4-1/4L  12  20  25  38  50  82  0,150 

 10  G3/8  BVG4-3/8L  12  20  25  38  60  82  0,150 

 15  G1/2  BVG4-1/2L  15,5  25  32,5  43  75  100  0,255 

 20  G3/4  BVG4-3/4L  17  32  39  50  80  120  0,390 

 25  G1  BVG4-1L  21  41  47,5  54  90  120  0,590 

 32  G1 1/4  BVG4-1.1/4L  23  50  59  73  110  158  0,980 

 40  G1 1/2  BVG4-1.1/2L  23  55  71,5  79  120  158  1,205 

 50  G2  BVG4-2L   26,5  70  86  86  140  158  1,960 

  

 Messing vernickelt 

 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP  BVG4-L   
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 DN  C  E  F  G  H  L  M  Kg 

 8  G1/4  BVGT4-1/4L  12  20  25  39  50  50  0,150 

 10  G3/8  BVGT4-3/8L  12  20  25  39  60  50  0,150 

 15  G1/2  BVGT4-1/2L  15,5  25  32,5  43  75  50  0,230 

 20  G3/4  BVGT4-3/4L  17  32  39  47  80  60  0,350 

 25  G1  BVGT4-1L  21  41  47,5  51  90  60  0,550 

 Griff als Flügelschraube 

  

 Messing vernickelt 

 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP  BVGT4-L   


