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T-Stücke
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NPT
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Produktübersicht Push-In Fittings LF 3800/LF 3900

3866 
3966
Reduzierung
Seite 1-123

3826
Blindstopfen
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Einschraubanschlüsse

Steckverbinder

Schottanschlüsse

Steckverbinder und Zubehör mit Steckanschluss Zubehör

Gerade Ausführungen

3806 
3906 
Seite 1-121

Winkelstücke

3802 
3902
Seite 1-121

T-Stücke

3804 
3904
Seite 1-121

- Zöllig

3802 
3902
Seite 1-121

- Zöllig

3804
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- Zöllig

3806 
3906 
Seite 1-121

Gerade Ausführungen

3816
3916
Seite 1-122

Gerade Ausführungen- Zöllig

3816
3916
Seite 1-122
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Parker Legris hat zwei Produktreihen aus Edelstahl (LF 3800 und LF 3900, 
komplett  aus 316L) entwickelt, die im Bereich der Beförderung von korrosiven 
Medien bei aggressiven Anwendungen allen Anforderungen gerecht werden. 
Beide Baureihen zeichnen sich durch ein besonders hygienisches Design und 
ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aus.

Push-In Fittings LF 3800/LF 3900 

Hohe 
Beständigkeit 

in
aggressiven 

Umgebungen

LF 3800: Ausgezeichnet geeignet für die Beförderung aggressiver Medien 
LF 3900: Optimale Chemikalienbeständigkeit, beständig gegen Korrosion 
sowohl von innen als auch von außen
Hygienisches Design verhindert Ablagerungen
Einfache Reinigung vor Ort
Bewährte Klemmsystemtechnologie

Breites 
Anwendungs-

spektrum

Perfekt geeignet für ständigen Kontakt mit Lebensmitteln
Kann regelmäßig sterilisiert werden
Geeignet für salzhaltige Umgebungen und für Outdoor-Anwendungen
Beständig gegenüber industriellen Reinigungsmitteln mit industriellen Methoden
Kompatibel mit Schläuchen aus Polymer oder gerilltem Edelstahl
Ein Produkt für alle Anwendungen - optimale Lagerhaltung

Zuverlässigkeit 
&

Sicherheit

Komplett Metallausführung - erleichtert den Nachweis aller Bauteile
Freier Durchgang, kein Druckabfall
Beständig gegenüber Druckstößen, mechanischen Stößen und zyklischem 
Druckanstieg 
Blitzschnelle werkzeuglose Montage und Demontage
Einzeln auf Dichtheit geprüft
Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität 
und Rückverfolgbarkeit
Schottanschluss IP 55: sichere Abdichtung zwischen Trocken- und
Nassbereichen

Produktvorteile

Technische Daten

Dichtungen: 
FKM

Gehäuse: Stahl 
Edelstahl 316L

Gewindestück:
Edelstahl 316L

Klemmsegment: 
Edelstahl 

303 (LF 3800)
316L (LF 3900) 

Stützring: Edelstahl 316L

Geeignete Medien Alle mit den Werkstoffen der Anschlüsse, Schläuche 
und Dichtungen verträglichen Medien

Betriebsdruck Vakuum bis 30 bar 
(3879/3979 und 3889/3989: max. 20 bar ) 

Temperaturbereich -25° bis +150°C

Anzugsdreh-
momente der 
Gewindestutzen

Anschluss M5x0,8 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m 0,16 0,8 1,2 3 3,5

Anzugsdreh-
moment der 
Schottanschlüsse

Ø (mm) 4 6 8 10 12

daN.m
Min.
Max.

0,5
0,9

0,5
0,9

0,6
1

0,6
1

0,6
1

A
nw

endungen

Lebensmittelindustrie
Papierindustrie

Petrochemie
Pharmaindustrie

Chemie
Medizinische Geräte

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und 
Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).
Die Leistungsmerkmale bei -25°C gemäß ISO 14743 getestet.

Regelungen

ISO 14743: Fluidtechnik-Pneumatik, 
Steckverbinder für thermoplastische 
Rohre
EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25 
mögliche Klassifikation bei zusätzlicher
Verwendung von schwer entflammbaren 
Schläuchen
DI: 97/23/EG (DGRL)

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
DI: 94/9/EG (ATEX )
RG: 1907/2006 (REACH)
UL94 V-0: Dichtung
RG: 21CFR (FDA)
RG: 1935/2004/EG 
USDA NSF H1: Schmierfett

Silikonfrei

Materialübersicht
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 ØD  C  F  F1  H  Kg 

 4 
 R1/8  3805 04 10  3905 04 10  10  3  14,5  0,008 

 R1/4  3805 04 13  3905 04 13  14  3  14,5  0,016 

 6 
 R1/8  3805 06 10  3905 06 10  13  4  18  0,012 

 R1/4  3805 06 13  3905 06 13  14  4  16,5  0,018 

 8 
 R1/8  3805 08 10  3905 08 10  15  5  19  0,014 

 R1/4  3805 08 13  3905 08 13  15  6  18  0,018 

 R3/8  3805 08 17  3905 08 17  17  6  18,5  0,025 

 10 
 R1/4  3805 10 13  3905 10 13  19  6  24  0,029 

 R3/8  3805 10 17  3905 10 17  19  6  22,5  0,030 

 12 
 R1/4  3805 12 13  3905 12 13  22  7  25  0,034 

 R3/8  3805 12 17  3905 12 17  22  8  24  0,038 

 R1/2  3805 12 21  3905 12 21  22  10  23  0,046 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT  3805/3905   

 ØD  C  F  F1  H  Kg 

 4  NPT1/8  3805 04 11  11  3  14,5  0,009 

 6 
 NPT1/8  3805 06 11  13  4  18  0,012 

 NPT1/4  3805 06 14  14  4  16,5  0,017 

 8 
 NPT1/8  3805 08 11  15  5  19  0,015 

 NPT1/4  3805 08 14  15  6  18  0,018 

 10 
 NPT1/4  3805 10 14  19  6  24  0,028 

 NPT3/8  3805 10 18  19  7  22,5  0,031 

 12 
 NPT1/4  3805 12 14  22  7  25  0,035 

 NPT3/8  3805 12 18  22  8  24  0,039 

 NPT1/2  3805 12 22  22  10  23  0,045 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT  3805   

 ØD  C  F  F1  H  Kg 

 3/16 
 NPT1/8  3805 55 11  10  3  15,5  0,011 

 NPT1/4  3805 55 14  14  3  15,5  0,016 

 1/4 
 NPT1/8  3805 56 11  13  4  19  0,012 

 NPT1/4  3805 56 14  14  4  17,5  0,018 

 3/8 
 NPT1/4  3805 60 14  19  6  25  0,029 

 NPT3/8  3805 60 18  19  7  24  0,032 

 1/2 
 NPT1/4  3805 62 14  22  7  26  0,036 

 NPT3/8  3805 62 18  22  8  25  0,041 

 NPT1/2  3805 62 22  22  10  25  0,050 

 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm)   

 Edelstahl 316L, FKM 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT  3805  Zöllig 

 ØD  C  F  F1  H  Kg 

 4 
 M5x0,8  3801 04 19  3901 04 19  10  2,5  17  0,005 

 G1/8  3801 04 10  3901 04 10  13  3  16,5  0,009 

 6 
 M5x0,8  3801 06 19  3901 06 19  13  2,5  20,5  0,010 

 G1/8  3801 06 10  3901 06 10  13  4  18  0,010 

 G1/4  3801 06 13  3901 06 13  17  4  18  0,015 

 8 
 G1/8  3801 08 10  3901 08 10  15  5  19  0,013 

 G1/4  3801 08 13  3901 08 13  17  5  20,5  0,017 

 G3/8  3801 08 17  3901 08 17  21  6  20  0,027 

 10 
 G1/4  3801 10 13  3901 10 13  19  7  25  0,025 

 G3/8  3801 10 17  3901 10 17  21  7  25  0,035 

 12 
 G1/4  3801 12 13  3901 12 13  21  7  27  0,030 

 G3/8  3801 12 17  3901 12 17  21  9  26,5  0,034 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch  3801/3901   
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 Einschraubanschlüsse 



 ØD  C  F  H  Kg 

 4  R1/8  3821 04 10  3921 04 10  10  21  0,006 

 6 
 R1/8  3821 06 10  3921 06 10  10  23  0,007 

 R1/4  3821 06 13  3921 06 13  14  24  0,015 

 8 
 R1/8  3821 08 10  3921 08 10  11  24  0,008 

 R1/4  3821 08 13  3921 08 13  14  25  0,016 

 10 
 R1/4  3821 10 13  3921 10 13  19  30  0,017 

 R3/8  3821 10 17  3921 10 17  19  30  0,022 

 12 
 R1/4  3821 12 13  3921 12 13  19  31  0,018 

 R3/8  3821 12 17  3921 12 17  19  31  0,022 

 R1/2  3821 12 21  3921 12 21  22  32  0,040 

  

 Edelstahl 316 

 Steckverschraubung, Außengewinde BSPT  3821/3921   

 ØD  C  F  H  Kg 

 4  NPT1/8  3821 04 11  3921 04 11  10  21  0,006 

 6 
 NPT1/8  3821 06 11  3921 06 11  10  23  0,007 

 NPT1/4  3821 06 14  3921 06 14  14  24  0,016 

 8 
 NPT1/8  3821 08 11  3921 08 11  14  24  0,010 

 NPT1/4  3821 08 14  3921 08 14  14  25  0,016 

 10 
 NPT1/4  3821 10 14  3921 10 14  14  30  0,017 

 NPT3/8  3821 10 18  3921 10 18  17  30  0,010 

 12 
 NPT1/4  3821 12 14  3921 12 14  14  31  0,018 

 NPT3/8  3821 12 18  3921 12 18  17  31  0,026 

 NPT1/2  3821 12 22  3921 12 22  22  32  0,050 

  

 Edelstahl 316 

 Steckverschraubung, Außengewinde NPT  3821/3921     

 ØD  C  F  H  Kg 

 3/16  NPT1/8  3821 55 11  10  25  0,009 

 1/4 
 NPT1/8  3821 56 11  10  26  0,009 

 NPT1/4  3821 56 14  14  27  0,016 

 3/8 
 NPT1/4  3821 60 14  19  32  0,019 

 NPT3/8  3821 60 18  19  32  0,029 

 1/2 
 NPT1/4  3821 62 14  19  36  0,033 

 NPT3/8  3821 62 18  19  37  0,025 

 NPT1/2  3821 62 22  22  37  0,042 

 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) et 5/16" (8 mm) 

  

 Edelstahl 316 

 Steckverschraubung, Außengewinde NPT  3821  Zöllig 

 ØD  C  F  H  K  Kg 

 4 
 M5x0,8  3831 04 19  3931 04 19  7  23,5  8  0,004 

 G1/8  3831 04 10  3931 04 10  13  22  14  0,008 

 G1/4  3831 04 13  3931 04 13  17  22  18,5  0,016 

 6 
 G1/8  3831 06 10  3931 06 10  13  24  14  0,009 

 G1/4  3831 06 13  3931 06 13  17  24  18,5  0,015 

 8 
 G1/8  3831 08 10  3931 08 10  13  25  14  0,010 

 G1/4  3831 08 13  3931 08 13  17  27  18,5  0,019 

 G3/8  3831 08 17  3931 08 17  21  27  23  0,024 

 10 
 G1/4  3831 10 13  3931 10 13  17  32  18,5  0,020 

 G3/8  3831 10 17  3931 10 17  21  27  23  0,025 

 12 
 G1/4  3831 12 13  3931 12 13  17  33  18,5  0,021 

 G3/8  3831 12 17  3931 12 17  21  33  23  0,028 

 G1/2  3831 12 21  3931 12 21  24  36  26  0,043 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Steckverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch  3831/3931   

1-116

LF 3800: komplett in Edelstahl 316L (Gehäuse) und Edelstahl 303 (Klemmsegment), Dichtungen FKM
LF 3900: komplett in Edelstahl 316L, Dichtungen FKM

Einschraubanschlüsse  



 ØD  G  G1  H  H1  H2  N  Kg 

 4  3800 04 00  3900 04 00  9,8  8  17  8,5  8,5  11  0,006 

 6  3800 06 00  3900 06 00  12,1  10  19  10,5  8,5  13,5  0,008 

 8  3800 08 00  3900 08 00  14,8  13  21  12,5  8,5  16  0,012 

 10  3800 10 00  3900 10 00  17,5  15  24,5  14  10,5  20  0,019 

 12  3800 12 00  3900 12 00  20  17  25  14,5  10,5  22,5  0,022 

 3800: Klemmsegment aus Edelstahl
3900: Klemmsegment aus Edelstahl 316L
Detaillierte Einbaumaße finden Sie in Kapitel 2 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Einpresspatrone, einteilig  3800/3900   

 ØD  C  F  G  H  L  Kg 

 4  R1/8  3809 04 10  3909 04 10  10  10  23,5  16,5  0,020 

 6 
 R1/8  3809 06 10  3909 06 10  13  12  27,5  20  0,031 

 R1/4  3809 06 13  3909 06 13  14  12  27,5  25  0,036 

 8 
 R1/8  3809 08 10  3909 08 10  14  15  32  25  0,040 

 R1/4  3809 08 13  3909 08 13  14  14,5  34  25  0,045 

 10 
 R1/4  3809 10 13  3909 10 13  19  17,5  37,5  27,5  0,069 

 R3/8  3809 10 17  3909 10 17  19  17,5  37,5  27,5  0,070 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkelstück, Außengewinde BSPT  3809/3909   

 ØD  C  F  G  H  L  Kg 

 4  NPT1/8  3809 04 11  11  10  25,5  18,5  0,021 

 6 
 NPT1/8  3809 06 11  13  12,5  29  22,5  0,031 

 NPT1/4  3809 06 14  14  12,5  29  22,5  0,036 

 8 
 NPT1/8  3809 08 11  14  15  34  24  0,040 

 NPT1/4  3809 08 14  14  15  34  24  0,045 

 10 
 NPT1/4  3809 10 14  19  17,5  39,5  30  0,068 

 NPT3/8  3809 10 18  19  17,5  39,5  30  0,071 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkelstück, Außengewinde NPT  3809   

 ØD  C  F  G  H  L  Kg 

 4 
 M5x0,8  3899 04 19  3999 04 19  10  10  26  18  0,020 

 G1/8  3899 04 10  3999 04 10  13  10  27  19  0,022 

 G1/4  3899 04 13  3999 04 13  17  10  27  19  0,018 

 6 
 M5x0,8  3899 06 19  3999 06 19  13  12  33  24  0,031 

 G1/8  3899 06 10  3999 06 10  6  12  33  24  0,031 

 G1/4  3899 06 13  3999 06 13  17  12  32  24  0,036 

 8 
 G1/8  3899 08 10  3999 08 10  14  15  35  25  0,039 

 G1/4  3899 08 13  3999 08 13  17  15  35  25  0,044 

 G3/8  3899 08 17  3999 08 17  21  15  34,5  25  0,049 

 10 
 G1/4  3899 10 13  3999 10 13  19  17  43  31  0,067 

 G3/8  3899 10 17  3999 10 17  21  17  42  31  0,072 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkelstück, Außengewinde BSPP und metrisch  3899/3999   
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Einschraubanschlüsse  

Wie in der Zeichnung sichtbar bieten die Steckverschraubungen 3821, 3921, 3831 und 
3831 eine Vielzahl von Einbaumöglichkeiten:
 • Lagerhaltung kann reduziert werden
 • Einsatz von T- und Winkelstücken nach Bedarf



 ØD  C  F  G  H  L  Kg 

 4 
 R1/8  3889 04 10  3989 04 10  13  10  18  17  0,019 

 R1/4  3889 04 13  3989 04 13  17  10  19,5  16,5  0,018 

 6 
 R1/8  3889 06 10  3989 06 10  13  12  21,5  20,5  0,026 

 R1/4  3889 06 13  3989 06 13  14  12  21,5  20,5  0,032 

 8 
 R1/8  3889 08 10  3989 08 10  14  15  24  22  0,035 

 R1/4  3889 08 13  3989 08 13  14  15  24  22  0,035 

 10 
 R1/4  3889 10 13  3989 10 13  17  17,5  28,5  27,5  0,057 

 R3/8  3889 10 17  3989 10 17  19  17,5  28,5  27,5  0,067 

 12 
 R1/4  3889 12 13  3989 12 13  22  20  33,5  30  0,088 

 R3/8  3889 12 17  3989 12 17  22  20  33,5  30  0,090 

 R1/2  3889 12 21  3989 12 21  22  20  33,5  33  0,097 

 schwenkbar
Max. 20 bar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde BSPT  3889/3989   

 ØD  C  F  G  H  L  Kg 

 4  NPT1/8  3889 04 11  13  10  17,5  19  0,020 

 6 
 NPT1/8  3889 06 11  13  12,5  20  22,5  0,026 

 NPT1/4  3889 06 14  14  12,5  20  22,5  0,034 

 8 
 NPT1/8  3889 08 11  13  15  25  24  0,035 

 NPT1/4  3889 08 14  14  15  24  24  0,036 

 10 
 NPT1/4  3889 10 14  17  17,5  27,5  27,5  0,059 

 NPT3/8  3889 10 18  19  17,5  28,5  26,5  0,067 

 12 
 NPT1/4  3889 12 14  22  20  31,5  32,5  0,086 

 NPT3/8  3889 12 18  22  20  32,5  32,5  0,089 

 NPT1/2  3889 12 22  22  20  27,5  32,5  0,098 

 schwenkbar
Max. 20 bar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde NPT  3889     

 ØD  C  F  G  H  L  Kg 

 3/16 
 NPT1/8  3889 55 11  10 10 21 20  0,020 

 NPT1/4  3889 55 14  14 10 21 20  0,025 

 1/4 
 NPT1/8  3889 56 11  13 12 22 23  0,025 

 NPT1/4  3889 56 14  14 12 22 23  0,033 

 3/8 
 NPT1/4  3889 60 14  17  17,5  28  30,5  0,059 

 NPT3/8  3889 60 18  19  17,5  28  30,5  0,067 

 1/2 
 NPT1/4  3889 62 14  22 20  34  33  0,089 

 NPT3/8  3889 62 18  22 20  34  33  0,089 

 NPT1/2  3889 62 22  22 20  27  33  0,091 

 schwenkbar; zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm).
Max. 20 bar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde NPT  3889  Zöllig 

 ØD  C  F  G  H  L  Kg 

 4 
 G1/8  3879 04 10  3979 04 10  10  11  22  19  0,021 

 G1/4  3879 04 13  3979 04 13  17  11  20  19  0,027 

 6 
 G1/8  3879 06 10  3979 06 10  13  12  24  24  0,029 

 G1/4  3879 06 13  3979 06 13  17  12  22  24  0,034 

 8 
 G1/8  3879 08 10  3979 08 10  13  15  25  25  0,035 

 G1/4  3879 08 13  3979 08 13  17  15  25  25  0,039 

 G3/8  3879 08 17  3979 08 17  21  15  23  25  0,047 

 10 
 G1/4  3879 10 13  3979 10 13  18  17  43  31  0,058 

 G3/8  3879 10 17  3979 10 17  21  17  40  31  0,066 

 12 
 G1/4  3879 12 13  3979 12 13  17  20  33  33  0,077 

 G3/8  3879 12 17  3979 12 17  21  20  33  33  0,082 

 G1/2  3879 12 21  3979 12 21  24  20  30  33  0,097 

 schwenkbar
Max. 20 bar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkeleinschraubverschraubung kompakt, Außengewinde BSPP  3879/3979   

1-118

Einschraubanschlüsse  



 ØD  C  F  G  H  H1  L  Kg 

 4  R1/8  3803 04 10  3903 04 10  10  10  19  17  22  0,020 

 6 
 R1/8  3803 06 10  3903 06 10  13  12  22  20  26,5  0,038 

 R1/4  3803 06 13  3903 06 13  14  15  22  20  27  0,035 

 8 
 R1/8  3803 08 10  3903 08 10  14  15  24  23  31  0,049 

 R1/4  3803 08 13  3903 08 13  14  15  24  23  31  0,055 

 10 
 R1/4  3803 10 13  3903 10 13  19  17,5  30  29  38  0,070 

 R3/8  3803 10 17  3903 10 17  19  17,5  30  29  38  0,083 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 L-Verschraubung, Außengewinde BSPT  3803/3903   

 ØD  C  F  G  H  H1  L  Kg 

 4  NPT1/8  3803 04 11  11  10  21  19  25  0,021 

 6 
 NPT1/8  3803 06 11  13  12  24  21  27  0,038 

 NPT1/4  3803 06 14  14  12  24  21  27,5  0,037 

 8 
 NPT1/8  3803 08 11  14  15  26,5  24  30,5  0,050 

 NPT1/4  3803 08 14  14  15  26,5  24  30,5  0,048 

 10  NPT1/4  3803 10 14  19  17,5  31  29,5  37,5  0,082 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 L-Verschraubung, Außengewinde NPT  3803   

 ØD  C  F  G  H  H1  L  Kg 

 4 
 M5x0,8  3893 04 19  3993 04 19  10  11  21,5  19  24,5  0,023 

 G1/8  3893 04 10  3993 04 10  13  11  21,5  19  24,5  0,026 

 G1/4  3893 04 13  3993 04 13  17  11  22  19  28  0,033 

 6 
 G1/8  3893 06 10  3993 06 10  13  12  26,5  24  30  0,038 

 G1/4  3893 06 13  3993 06 13  17  12  26  24  32  0,043 

 8 
 G1/8 

 3893 08 10  3993 08 10  14  15  27,5  25  32  0,049 

 3893 08 13  3993 08 13  17  15  28  25  33,5  0,053 

 G3/8  3893 08 17  3993 08 17  21  15  27  25  35,5  0,094 

 10 
 G1/4  3893 10 13  3993 10 13  19  17  34  31  39  0,081 

 G3/8  3893 10 17  3993 10 17  21  17  35,5  31  39,5  0,082 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 L-Verschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch  3893/3993   

 ØD  C  F  G  H  L/2  Kg 

 4  R1/8  3808 04 10  3908 04 10  10  10  23,5  19  0,020 

 6 
 R1/8  3808 06 10  3908 06 10  13  12  27,5  24  0,038 

 R1/4  3808 06 13  3908 06 13  14  12  27,5  24  0,044 

 8 
 R1/8  3808 08 10  3908 08 10  14  15  32  25  0,049 

 R1/4  3808 08 13  3908 08 13  14  15  32  25  0,055 

 R3/8  3808 08 17  3908 08 17  19  15  33  25  0,068 

 10 
 R1/4  3808 10 13  3908 10 13  19  17,5  37,5  31  0,082 

 R3/8  3808 10 17  3908 10 17  19  17,5  37,5  31  0,083 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 T-Stück, Außengewinde BSPT  3808/3908   
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Einschraubanschlüsse  

Diese Produktreihe ermöglicht eine kompakte Verbindung von Winkelstücken und spart somit Platz.



 ØD  C  F  G  H  L/2  Kg 

 4  NPT1/8  3808 04 11  11  10  22  19  0,026 

 6 
 NPT1/8  3808 06 11  13  12,5  30  24  0,031 

 NPT1/4  3808 06 14  14  12,5  30  24  0,044 

 8 
 NPT1/8  3808 08 11  14  15  34  25  0,042 

 NPT1/4  3808 08 14  14  15  34  25  0,054 

 10 
 NPT1/4  3808 10 14  19  17,5  40  31  0,082 

 NPT3/8  3808 10 18  19  17,5  40  31  0,084 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 T-Stück, Außengewinde NPT  3808   

 ØD  C  F  G  H  L/2  Kg 

 4 
 M5x0,8  3898 04 19  3998 04 19  10  11  27  19  0,024 

 G1/8  3898 04 10  3998 04 10  13  11  27  19  0,026 

 G1/4  3898 04 13  3998 04 13  17  11  27  19  0,032 

 6 
 M5x0,8  3898 06 19  3998 06 19  13  12  33,5  24  0,038 

 G1/8  3898 06 10  3998 06 10  13  12  33  24  0,038 

 G1/4  3898 06 13  3998 06 13  17  12  32  24  0,043 

 8 
 G1/8  3898 08 10  3998 08 10  14  15  35  25  0,051 

 G1/4  3898 08 13  3998 08 13  17  15  35  25  0,053 

 G3/8  3898 08 17  3998 08 17  21  15  34,5  25  0,058 

 10 
 G1/4  3898 10 13  3998 10 13  19  17  43  31  0,082 

 G3/8  3898 10 17  3998 10 17  21  17  41  31  0,087 

 schwenkbar   

 Edelstahl 316L, FKM 

 T-Stück, Außengewinde BSPP und metrisch  3898/3998   

1-120

Einschraubanschlüsse  

LF 3800: komplett in Edelstahl 316L (Gehäuse) und Edelstahl 303 (Klemmsegment), Dichtungen FKM
LF 3900: komplett in Edelstahl 316L, Dichtungen FKM



 ØD  G  L  Kg 

 4  3806 04 00  3906 04 00  10  29  0,009 

 6  3806 06 00  3906 06 00  12  34  0,015 

 8  3806 08 00  3906 08 00  15  36  0,019 

 10  3806 10 00  3906 10 00  17,5  45  0,033 

 12  3806 12 00  3906 12 00  20  46,5  0,040 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Schlauchverbinder  3806/3906   

 ØD  G  L  Kg 

 3/16  3806 55 00  3906 55 00  11  31  0,010 

 1/4  3806 56 00  3906 56 00  12  36  0,015 

 3/8  3806 60 00  3906 60 00  17  47  0,030 

 1/2  3806 62 00  3906 62 00  20  48  0,039 

 Zusätzlich Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm) 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Schlauchverbinder  3806/3906  Zöllig 

 ØD  G  L  Kg 

 4  3802 04 00  3902 04 00  10  21,5  0,015 

 6  3802 06 00  3902 06 00  12  26,5  0,024 

 8  3802 08 00  3902 08 00  15  29,5  0,031 

 10  3802 10 00  3902 10 00  17,5  36,5  0,050 

 12  3802 12 00  3902 12 00  20  40  0,072 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkelstück  3802/3902   

 ØD  G  L  Kg 

 3/16  3802 55 00  3902 55 00  11  25  0,011 

 1/4  3802 56 00  3902 56 00  12  29  0,024 

 3/8  3802 60 00  3902 60 00  17  38  0,047 

 1/2  3802 62 00  3902 62 00  20  43  0,071 

 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm) 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Winkelstück  3802/3902   Zöllig  

 ØD  G  H  L/2  Kg 

 4  3804 04 00  3904 04 00  10  22  19  0,020 

 6  3804 06 00  3904 06 00  12  26  24  0,031 

 8  3804 08 00  3904 08 00  15  29,5  25  0,040 

 10  3804 10 00  3904 10 00  17,5  36,5  31  0,064 

 12  3804 12 00  3904 12 00  20  40  33  0,088 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 T-Stück  3804/3904   
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 Steckverbinder 



 ØD  G  H  L/2  Kg 

 3/16  3804 55 00  3904 55 00  11  25  20  0,017 

 1/4  3804 56 00  3904 56 00  12  30  23  0,031 

 3/8  3804 60 00  3904 60 00  17  38  29  0,059 

 1/2  3804 62 00  3904 62 00  20  43  33  0,089 

 Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm) 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 T-Stück  3804/3904   Zöllig  

 ØD  F  F1  L1  L2  ØT  Kg 

 4  3816 04 00  3916 04 00  13  14  13,5  19,5  13  0,017 

 6  3816 06 00  3916 06 00  17  17  16,5  21,5  14  0,027 

 8  3816 08 00  3916 08 00  19  19  18  24  16  0,034 

 10  3816 10 00  3916 10 00  22  22  21,5  27,5  21  0,049 

 12  3816 12 00  3916 12 00  24  24  24  29  23  0,059 

 Dichtungen Schutzart IP55 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Schottanschluss, gerade  3816/3916   

 ØD  F  F1  L1  L2  ØT  Kg 

 3/16  3816 55 00  3916 55 00  17  13  15  18  12,5  0,017 

 1/4  3816 56 00  3916 56 00  19  17  19  21  15  0,026 

 3/8  3816 60 00  3916 60 00  22  22  22  27  21  0,052 

 1/2  3816 62 00  3916 62 00  27  27  25  28  25  0,076 

 Dichtungen Schutzart IP55
Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4mm) und 5/16" (8 mm) 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Schottanschluss, gerade  3816/3916   Zöllig  

1-122

 Steckverbinder mit Schottanschluss 

Push-In Fittings der Baureihe LF 3800/LF 3900 von Parker Legris können mit den Produkten in Kapitel 3 "Kunststoffschläuche 
und Spiralen" kombiniert werden:
 • PFA-Schlauch
 • Fluorpolymer-Schlauch FEP 
 • Polyethylen-Schlauch
 • Halbstarrer Polyamid-Schlauch und fl exibler Polyurethan-Schlauch (kristall)



 ØD1  ØD2  G  L  L1  L2  L3  Kg 

 4 
 6  3866 04 06  3966 04 06  10  35  19  19  16  0,009 

 8  3866 04 08  3966 04 08  10  34  17  20  14  0,011 

 6 
 8  3866 06 08  3966 06 08  12  42  24  23  19  0,015 

 10  3866 06 10  3966 06 10  12  41  19  25  16  0,019 

 8 
 10  3866 08 10  3966 08 10  15  45  22,5  25  20  0,020 

 12  3866 08 12  3966 08 12  15  43  20  26  17  0,025 

 10  12  3866 10 12  3966 10 12  17  50  23  26  24  0,029 

  

 Edelstahl 316L, FKM 

 Steck-Reduzierung  3866/3966   

 ØD1  ØD2  L  L1  L2  Kg 

 4  6  3826 04 00  25  17  11  0,003 

 6  8  3826 06 00  30,4  19,5  13,5  0,007 

 8  10  3826 08 00  33  20  14  0,014 

 10  12  3826 10 00  40  25  17  0,025 

 12  14  3826 12 00  43  26  19  0,038 

  

 Edelstahl 316 

 Blindstopfen  3826   

H1

H

ØG
K

L

 G  H  H1  K  L  Kg 

 3800 70 00  25  51  13  36  70  0,326 

 Dieses Gerät wurde entwickelt, um Edelstahlrohre mit einem Außendurchmesser von 4 - 12 mm bzw. 3/16"
bis 1/2"mit einer Rille zu versehen. Diese zusätzliche Rille gewährleistet eine sichere Verbindung mit 
LF 3800/LF 3900 Push-In Fittings. 

  

 Behandelter Stahl 

 Rillenformgerät für Edelstahlrohre  3800   

 Kg 

 0605 12 12  0,012 

 Betriebstemperatur: -250°C bis + 260°C.
Chemisch träge, sowie beständig gegenüber Gase, Säuren, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoff, Öl, 
alkalische. Umgebungen, Dampf, etc. 
Nicht toxisch, wasserfest und selbstschmierend. 
Entspricht der Norm CFR21. 
Einsatz für sämtlich Materialien. 
Einsatz auch für leckagefreie Gewindeabdichtung möglich. 
Rollen, einzelverpackt: Länge = 12 m, Breite = 12,7 mm, Stärke = 0,08 mm. 

  

 FKM 

 Fluorpolymerband  0605   

 H  H1  L  Kg 

 3000 70 00  25  20  96  0,021 

 Zum Lösen von Schläuchen und Fittings LF 3000® an schwer zugänglichen Stellen empfehlen wir den 
Einsatzunseres Demontagewerkzeugs. 

   

 Behandelter Stahl 

 Demontage-Werkzeug  3000  70 00   
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 Steckanschlüsse und Zubehör  


