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Einschraubanschlüsse

Gerade Ausführungen Winkelstücke

6105
BSPT/metrisch 
konische 
Gewinde
Seite 1-109

6101
Metrisch
zylindrische 
Gewinde
Seite 1-109

6114
Metrisch
zylindrische 
Gewinde
Seite 1-109

6179
BSPT/metrisch 
konische Gewinde
Seite 1-109

Zubehör

0138
Seite 1-110

Produktübersicht Push-In Fittings LF 6100

Steckverbinder

Gerade Ausführungen T-Stücke

6106
Seite 1-110

6104
Seite 1-110

Seite 1-109
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Geeignete Medien Schmierstoffe, Druckluft, sowie alle mit den Werkstoffen verträglichen 
Medien und Gase

Betriebsdruck Vakuum bis 60 bar

Temperaturbereich -40°C  bis +120°C

Min./Max. 
Anzugsdrehmoment 
(daN.m)

Anschluss M6 M8 M8
x1,25

M10 M12 M14
x1,5

R1/8 R1/4

konisch 0,2/
0,6

0,2/
1,2

0,2/
1

0,2/
1,2

0,2/
2

0,5/
1,5

0,2/
1,0

0,5/
1,5

zylindrisch - 0,6/
1 - 0,6/

1
1,8/
2,2 - - -

Die Push-In Fittings LF 6100 sind gezielt auf Schmier- und Vakuumanwendungen 
ausgelegt und bieten entsprechend anspruchsvolle Leistungsmerkmale. Genau die richtige 
Technologie, wenn es auf eine sichere Verbindung und 100% Dichtheit ankommt – 
selbst bei hohen Druckbelastungen.

Push-In Fittings LF 6100

Produktvorteile

Für Sonderprodukte stimmt Parker Legris die erforderliche Spezifikation gerne anhand Ihres Lastenhefts ab.

-20°C bis +20°C +20°C bis +30°C +30°C bis +50°C +50°C bis +80°C +80°C bis +120°C

Schlauch-Ø halbstarres Polyamid starres Polyamid halbstarres Polyamid starres Polyamid halbstarres Polyamid starres Polyamid halbstarres Polyamid starres Polyamid FEP

2x4 40 - 33 - 25.5 - 19 - -

2,5x4 - 52 - 43 - 32 - 24,5 7

2,7x4 23 - 19 - 15 - 11 - -

4x6 24 45 20 37 15,5 29 11 21 6

5x8 - 52 - 43 - 33 - 24 -

6x8 17 32 14 27 11 21 8 15 4

6x10 - 57 - 47 - 37 - 27 -

7,5x10 17 - 14 - 11 - 8 - -

8x10 14 - 12 - 9 - 7 - 3

Geschlitztes 
Klemmsegment: Messing

Dichtungen: NBR 

Dichtung: NBR 

Haltezähne: Messing

Gehäuse: Messing

Technische Daten

Übersicht Druck-/Temperaturabhängigkeit

Tiefbaumaschinen
Schmiersysteme

Transport
Messsysteme

Industriemaschinen
Industrielle Vakuumtechnik

Betriebsdruck (bar)/Temperaturbereich in Abhängigkeit des Schlauchmaterials

Silikonfrei

Materialübersicht

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Schläuche ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Robuste 
Bauweise

Geeignet für Umgebungen, die hohen mechanischen Bean-
spruchungen ausgesetzt sind
Ausgezeichnete Druck- und Temperaturbeständigkeit
Pressmessing für längere Lebensdauer

Sicherheit & 
Zuverlässigkeit

3 Dichtungen für 100%ige Abdichtung 
Kratzer am Schlauch werden vermieden, da beide Dichtungen 
vor dem Klemmsystem liegen
Zeitsparende Montage durch Push-In Technologie
Kein Verlust des beförderten Mediums
Verstärkte Demontagesicherheit – kann nur mit entsprechendem 
Werkzeug entkuppelt werden 
In Kombination mit halbstarrem Polymer-Schlauch oder gerilltem 
Metallrohr bis 60 bar einsetzbar
Einzeln auf Dichtheit geprüft

Regelungen

DI: 97/23/EG (DGRL)
DI: 2002/95/EG (RoHS), 
2011/65/EG

DI: 94/9/EG (ATEX )
RG: 1907/2006 (REACH)
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 ØD  C  F1  F2  H  kg 

 4 

 M6x1  6105 04 52  13  11  16,5  0,013 

 M8x1  6105 04 56  13  11  14,5  0,012 

 M8x1,25  6105 04 57  13  11  14,5  0,012 

 M10x1  6105 04 60  13  11  14,5  0,014 

 R1/8  6105 04 10  13  11  14,5  0,014 

 R1/4  6105 04 13  14  11  12,5  0,018 

 6 

 M10x1  6105 06 60  17  14  16,5  0,024 

 R1/8  6105 06 10  17  14  17,5  0,026 

 M14x1,5  6105 06 71  17  14  16,5  0,029 

 R1/4  6105 06 13  17  14  16,5  0,029 

 8  M12x1  6105 08 65  19  21  24  0,041 

 10  M14x1,5  6105 10 71  22  24  26  0,005 

  

 Messing, NBR 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT und metrisch konisch  6105   

 ØD  C  F1  F2  H  kg 

 4  M10x1  6101 04 60  13  11  14  0,014 

 6 
 M10x1  6101 06 60  17  14  17,5  0,026 

 M12x1  6101 06 65  17  14  16,5  0,025 

  

 Messing, NBR 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde metrisch-zylindrisch  6101 

 ØD  C  E  F1  F2  H  kg 

 4  M8x1  6114 04 56  8  13  11  25,5  0,021 

 6  M8x1  6114 06 56  8  17  14  28,5  0,043 

  

 Messing, NBR 

 Einschraubverschraubung, Innengewinde metrisch-zylindrisch  6114   

 ØD  C  F  G  H  J  L  kg 

 4 

 M6x1  6179 04 52  11  12,5  14,5  6  20  0,014 

 M8x1  6179 04 56  11  12,5  15  6  20  0,015 

 M8x1,25  6179 04 57  11  12,5  15  6  20  0,014 

 M10x1  6179 04 60  11  12,5  15,5  6  20  0,016 

 R1/8  6179 04 10  11  12,5  15,5  6  20  0,016 

 R1/4  6179 04 13  11  12,5  17  6  20  0,023 

 6 

 M10x1  6179 06 60  14  16  18  8  25,5  0,029 

 M12x1  6179 06 65  14  16  18  8  25,5  0,030 

 R1/8  6179 06 10  14  16  18  8  25,5  0,030 

 R1/4  6179 06 13  14  16  19  8  25,5  0,036 

 8  M12x1  6179 08 65  17  19  21  10  30  0,047 

  

 Messing, NBR 

 Winkelstück, starr, Außengewinde BSPT und metrisch konisch  6179   

Einschraubanschlüsse
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Passende Produkte 
Die Push-In Fittings von Parker Legris für Zentralschmiersysteme können mit den in 
Abschnitt 3 «Kunststoffschläuche und Spiralen» vorgestellten Schläuche kombiniert werden:
• Schläuche aus schwerentfl ammbarem Polyamid  
• Starre und halbstarre kalibrierte Polyamidschläuche 
• Fluorpolymer-Schläuche 

 ØD  F1  F2  L  kg 

 4  6106 04 00  13  11  34  0,025 

 6  6106 06 00  17  14  39  0,044 

 8  6106 08 00  19  17  46  0,069 

  

 Messing, NBR 

 Schlauchverbinder  6106   

 ØD  F  G  H  L/2  kg 

 4  6104 04 00  11  12,5  26,5  20  0,032 

 6  6104 06 00  14  16  32,5  25,5  0,066 

 8  6104 08 00  17  19  38  30  0,103 

  

 Messing, NBR 

 T-Stück  6104   

 C  G1  G2  K  kg 

 M8  0138 08 00  8,3  11  1  0,001 

 G1/8  0138 10 00  10,3  13,5  1  0,001 

 M12  0138 12 00  12,3  15,5  1,3  0,001 

 DIN 7603

ISO 65061 

  

 Kupfer 

 Dichtringe aus Kupfer  0138   

 Verbindungsanschlüsse  


