LIQUIfiT®-Rickschlagventile

LIQUIfit®-Ruckschlagventile erflillen alle Anforderungen bei der Beforderung von Wasser,
Getranken und Lebensmittelfliissigkeiten. Sie erlauben den Durchfiuss in eine
Richtung und vernindern zuveriassig den Ruckfluss. Innerhalb des Kreislaufs gewahrleisten sie

100 %-igen Schutz.
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Technische Daten

Materialiibersicht

Gehéuse: Acetal

Wasser, Getranke, Lebensmittelfliissigkeiten

1 bis 10 bar Dichtungen: EPDM

1°C bis +65°C

0,02 bar bis AuBen-0 3/8"
0,03 bar fiir AuBen-@ 1/2"

Ldseringe: technisches Polymer
Klemmring: Edelstahl

Silikonfrei

Regelungen

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
FDA: 21 CFR 177.1580

NSF 51 (Bezugswerkstoff)

NSF 61

RG: 1907/2006 (REACH)
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LIQUIfit®-Riickschlagventile
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Funktionsverschraubungen

Passende Produkte

Sie finden in diesem Katalog unser komplettes LIQUIfit“-Programm:

e Push-In Fittings flr metrische und zollige Schlauche (Kapitel 1)

* Kugelhdhne (Kapitel 6)

Erganzend zu unserem LIQUIfit®-Programm finden Sie in Kapitel 3 eine Ubersicht tiber Schliduche in Advanced PE, die selbst unter extre-
men Bedingungen eingesetzt werden kdnnen und fur den sténdigen Kontakt mit Getrdnken und Lebensmitteln, aber auch fur die Wasser-
aufbereitung zugelassen sind.
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