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PL-Klemmverschraubungen aus Messing vernickelt

Einschraubanschlüsse
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Gewinde
Seite 5-43

F8BPL-1
Metrische 
Gewinde
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Einschraubanschlüsse
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T-Stücke
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Schwenkverschraubung

Einfache Schwenkverschraubung

COR4BPL
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Steckverbinder

Gerade Ausführungen
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Gerade
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Schottverschraubung
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T-Stücke
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Gerade
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Verbindungsanschlüsse
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Dieses Verschraubungsprogramm von Parker Legris ist mit einem Dichtungssystem ohne 
Totraum ausgerüstet. PL-Verschraubungen für flexible Schläuche sind demontierbar 
und wiederverwendbar. Darüber hinaus sind die Anschlüsse mit einem breiten Spektrum 
verschiedener Medien einsetzbar.

PL-Klemmverschraubungen aus Messing vernickelt

Ergonomie
& schnelle 

Montage

Gerändelte Überwurfmutter für problemlose Montage

Schneller Ein- und Ausbau

Für fl exiblen und halbstarren Schläuche geeignet 
(Polyurethan, Polyamid, Polyethylen, Fluorpolymer, etc.)

Leistung Zuverlässiges Dichtungssystem ohne O-Ring und ohne Klemmring

Niederdruck

Vernickelte Oberfl äche für verbesserten Korrosionsschutz

Lebensmittelindustrie
Lackierung
Pneumatik

Chemie
Schweißanlagen

Labors
Schienenfahrzeuge

A
nw

endungen

Geeignete 
Medien

Druckluft
Weitere Medien auf Anfrage

Betriebsdruck Vakuum bis 18 bar mit BPLM-M Überwurfmutter
Vakuum bis 40 bar mit BPLM Überwurfmutter

Temperaturbereich  -40°C bis +100°C

Verschraubung: Messing vernickelt

Überwurfmutter: Messing vernickelt

Materialübersicht

Polymer-Schlauch rechtwinklig 
zuschneiden.

Schlauch bis zum Anschlag auf den 
Verschraubungsstutzen schieben.

Überwurfmutter auf den Schlauch 
schieben.

Überwurfmutter vollständig anziehen 
(bei fl exiblem Schlauch von Hand, bei 
starrem Schlauch mit einem Sechskant-
schlüssel) bis sie am Verschraubungs-
stutzen anliegt.

Produktvorteile

Technische Daten

Silikonfrei

Installation
Schlauchzuschnitt Vorbereitung des Anschlusses Schlauchanschluss Abschließende Montage

Anzugsdrehmomente (Nm) M5x0,8 M6x1 1/8 1/4 3/8 1/2

BSPT Gewinde 8 12 14 16

BSPP Gewinde mit Abdichtung 1,2 1,5 2,5 3,5

BSPP Gewinde mit Überwurfmutter 5 8 10 12

Metrische Gewinde 0,8 0,8

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und 
Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum)
Für den Einsatz zusammen mit schwer entfl ammbaren Schläuchen nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf. 
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 ØD  C  F  F1  H  kg 

 2,7x4  R1/8  F3BPL2.7/4-1/8  12  8  24  0,009  

 4x6 
 R1/8  F3BPL4/6-1/8  12  12  27,5  0,016  

 R1/4  F3BPL4/6-1/4  14  12  31  0,025  

 6x8 
 R1/8  F3BPL6/8-1/8  12  14  27,5  0,019  

 R1/4  F3BPL6/8-1/4  14  14  31  0,026  

 R3/8  F3BPL6/8-3/8  17  14  31,5  0,030  

 8x10 
 R1/4  F3BPL8/10-1/4  14  16  32,5  0,031  

 R3/8  F3BPL8/10-3/8  17  16  33  0,043  

 10x12  R3/8  F3BPL10/12-3/8  17  18  34,5  0,036  

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT  F3BPL 

F

F1 
H

C

ØD  ØD  C  F  F1  H  kg 

 7,5x10 
 R1/4  F3BPL7.5/10-1/4  14  16  27,5  0,031 

 R3/8  F3BPL7.5/10-3/8  17  16  28,5  0,037 

 11x14  R3/8  F3BPL11/14-3/8  19  22  32,5  0,058  

 Nur mit Überwurfmutter BPLM kompatibel, max. Betriebsdruck: 40 bar 

  

 Messing vernickelt 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT  F3BPL-1 

 ØD  C  E  F  F1  H  kg 

 4x6  G1/8  F4BPL4/6-1/8  6  13  12  25,5  0,031  

 6x8  G1/4  F4BPL6/8-1/4  8  16  14  28  0,033  

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP  F4BPL 

 ØD  C  E  F  F1  H  kg 

 6x8  M12x1,25  F8BPL6/8M12  8  17  14  28  0,028 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde metrisch  F8BPL 

 ØD  C  E  F  F1  H  kg 

 6x8  M10x1  F8BPL6/8M10  7  14  13  28  0,025 

 Mit Überwurfmutter BPLM kompatibel, mit Kupferdichtring, 

max. Betriebsdruck: 40 bar     

 Messing vernickelt, Kupfer 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde metrisch  F8BPL-1 

H

E

C

ØD

F

F1 

Einschraubanschlüsse
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 ØD  C  F  H  J  L  kg 

 2,7x4  R1/8  C3BPL2.7/4-1/8  8  17  8  19,5  0,018 

 4x6 
 R1/8  C3BPL4/6-1/8  12  17  8  22,5  0,022 

 R1/4  C3BPL4/6-1/4  12  20  10  22,5  0,031 

 6x8 
 R1/8  C3BPL6/8-1/8  14  17  10  22,5  0,029 

 R1/4  C3BPL6/8-1/4  14  20  10  22,5  0,031 

 R3/8  C3BPL6/8-3/8  14  22,5  11  24  0,064 

 8x10 
 R1/4  C3BPL8/10-1/4  16  21,5  11  25,5  0,057 

 R3/8  C3BPL8/10-3/8  16  22,5  11  25,5  0,057 

 10x12  R3/8  C3BPL10/12-3/8  18  24,5  14  30  0,060 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel   

 Messing vernickelt 

 Winkelverschraubung, Außengewinde BSPT  C3BPL 

H

J

L

C
F

ØD

 ØD  C  F  H  J  L  kg 

 7,5x10 
 R1/4  C3BPL7.5/10-1/4  16  22,5  12  28  0,057 

 R3/8  C3BPL7.5/10-3/8  16  23  12  28  0,058 

 11x14  R3/8  C3BPL11/14-3/8  22  25  16  34  0,094 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM kompatibel, max. Betriebsdruck: 40 bar  

  

 Messing vernickelt 

 Winkelverschraubung, Außengewinde BSPT  C3BPL-1 

 ØD  C  E  F  F1  H  J  L  kg 

 6x8  G1/4  C4BPL6/8-1/4  8  17  14  25  10  23,5  0,068 

 Mit NBR-Dichtring.

Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Winkelverschraubung, Außengewinde BSPP  C4BPL 

E

C

H

L

ØD

F1 

F 

J

 ØD  C  E  F  F1  H  J  L  kg 

 6x8 
 M10x1  C8BPL6/8M10  7  14  13  27  10  22  0,034 

 M12x1  C8BPL6/8M12  7  13  13  26  12  25  0,074 

 Mit NBR-Dichtring.

Nur mit Überwurfmutter BPLM kompatibel, max. Betriebsdruck: 40 bar   

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Winkelverschraubung, Außengewinde metrisch  C8BPL-1 

Einschraubanschlüsse
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 ØD  C  F  H  H1  H2  J  kg 

 4x6 
 R1/8  R3BPL4/6-1/8  12  39,5  17  22,5  8  0,035 

 R1/4  R3BPL4/6-1/4  12  43,5  21  22,5  10  0,048 

 6x8  R1/8  R3BPL6/8-1/8  14  40,5  18  22,5  10  0,045 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt 

 Feste L-Verschraubung, Außengewinde BSPT  R3BPL 

 ØD  C  F  H  J  L2  kg 

 4x6 
 R1/8  S3BPL4/6-1/8  12  17  8  22,5  0,035 

 R1/4  S3BPL4/6-1/4  12  20,5  10  22,5  0,047 

 6x8  R1/8  S3BPL6/8-1/8  14  17,5  10  22,5  0,046 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt 

 Feste T-Verschraubung, Außengewinde BSPT  S3BPL 

 ØD  C  E  F  H  H1  L  kg 

 4x6 
 G1/8  COR4BPL4/6-1/8  6,5  12  25,5  9  24  0,069  

 G1/4  COR4BPL4/6-1/4  8  12  31,5  10  26  0,097  

 6x8  G1/8  COR4BPL6/8-1/8  6,5  14  25,5  9  24  0,073  

 Lieferung mit Dichtungsring. Der Bolzen ist aus Stahl gefertigt.

Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt, behandelter Stahl, NBR 

 Winkelschwenkverschraubungen, Außengewinde BSPP  COR4BPL 

Einschraubanschlüsse
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 ØD  F  F1  L  kg 

 2,7x4  HBPL2.7/4  8  8  26  0,010 

 4x6  HBPL4/6  12  12  34,5  0,021 

 6x8  HBPL6/8  14  14  35  0,030 

 8x10  HBPL8/10  14  16  38  0,043 

 10x12  HBPL10/12  17  18  41  0,056 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt 

 Schlauchverbinder  HBPL   

 ØD  F  H  J  L2  kg 

 2,7x4  JBPL2.7/4  8  20  8  22   0.035  

 4x6  JBPL4/6  12  22,5  8  22,5  0,042 

 6x8  JBPL6/8  14  22,5  10  22,5  0,057 

 8x10  JBPL8/10  16  25,5  11  25,5  0,085 

 10x12  JBPL10/12  18  30  14  30  0,100 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel  

  

 Messing vernickelt 

 T-Stück  JBPL   

L

L1

ØD

ØD

ØD

F 

J

 ØD  F  J  L  L1  kg 

 7,5x10  JBPL7.5/10  16  12  56  28  0,086 

 11x14  JBPL11/14  22  16  68  34  0,168 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM kompatibel, max. Betriebsdruck: 40 bar   

  

 Messing vernickelt 

 T-Stück  JBPL-1   

 ØD  F  F1  L  kg 

 11x14  HBPL11/14  19  22  40  0,087 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM kompatibel, max. Betriebsdruck: 40 bar   

  

 Messing vernickelt 

 Schottverschraubung  HBPL-1 
 Messing vernickelt 

L

ØD ØD

F1 F

PL-Verbindungsanschlüsse und Zubehör
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 ØD  F  F1  K
max  L  ØT  kg 

 4x6  WBPL4/6  14  12  10,5  48  10  0,030 

 6x8  WBPL6/8  16  14  10,5  48  12  0,040 

 8x10  WBPL8/10  17  16  8,5  50  14  0,057 

 10x12  WBPL10/12  19  18  8,5  53  26  0,064 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM-M kompatibel 

  

 Messing vernickelt 

 Schottverschraubung  WBPL 

L

ØD

F 

 ØD  C  F  L  kg 

 6x8  M11x0,75  BPL8M  13  13  0,008 

 7,5x10  M13x1  BPL10M  16  14  0,014 

 11x14  M18x1,5  BPL14M  22  18  0,025 

 Max. Betriebsdruck: 40 bar   

 Messing vernickelt 

 Überwurfmutter  BPLM 

ØD

 ØD  C  F  L  kg 

 2,7x4  M6x0,50  BPL4M-1  8  8  0,003 

 4x6  M8x0,75  BPL6M-1  9  9  0,006 

 6x8  M12x1  BPL8M-1  14  10,5  0,008 

 8x10  M14x1  BPL10M-1  16  11,5  0,012 

 10x12  M16x1  BPL12M-1  18  13  0,014 

  

 Messing vernickelt 

 Überwurfmutter  BPLM-M 

 Messing  vernickelt

 Gewindeadapter, Außengewinde NPT/Innengewinde BSPP  0164 
 C1  C2  E  F  L  kg 

 NPT1/8  G1/8  0164 11 10 99  7,5  14  20  0,015 

 NPT1/4  G1/4  0164 14 13 99  11  17  27,5  0,028 

 NPT3/8  G3/8  0164 18 17 99  11,5  22  28,5  0,044 

   Max. Betriebsdruck: siehe Seite 9-6, Zubehör aus Messing   

L

L1

K

ØD ØD

ØT

F1 
F F2 

 ØD  F  F1  F2  K
max  L  L1  ØT  kg 

 11x14  WBPL11/14  22  22  22  5  50  28  19  0,114 

 Nur mit Überwurfmutter BPLM kompatibel, max. Betriebsdruck: 40 bar 

  

 Messing vernickelt 

 Schottverschraubung  WBPL-1 

PL-Verbindungsanschlüsse und Zubehör


