PU-Schlauch

PU-Schiauche in alen 3 Werkstoffvarianten — Ether, Ester und Ether kristall
(lebensmittelecht) — gewahrleisten ein Hochstmal3 an Flexibilitat und sind fur nahezu alle
Anwendungen geeignet. Zudem bieten sie 50 % Platzeinsparung im \ergleich
zu halbstarren PA-Schlauchen.

Produktvorteile

Ausgezeichnete | Konstante Flexibilitat fir eine hohe Lebensdauer
mechanische | Optimaler Biegeradius
Eigenschaften | Gute Schwingungsabsorption
Einzigartige Abriebfestigkeit selbst flr einen einwandigen Schlauch
UV-besténdig
Verbesserte Vakuumbestandigkeit durch die Oberflachenhéarte
Markierung der Restléange

Silikonfrei
Lebensmittelindustrie >
3 Werkstoff- | PU-Ester: perfekt geeignet fir pneumatische Anwendungen Robotertechnik | 5
varianten | PU-Ether: Geeignet fur Hydrolyse; erhéhte Beschaltung CED
Chemikalienbestandigkeit als PU-Ester Prneumatik | 3
PU-Ether kristall, lebensmittelecht: Automatisierungstechnik %
e Einfache Erkennung von Medien und Kreislaufen Autormobiloroduktion g
e Hohere Chemikalienbestandigkeit als bei PU-Ether Hohe Taktraten | @
o Erhohte Lebensdauer =

Technische Daten

Druckut sl Medin Regelngen

o e BT Industrielle Normen

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
Vakuum bis 12 bar DI: 97/23/EG (DGRL)
RG: 1907/2006 (REACH)

-20°C bis +70°C Lebensmittelbereich (PU-Ether kristall, lebensmittelecht)
FDA: 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010

RG: 1935/2004 EG
Polyurethan-Ester (Shore D 52)

Polyurethan-Ether (Shore D 52)
Polyurethan-Ether kristall, lebensmittelecht (Shore D 52)

Die Leistungsmerkmale hdngen von den verwendeten Medien und Armaturen ab.
Garantiert vakuumbestandig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Betrigbsdruck (bar)

15 —

03x1,8 Verpackung

paas Tubepacke: 25 m, 100m

— Schlauchtrommel: 300 m, 500 m, 1000 m
0 06x4
08x5,5
010x7 3 bis 8 mm +0,10/-0,10
012x8

\§ 014_)(9,5

5 016x11 10 bis 16 mm +0,15/-0,15

-20 0 20 40 60 80 In Verbindung mit den Push-In Fittings von Parker Legris
Betricbstemperatur (°C) gewahrleisten die Polyurethan-Schlauche aufgrund ihrer
Kalibrierung nach NF E49-100 absolute Dichtheit.

Zur Berechnung des Berstdrucks miissen die hier ange-
gebenen Werte mit dem Faktor 3 multipliziert werden.

318 Bllegris



1025U Polyurethan-Ester-Schlauch (PU) Tubepacke 25 m
B huden0 & & & & & & kg
3 18 8 1025003 01 18 0,020
4 25 10 1025004 01 1025004 02 1025004 03 1025004 04 1025004 05 1025U04 06 0310
5 3 13 102505 01 1025U05 04 0522
6 4 15 1025U06 01 1025U06 02 1025006 03 1025U06 04 1025U06 05 1025U06 06 0,591
8 55 20 1025008 01 1025008 02 1025U08 03 1025U08 04 1025U08 05 1025U08 06 0971
10 7 25 1025010 01 1025010 02 1025U10 04 1025010 05 1025U10 06 1,467
12 8 35 1025012 01 1025U12 02 1025U12 04 1025U12 05 1025U12 06 2,406
14 95 45 1025U14 01 95 1025U14 04 95 2,815
16 g 45 1025U16 01 11 1025U16 02 11 1025U16 03 11 1025U16 04 11 2,815
Schlduche in Zollabmessungen auf Anfrage.
1100U Polyurethan-Ester-Schlauch (PU) Tubepacke 100 m
B Auden0 e & & & & & & kg
4 25 10 1100004 01 1100U04 02 1100004 03 1100U04 04 1100U04 05 1100U04 06 1,092
5 3 13 1100005 01 1100U05 04 1,092
6 4 15 1100U06 01 1100U06 02 1100006 03 1100U06 04 1100U06 05 1100U06 06 2,064
8 55 20 1100008 01 1100008 02 1100008 03 1100008 04 1100008 05 1100008 06 3,610
10 7 25 1100010 01 1100U10 04 6,105
12 8 36 1100012 01 1100U12 04 8,610
14 95 45 1100U1401 95 1100U14 04 95 11,215
16 1 45 1100U16 01 11 1100U16 02 11 1100U16 03 11 1100U16 04 11 12,176

Schlauche in Zollabmessungen auf Anfrage.

2003U

0 AuBen|@ Innen
(mm) | (mm)

Polyurethan-Ester-Schlauch (PU)

Schlauchtrommel 300 m

kg

10 7

2003U10 01

2003U10 02

2003U10 03

2003U10 04

2003U10 05

2003U10 06

16,600

2005V

0 AuBen|@ Innen

(mm)

(mm)

Polyurethan-Ester-Schlauch (PU)

Schlauchtrommel 500 m

kg

8

55

2005U08 01

2005U08 02

2005U08 03

2005U08 04

2005U08 05

17,100

2010V

0 AuBen|@ Innen

Polyurethan-Ester-Schlauch (PU)

Schlauchtrommel 1000 m

(mm) | (mm) I | N N | ] k9
4 25 12 2010004 01 2010004 02 2010004 03 2010004 04 2010004 05 2010U04 06 9,840
6 4 15 2010U06 01 2010U06 02 201006 03 2010U06 04 2010U06 05 2010U06 06 20,460
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Kalibrierte, flexible Kunststoffschlduche

Kunststoffschlduche
und Spiralen



PU-Schlauch

1025U..R Polyurethan-Ether-Schlauch (PU) Tubepacke 25 m
Il [l Il Il [l

0 AuBien @ Innen & @ A S < A < T <
(mm) | (mm) L — [ kristall |
4 2,5 12 1025U04R01 1025U04R04 1025U04R08 1025U04R12 1025U04R13 1025U04R14 1025U04R17 0,310
5 3 13 1025U05R08 0,522
6 4 15 1025U06R01 1025U06R04 1025U06R08 1025U06R12 1025U06R13 1025U06R14 1025U06R17 0,591
8 55 20 1025U08R01 | 1025U08R04 | 1025U08R08 | 1025U08R12 | 1025U08R13 | 1025U08R14 | 1025U08R17 0,971
10 7 25 1025U10R01 1025U10R04 1025U10R08 1025U10R14 1,467
12 8 35 1025012R01 | 1025U12R04 | 1025U12R08 1025U12R14 2,406
14 95 45 1025U14R04 95 2,421
16 1 45 1025U16R08 11 2,815

1100V ..R Polyurethan-Ether-Schlauch (PU) Tubepacke 100 m

[ [l Il [ [l

0 AuBen 0 Innen & & < S < A < O <
(mm) | (mm) I | oo || ST | T | T
4 2,5 12 1100U04R01 1100U04R04 1100U04R08 1100U04R12 1100U04R13 1100U04R14 1100U04R17 1,092
6 4 15 1100U06RO1 | 1100U0GRO4 | 1100UOGR08 | 1100U0GR12 | 1100U06R13 | 1100U06R14 | 1100U0GR17 2,064
8 55 20 1100U08RO1 | 1100U0BRO4 | 1100UOSR08 | 1100U0BR12 | 1100U08R13 | 1100U08R14 | 1100U08R17 3,610
10 7 25 1100U10R08 1100U10R14 6,109
12 8 35 1100U12R048 8,610
14 95 45 1100U14R08 95 11,215
16 " 45 1100U16R08 11 12,176

2003U..R Polyurethan-Ether-Schlauch (PU) Schlauchtrommel 300 m

Il

0 AuBen|@ Innen E & & 0 kg
(mm) | (mm) [ ] [ ]
10 7 25 2003U10R01 2003U10R04 2003U10R08 16,600

2005U..R

Polyurethan-Ether-Schlauch (PU)

Schlauchtrommel 500 m

0 AuBen|@ Innen E E E 9'? kg
(mm) | (mm) [ ] [ ]
8 55 20 2005U08R01 2005U08R04 2005U08R08 15,600

2010U..R

Polyurethan-Ether-Schlauch (PU)

Schlauchtrommel 1000 m

0 AuBen|@ Innen E E E 9'? kg
(mm) | (mm) I [ ]
4 2,5 12 2010U04R01 2010U04R04 2010U04R08 8,670
6 4 15 2010U06R01 2010U06R04 2010U06R08 18,600
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