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PU-Spiralen mit Gewebeeinlage

Dieser Spiralschlauch besitzt alle Vorteile von Polyurethan und bietet gleichzeitig die 
Dauerstabilität und Torsionsfestigkeit der sonst sehr sperrigen Schläuche mit 
Gewebeeinlage in Kombination mit besonderer Elastizität und optimaler Flexibilität.

Ausgezeichnete 
mechanische 

Eigenschaften

Unerreichte Abriebfestigkeit: 10 x höher als bei Kautschuk, 
Polyamid oder Polyurethan ohne Gewebeeinlage
Ausgezeichnete Flexibilität und sehr gutes Rückstellvermögen 
sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten
Hohe Torsions- und Quetschfestigkeit
Silikonfrei

Ready-to-Use Vormontierte Verschraubungen 
Knickschutzfeder aus Kunststoff zum Schutz der Spiralenden
Geringes Gewicht für bequeme Handhabung
3 Längen
Blau durchscheinend

Geeignete Medien Druckluft
Andere Medien auf Anfrage.

Betriebsdruck 0 bis 15 bar

Temperaturbereich -40°C bis +75°C

Verwendete Werkstoffe Polyurethan (Shore A 85)

Außen-Ø 
Schlauch

Innen-Ø 
Schlauch

Toleranz 
Innen-Ø

3/8" 
15/32" = 12 mm 

1/4" 
5/16" = 8 mm

+/- 0,005"

Produktvorteile

Technische Daten

A
nw

endungen

Maschinenversorgung
Automobilproduktion

Montage
Drucklufttechnik

Werkstatt

Regelungen

Industrielle Normen

DI: 97/23/EG (DGRL)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG

Verpackung
Kunststofftüten: für Schlauchlängen
von 3 bis 7,5 m

Leistungsmerkmale von PU-Spiralen mit Gewebeeinlage

Schläuche von Parker Legris gewährleisten aufgrund 
ihres kalibrierten Innendurchmessers absolute Dichtheit.

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien und Armaturen ab.

Zur Berechnung des Berstdrucks müssen die hier ange-
gebenen Werte mit dem Faktor 4 multipliziert werden.

Betriebsdruck (bar) 

Betriebstemperatur (°C)
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Passende Produkte
In unserem Katalog finden Sie ein umfangreiches Programm an Kupplungen und Ausblaspistolen.

Metall Seite 7-12 C 9000 Seite 8-7 Metall Seite 8-18Polymer Seite 7-3

Ausblaspistolen Verschlusskupplungen

 Polyurethan-Spirale mit Gewebeeinlage (PU), Außengewinde BSPP                                   3 m 

Ø Außen
(mm)

Ø Innen
(mm)

Außengewinde 
BSPP

Blocklänge
(mm)

Windungs-
durchmesser 
außen (mm)

kg

 3/8"  1/4" G1/4  1445U60E04 13  870  42  0,210 

 12  8 G3/8  1445U12E04 17  880  55  0,300 

 1445U..E 

 Polyurethan-Spirale mit Gewebeeinlage (PU), Außengewinde BSPP                                   6 m 

Ø Außen
(mm)

Ø Innen
(mm)

Außengewinde 
BSPP

Blocklänge
(mm)

Windungs-
durchmesser 
außen (mm)

kg

 3/8"  1/4" G1/4  1442U60E04 13  1140  42  0,420 

 12  8 G3/8  1442U12E04 17  1160  55  0,600 

 1442U..E 

 Polyurethan-Spirale mit Gewebeeinlage (PU), Außengewinde BSPP                              7,5 m 

Ø Außen
(mm)

Ø Innen
(mm)

Außengewinde 
BSPP

Blocklänge
(mm)

Windungs-
durchmesser 
außen (mm)

kg

   3/8"  1/4" G1/4  1447U60E04 13  1275  42  0,525 

 12  8 G3/8  1447U12E04 17  1300  55  0,750 

 1447U..E   


