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Carstick® LIQUIfit ® Metrisch Carstick® LIQUIfit ® Zöllig

Polymer-Patronen für flüssige Medien und Gase

Einbaumaße Aufnahmebohrungen für LIQUIfit ®
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 Bohrung  ØD3  H  H1  H 2
4 4,1 10  6 8,15

6 6,1 12 7,5 9,65

8 8,15 15,5 9,9 12,45

10 10,25 19 11,7 14,35
12 12,17 22 13,9 16,75

 Bohrung  ØD1  ØD2 N K

1/8 7,05 6,02 8,6 1,5

5/32* 8,25 7,05 9,75 1,5

1/4 10,55 9,35 12,6 2

5/16 * 12,15 10,85 14,2 2
3/8 14,8 13,1 16,8 2

 Bohrung  ØD1  ØD2 N K

1/8 7,1 6,2 8,6 1,5

5/32 *  8,25 7,05 11,25 3

1/4 10,6 9,35 12,65 2

5/16 *  12,2 10,85 15,2 3
3/8 15,05 13,1 17,1 2

 Bohrung  ØD1  ØD2 N K

1/8 7,1 6,2 8,6 1,5

5/32 *  8,25 7,05 10,25 2

1/4 10,6 9,35 12,65 2

5/16 * 12,2 10,85 14,25 2
3/8 10,05 13,1 17,1 2

 Bohrung  ØD1  ØD2 N K

4 8,25 7,5 10,25 2

6 10,25 9,1 12,25 2

8 12,2 10,85 14,25 2

10 15,05 13,2 17,1 2
12 17,65 15,5 20 2,5

Einbaumaterial Messing

 Bohrung  ØD1  ØD2 N K

4 8,25 7,5 11,5 3

6 10,3 9,15 13,5 3

8 12,2 10,85 15,2 3

10 15,05 13,2 17,1 2
12 17,5 15,5 20 2,5

Einbaumaterial Aluminium

 Bohrung  ØD1  ØD2 N K

4 8,25 7,05 9,8 1,5

6 10,2 9,15 12,2 2

8 12,15 10,85 14,2 2

10 14,8 13,2 16,8 2
12 17,5 15,5 20 2,5

Einbaumaterial Polyamid

* 5/32 = 4 mm und 5/16 = 8 mm

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gerne detaillierte 
Pläne für die Ausarbeitung der Aufnahme-
bohrungen einschließlich Informationen zu 
den Werkstoffen zur Verfügung.

Alle Maßangaben in Millimeter.

 ØD  G  G1  H  L  kg 

 4  6300 04 00  8  11  10  554  0,002 

 6  6300 06 00  10  14,5  11,5  629  0,002 

 8  6300 08 00  13  15  15  794  0,003 

 10  6300 10 00  15,5  19,5  17  930  0,005 

 12  6300 12 00  18,5  21  19,5  1038  0,010 

 50 Stück in Carstick® -Verpackung 1

 Messing, EPDM 

 LIQUIfit®-Patrone  6300   

 ØD  G  G1  H  L  kg 

 1/4  6300 56 00  10,5  14,5  12,5  600  0,002 

 3/8  6300 60 00  15,5  19  17  930  0,005 

 1/2  6300 62 00  22  25  23  1038  0,011 

 50 Stück in Carstick® -Verpackung

Zusätzliche Anschlüsse: 5/32" (4 mm) und 5/16" (8 mm) 1

 Messing, EPDM 

 LIQUIfit®-Patrone  6300  Zöllig 

 Bohrung  ØD3  H  H1  H 2
1/8 3,25 9,5 5,3 7,45

5/32 *  4,1 10 6 8,15

1/4 6,45 12,5 8 10,15

5/16 *  8,15 15,5 9,9 12,45
3/8 9,65 19 11,7 14,35


