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Prestomatic Push-In Fittings  

Prestomatic 3 Push-In Fittings

Prestomatic 2 Einschraubanschlüsse        

Prestomatic 2 Steckverbinder               

Adapter und Zubehör für Bremssysteme

Gerade Ausführungen 

F8UNPMB
Seite 1-87

F2NPMB
Seite 1-87

WEONPMB
Seite 1-87

Gerade Ausführungen 

HNPMB
Seite 1-89

WNPMB
Seite 1-89

T-Stücke 

MRO8UB
Seite 1-90

MMS8UB
Seite 1-90

MMO8BKT             
Seite 1-90  

Winkelstücke 

D8C8UB
Seite 1-90

D8V8UB
Seite 1-90

Gerade Verbinder

F8UHA8UB
Seite 1-91

Schott-Verschraubungen

WGG88B
Seite 1-92

WG8F8UB
Seite 1-92

Messkupplung

PPRF8UM
Seite 1-92

PPRC8UM
Seite 1-92

PPRV8UM
Seite 1-92

Stopfen, Stecker und Zubehör

P8UNBL
Seite 1-93

3126
Seite 1-93

VDPF8UM
Gerade Entlüftung
Seite 1-93

WLNB
Seite 1-93

Vergrößerungsnippel 

F8UG8B
Seite 1-91

Reduziernippel 

F8UG8B
Seite 1-91

Adapter

F8UGB
Metrische Gewinder/NPT
Seite 1-91

F8UG4B
Metrische Gewinde/BSPP
 Seite 1-91

Winkelstücke 

C8UNPMB
Seite 1-88

V8UNPMB
Seite 1-88

Winkelstücke 

T2ENPMB
mit Stecksystem
Seite 1-89

Winkelstücke

C68UNPMK
Seite 1-85

V68UNPMK
Seite 1-85

T-Stücke 

JNPMB
Seite 1-89

T-Stücke

S8UNPMB
Seite 1-88

S8UNPMBPPAM
Seite 1-88

T-Stücke

R68UNPMK
Seite 1-85

JNPMK
Seite 1-85



Materialübersicht

Gehäuse: Polymer HF

Klemmring: polyacetal

Dichtung: NBR

Dichtung: NBR

Dichtung: NBR

Gewindestück: Messing

1-84

Silikonfrei

Materialübersicht
Geeignete Medien Druckluft

Betriebsdruck 25 bar

Temperaturbereich
-40°C bis +100°C
Für niedrigereTemperaturen, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf.

Die metrischen Außengewinde sind Standard nach DIN 3852-1, DIN 3852-3, 
ISO 4039-2 und ISO 6149-1.

Anzugsdrehmoment 
(daN.m)

Anschluss

M10x1 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5 M22x1,5

0,8 bis 1 1 bis 1,5 1,5 bis 2 1,5 bis 2 2 bis 3

 Prestomatic 3 Push-In Fittings

Optimales 
Design 

Extrem kompakt und platzsparend
Gewichtsreduzierung gegenüber traditionellen Fittings für 
Druckluftbremsanlagen gemäß Euro 6 Norm
Der integrierte Polymer-Rohrstutzen garantiert optimale 
Ausrichtung und Halt der Rohre:   
   • gegenüber Vibrationen
   • gewährt überdurchschnittliche Dichtheit 
Vollständig wiederverwendbar zur Reduzierung von Instand-
haltungskosten

Hohe 
Leistung

Bietet extremen Halt gegenüber Vibrationen und pulsierenden 
Drücken durch das innovative Klemmring-Design 
Hervorragende mechanische Eigenschaften für den Einsatz 
unter härten Arbeitsbedingungen
UV-resistentes Polymer garantiert lange Lebensdauer
Drallfreie Montage ermöglicht die freie Rotation von 
Schläuchen auch unter Druckbeaufschlagung und hohe 
Beständigkeit gegenüber Schlauchdehnungen
Extrem temperaturbeständig für eine lange Lebensdauer

Zuverlässigkeit Einzeln auf Dichtheit geprüft
Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet 
Qualität und Rückverfolgbarkeit
Einsatz mit fl exiblen Bremsschläuchen 

Speziell entwickelt für die rauen und anspruchsvollen Einsatzbedingungen in 
Druckluftkreisläufen, unsere Polyamid-Fittings bieten hervorragende technische 
Leistungsmerkmale, sind extrem leicht und erfüllen die Anforderungen der neuen 
Umweltrichtlinien.

Technische Daten

Produktvorteile

Regelungen

Vollständig angepasst an Anwendungen mit Schläuchen bei Bremssystemen in 
Transportmitteln: 
DIN 74324-1
DIN 73378
NF-R12-632-2

Luftbremssysteme
Luftfederung

Chassis
Motorbremse

Getriebe
Stromabnehmer

Bewegungskontrolle

A
nw

endungen
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Andere Konfiguration auf Anfrage

 Prestomatic 3 Push-In Fittings

F-Stück, Außengewinde 90° Winkel, 2-fach, 
Außengewinde 

T-Stück, Außengewinde T-Stück mit Messanschluss, 
Außengewinde

ISO 8434-1 
Schott T Verschraubung

 ØD  C  E  F  H  H1  L  Kg 

 8 

 M12x1,5  C68UNPMK8M12  7,5  17  40  31  20,5  0,024 

 M14x1,5  C68UNPMK8M14  7,5  19  40  31  20,5  0,027 

 M16x1,5  C68UNPMK8M16  8  22  41  32  20,5  0,034 

 M22x1,5  C68UNPMK8M22  8  27  41  32  20,5  0,046 

 10 
 M12x1,5  C68UNPMK10M12  7,5  17  47  36  25  0,031 

 M16x1,5  C68UNPMK10M16  8  22  47  37  25  0,043 

 M22x1,5  C68UNPMK10M22  8  27  48  38  25  0,062 

 12 
 M12x1,5  C68UNPMK12M12  7,5  17  49  37,5  26  0,035 

 M16x1,5  C68UNPMK12M16  8  22  50  38,5  26  0,047 

 M22x1,5  C68UNPMK12M22  8  27  50  37,5  26  0,058 

 16 
 M16x1,5  C68UNPMK16M16  8  22  53  39,5  27  0,059 

 M22x1,5  C68UNPMK16M22  8  27  53  39,5  27  0,070 

 Schwenkbar 

  

 Technisches Polymer, Messing, NBR 

 Winkelstück 90°, Außengewinde metrisch  C68UNPMK   

 ØD  C  E  F  H L  Kg 

 10  M22x1,5  V68UNPMK10M22  8  27  61  23  0,060 

 12 
 M16x1,5  V68UNPMK12M16  8  22  63  24,5  0,045 

 M22x1,5  V68UNPMK12M22  8  27  62  24,5  0,057 

 16  M22x1,5  V68UNPMK16M22  8  27  66  27  0,071 

 Schwenkbar 

  

 Technisches Polymer, Messing, NBR 

 Winkelstück 45°, Außengewinde metrisch  V68UNPMK   

 ØD  C  E  F  H  H1  L  Kg 

 8  M12x1,5  R68UNPMK8M12  7,5  17  51  31  20,5  0,028 

 12  M16x1,5  R68UNPMK12M16  8  22  64,5  38,5  26  0,053 

 16  M16x1,5  R68UNPMK16M16  8  22  68  39,5  27  0,067 

 Schwenkbar 

  

 Technisches Polymer, Messing, NBR 

 L-Verschraubung, Außengewinde metrisch  R68UNPMK   

 ØD  ØD1  ØD2  H  L/2  Kg 

 8  8  8  JNPMK8  30  20,5  0,012 

 10  10  10  JNPMK10  35,5  25  0,019 

 12  12  12  JNPMK12  37,5  26  0,022 

 16  16  16  JNPMK16  41  27  0,028 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 T-Stück  JNPMK   



Regelungen

EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25 mögliche Klassifikation bei zusätzlicher 
Verwendung von schwer entflammbaren Schläuchen

Vollständig angepasst an Anwendungen mit Schläuchen bei Bremssystemen in 
Transportmitteln: 
DIN 74324-1
DIN 73378
NF-R12-632-2 

1-86

Gehäuse: Messing

Dichtung:nitrile

Kontermutter: 
Messing

Lösering: Polyamid

Entriegelungshülse: Polyamid

Stützhülse: Edelstahl

Dichtung:nitrile

Klemmring:
Edelstahl

Gewindestück: Messing

Materialübersicht

Silikonfrei

Prestomatic 2 Push-In Fittings

Technische Daten

Geeignete Medien Druckluft

Betriebsdruck 25 bar

Temperaturbereich
-40°C bis +100°C 
Für Temperaturen unter -40°C, nehmen Sie bitte 
Kontakt mit uns auf.

Luftbremssysteme
Luftfederung

Chassis
Motorbremse

Getriebe
Stromabnehmer

Bewegungskontrolle

A
nw

endungen

Anzugsdrehmoment  
(daN.m)

Anschluss

M10x1 M12x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M22x1.5

0,8 bis 1 1 bis 1,5 1,5 bis 2 1,5 bis 2 2 bis 3

Die metrischen Außengewinde sind Standard nach DIN 3852-1, DIN 3852-3, 
ISO 4039-2 und ISO 6149-1.

Vielseitiger 
Einsatz 

Extrem kompakt und platzsparend
Äußerst robust
Exzellente mechanische Eigenschaften für den Einsatz bei 
rauen Arbeitsbedingungen
Der integrierte Metall-Rohrstutzen garantiert optimale 
Ausrichtung und Halt der Rohre:
• gegenüber Vibrationen
• gewährt überdurchschnittliche Dichtheit
• große Sicherheit vor Ausreißen der Schläuche
Vollständig wiederverwendbar zur Reduzierung von Instand-
haltungskosten

Optimale 
Leistung

Bietet extremen Halt gegenüber Vibrationen und pulsieren-
den Drücken durch das innovative Klemmring-Design 
Drallfreie Montage ermöglicht die freie Rotation von 
Schläuchen auch unter Druckbeaufschlagung und hohe 
Beständigkeit gegenüber Schlauchdehnungen
Extrem temperaturbeständig bis -50°C für eine lange  
Lebensdauer

Zuverlässigkeit Einzeln auf Dichtheit geprüft
Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet 
Qualität und Rückverfolgbarkeit
Einsatz mit flexiblen Bremsschläuchen  

Um rauen und anspruchsvollen Anwendungen wie beispielsweise Druckluftkreisläufen 
im Schienen- und Straßenverkehr gerecht zu werden, entsprechen die Prestomatic 2 
Fittings den internationalen Standards und bieten Robustheit, Zuverlässigkeit und 
mechanische Beständigkeit.  

Produktvorteile
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Einschraubanschlüsse

Andere Konfiguration auf Anfrage

Schott Verschraubung, 
Außengewinde

L-Verschraubung, 
Außengewinde

F-Stück, Außengewinde ISO 8434-1 Schott-
Verschraubung, Winkel

T Stück, Messanschluss, 
Außengewinde

 ØD  C  E  F  H  Kg 

 6 

 M10x1  F8UNPMB6M10  7  16  18,5  0,018 

 M12x1,5  F8UNPMB6M12  7,5  17  16  0,017 

 M16x1,5  F8UNPMB6M16  8  22  14,5  0,032 

 M22x1,5  F8UNPMB6M22  8  27  13,5  0,053 

 8 

 M12x1,5  F8UNPMB8M12  7,5  17  19,5  0,021 

 M14x1,5  F8UNPMB8M14  7,5  19  18  0,025 

 M16x1,5  F8UNPMB8M16  8  22  15  0,030 

 M22x1,5  F8UNPMB8M22  8  27  13,5  0,052 

 10 

 M12x1,5  F8UNPMB10M12  7,5  22  22,5  0,036 

 M14x1,5  F8UNPMB10M14  7,5  22  22  0,036 

 M16x1,5  F8UNPMB10M16  8  22  20,5  0,038 

 M22x1,5  F8UNPMB10M22  8  27  14,5  0,049 

 12 
 M12x1,5  F8UNPMB12M12  7,5  22  22,5  0,035 

 M16x1,5  F8UNPMB12M16  8  22  21  0,033 

 M22x1,5  F8UNPMB12M22  8  27  17,5  0,052 

 16 
 M16x1,5  F8UNPMB16M16  8  27  22,5  0,063 

 M22x1,5  F8UNPMB16M22  8  27  22,5  0,069 

  

 Messing, NBR 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde metrisch  F8UNPMB   

 ØD  C  F  H  Kg 

 6 
 NPT1/8  F2NPMB6-1/8  16  25  0,015 

 NPT1/4  F2NPMB6-1/4  16  25  0,020 

 NPT3/8  F2NPMB6-3/8  19  27  0,037 

 8 
 NPT1/4  F2NPMB8-1/4  17  30  0,025 

 NPT3/8  F2NPMB8-3/8  19  27  0,033 

 10 
 NPT1/4  F2NPMB10-1/4  22  35,5  0,044 

 NPT1/2  F2NPMB10-1/2  22  34  0,066 

 12 
 NPT3/8  F2NPMB12-3/8  22  31  0,038 

 NPT1/2  F2NPMB12-1/2  22  34  0,058 

  

 Messing, NBR 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT  F2NPMB   

 ØD  ØD1  C  F  L  L1  Kg 

 8 
 8  M14x1,5  WEONPMB8-8L  19  36  21  0,033 

 10  M16x1,5  WEONPMB8-10L  19  36  21  0,038 

 12  M18x1,5  WEONPMB8-12L  22  34  21  0,046 

 12  12  M18x1,5  WEONPMB12-12L  22  37  21  0,046 

  

 Messing, NBR 

 Kombinierter Schottanschluss  WEONPMB   
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Einschraubanschlüsse

 ØD  C  E  F  H  H1  J  L/2  Kg 

 8 
 M16x1,5  S8UNPMB8M16  9,5  22  39  27  14  24  0,097 

 M22x1,5  S8UNPMB8M22  9,5  27  42  30,5  14  24  0,118 

 10 
 M16x1,5  S8UNPMB10M16  9,5  22  39  27  14  25,5  0,100 

 M22x1,5  S8UNPMB10M22  9,5  27  42  30,5  14  25,5  0,118 

 12 
 M16x1,5  S8UNPMB12M16  9,5  22  39  27  14  27  0,110 

 M22x1,5  S8UNPMB12M22  9,5  27  42  30,5  14  27  0,131 

 16  M22x1,5  S8UNPMB16M22  9,5  27  40  26  19  27  0,171 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 T-Verschraubung, Außengewinde metrisch  S8UNPMB   

 ØD  C  C1  E  F  H  H1  J  L  L1  L2  Kg 

 10  M16x1,5  M16x1,5  S8UNPMB10PPAM16  9,5  22  45  27  14  71  36  25  0,125 

 12 
 M16x1,5  M16x1,5  S8UNPMB12PPAM16  9,5  22  45  27  14  75  38  27  0,133 

 M22x1,5  M16x1,5  S8UNPMB12PPAM22  9,5  27  48,5  30,5  14  75  38  27  0,154 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 T-Verschraubung mit Messanschluss, Außengewinde metrisch  S8UNPMBPPAM   

 ØD  C  E  F  H  H1  J  L  Kg 

 6 

 M10x1  C8UNPMB6M10  7,5  14  24  16  10  22  0,032 

 M12x1,5  C8UNPMB6M12  9  17  25,5  17  11  22  0,038 

 M16x1,5  C8UNPMB6M16  9,5  22  30  20  13  23  0,062 

 M22x1,5  C8UNPMB6M22  9,5  27  35  24  14  23  0,095 

 8 

 M12x1,5  C8UNPMB8M12  9  17  25,5  17  11  22  0,039 

 M14x1,5  C8UNPMB8M14  9,5  19  26,5  18  11  22  0,046 

 M16x1,5  C8UNPMB8M16  9,5  22  30  20  13  23  0,061 

 M22x1,5  C8UNPMB8M22  9,5  27  35  24  14  23  0,092 

 10 
 M16x1,5  C8UNPMB10M16  9,5  22  30,5  20,5  13  25  0,063 

 M22x1,5  C8UNPMB10M22  9,5  27  37  26  14  25  0,099 

 12 
 M12x1,5  C8UNPMB12M12  9  17  32  21  14  25  0,063 

 M16x1,5  C8UNPMB12M16  9,5  22  33  22  14  25  0,072 

 M22x1,5  C8UNPMB12M22  9,5  27  37  26  14  25  0,095 

 16 
 M16x1,5  C8UNPMB16M16  9,5  22  37  23,5  24  34  0,170 

 M22x1,5  C8UNPMB16M22  9,5  27  39  25,5  24  34  0,174 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 Winkelstück 90°, Außengewinde metrisch  C8UNPMB   

 ØD  C  E  F  H  H1  J  Kg 

 8  M16x1,5  V8UNPMB8M16  9,5  22  38  17,5  14  0,063 

 10  M22x1,5  V8UNPMB10M22  9,5  27  44  21  14  0,085 

 12 
 M16x1,5  V8UNPMB12M16  9,5  22  44  17,5  14  0,074 

 M22x1,5  V8UNPMB12M22  9,5  27  48  21  14  0,095 

 16  M22x1,5  V8UNPMB16M22  9,5  27  42  18  22  0,106 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 Winkelstück 45°, Außengewinde metrisch  V8UNPMB   
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Steckverbinder

 ØD  ØD1  ØD2  H  H1  J  L/2  Kg 

 6  6  6  JNPMB6  30  22  12  22  0,044 

 8  8 
 8  JNPMB8  31  23  12  23  0,050 

 12  JNPMB8-8-12  37  25  14  23  0,077 

 10 
 10  10  JNPMB10  37  25,5  14  25,5  0,086 

 6  10  JNPMB10-10-6  36  24  14  23  0,073 

 10  6  JNPMB10-6-10  37  25,5  14  25,5  0,083 

 12 
 12  12  JNPMB12  38  26,5  14  26,5  0,093 

 6  12  JNPMB12-12-6  35  24  14  26  0,086 

 8  12  JNPMB12-12-8  35  24  14  26  0,085 

 16  16  16  JNPMB16  46  29  30  29  0,189 

  

 Messing, NBR 

 T-Stück  JNPMB   

 ØD  G  L  Kg 

 6  HNPMB6  16  37,5  0,024 

 8  HNPMB8  18  37  0,029 

 10  HNPMB10  20  41  0,036 

 12  HNPMB12  22  41  0,041 

 16  HNPMB16  27  41  0,078 

  

 Messing, NBR 

 Schlauchverbinder  HNPMB   

 ØD  C  F  L  L1  Kg 

 6  M18x1,5  WNPMB6  22  39,5  26  0,056 

 8  M20x1,5  WNPMB8  22  39  26  0,061 

 10  M22x1,5  WNPMB10  24  43  28  0,076 

 12  M24x1,5  WNPMB12  27  44  29  0,091 

  

 Messing, NBR 

 Schottanschluss, beidseitig  WNPMB   

 ØD  ØD1  H  H1  J  L  Kg 

 6  8  T2ENPMB6  36  27,5  10  21  0,025 

 8  8  T2ENPMB8  36  27,5  10  22  0,025 

 10  12  T2ENPMB10  44  32,5  14  25,5  0,049 

 12  12  T2ENPMB12  44  32,5  14  27  0,051 

  

 Messing, NBR 

 Winkelstück 90° mit Steckanschluss  T2ENPMB   
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Adapter für Druckluftbremsanlagen

 C  C1  E  E1  F  H  J  L  Kg 

 M16x1,5  M16x1,5  M16M16D8C8UB  9,5  10  22  23,5  16  18,5  0,081 

 M22x1,5 
 M16x1,5  M16M22D8C8UB  10,5  10  27  26,5  19  21,5  0,132 

 M22x1,5  M22D8C8UB  10,5  12  27  29,5  19  23,5  0,134 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 Winkelstück 90°, Außen-/Innengewinde metrisch  D8C8UB   

 C  C1  E  E1  F  H  H1  J  Kg 

 M16x1,5  M16x1,5  M16M16D8V8UB  9,5  10  22  15,5 22  17  0,077 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 Winkelstück 45°, Außen-/Innengewinde metrisch  D8V8UB   

 C  C1  E  E1  F  H  H1  J  L  Kg 

 M12x1,5  M12x1,5  M12MRO8UB  9  10  17  50,5  30  14  20,5  0,117 

 M16x1,5  M16x1,5  M16MRO8UB  10  10  22  62,5  39  14  23,5  0,134 

 M22x1,5 
 M16x1,5  M16M22M16MRO8UB  10,5  10  27  65  41,5  14  23,5  0,178 

 M22x1,5  M22MRO8UB  10,5  12  27  69,5  41,5  18  28  0,222 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

L-Stück , Innengewinde, mit metrischem Außengewinde am Ende  MRO8UB   

 C  C1  E  E1  F  H  J  L/2  Kg 

 M12x1,5  M12x1,5  M12MMS8UB  9  10  17  25,5  14  23,5  0,140 

 M16x1,5  M16x1,5  M16MMS8UB  10  10  22  29  14  23,5  0,134 

 M22x1,5  M16x1,5  M16M16M22MMS8UB  10,5  10  27  31  14  23,5  0,175 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 T-Stück, Innengewinde, mit metrischem Außengewinde in der Mitte  MMS8UB   

 C  H  H1  H2  J  K  L  L1  L2  L/2  ØT  Kg 

 M16x1,5  M16MMO8BKT  20,5  26  20  19  12  27  16  5  20,5  8  0,112 

 Messing, NBR 

 T-Stück mit Fixierung, Innengewinde metrisch  MMO8BKT   
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Adapter und Zubehör für Druckluftbremsanlagen

 C  C1  E  E1  F  L  Kg 

 M12x1,5  M16x1,5  M12M16F8UG8B  7,5  10  22  17,5  0,044 

  

 Messing, NBR 

 Vergrößerungsstück, Außen-/Innengewinde metrisch  F8UG 4B   

 C  C1  E  E1  F  L  Kg 

 M16x1,5  M12x1,5  M16M12F8UG8B  8  10  22  15  0,051 

 M22x1,5  M16x1,5  M22M16F8UG8B  8  10  27  16  0,073 

  

 Messing, NBR 

 Reduzierstück, Außen-/Innengewinde metrisch  F8UG 8B   

 C  C1  E  F  L  Kg 

 M16x1,5  NPT1/4  M16-1/4F8UGB  8  22  15  0,050 

 M22x1,5  NPT3/8  M22-3/8F8UGB  8  27  18  0,080 

  

 Messing, NBR 

 Umrichtverbinder, Außengewinde metrisch / Innengewinde NPT  F8UG 8B   

E

C L

C1

E1

 C  C1  E  E1  F  L  Kg 

 M16x1,5 
 G1/4  M16-1/4F8UG4B  8  10  22  11,5  0,038 

 G1/8  M16-1/8F8UG4B  8  7  22  8  0,031 

  

 Messing, NBR 

 Umrichtverbinder, Außengewinde metrisch / Innengewinde BSPP  F8UG B   

 C  C1  E  E1  F  F1  L  Kg 

 M16x1,5 
 M16x1,5  M16F8UHA8UB  8  10  22  22  32  0,056 

 M22x1,5  M16M22F8UHA8UB  8  10,5  27  27  36  0,096 

 M22x1,5  M22x1,5  M22F8UHA8UB  8  10,5  27  27  36  0,096 

  

 Messing, NBR 

 Doppelnippel, Außengewinde metrisch  F8UHA8UB   



1-92

Adapter und Zubehör für Druckluftbremsanlagen

 C  C1  E  F  H  H1  Kg 

 M16x1,5  M16x1,5  PPRF8UM16  9,5  22  34,5  31,5  0,057 

 M22x1,5  M16x1,5  PPRF8UM22  9,5  27  34,5  31,5  0,072 

 Messing, NBR 

 Gerader Messanschluss, Außengewinde metrisch  PPRF8UM   

 C  C1  E  F  H  J  L  L1  kg 

 M22x1,5  M16x1,5  PPRC8UM22  10,5  27  18  19  39  36  0,142 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 Messanschluss 90°, Außengewinde metrisch  PPRC8UM   

 C  C1  E  F  H  J  L  L1  kg 

 M22x1,5  M16x1,5  PPRV8UM22  10,5  27  32  14  38  35  0,119 

Das Fitting kann mit einer Kontermutter in der gewünschten Stellung gehalten werden.

 Messing, NBR 

 Messanschluss 45°, Außengewinde metrisch  PPRV8UM   

 C  C1  C2  E  E1  F  K
max  L  L1  Kg 

 M16x1,5  M16x1,5  M22x1,5  M16WG8F8UB  8  10  27  10  32  17  0,086 

 M22x1,5  M16x1,5  M22x1,5  M16M22WG8F8UB  8  10  27  10  32  17  0,080 

  

 Messing, NBR 

 Schottanschluss, Außen-/Innengewinde metrisch  WG8F8UB   

 C  C1  C2  E  F  F1  K
max  L  L1  Kg 

 M16x1,5  M16x1,5  M22x1,5  M16WGG88BH27  10  27  27  16  30  23  0,082 

 M22x1,5  M16x1,5  M26x1,5  M22M16WGG88B  12  30  32  10  32  18  0,128 

  

 Messing, NBR 

 Schottanschluss, Innengewinde metrisch  WGG88B   
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 C  E  F  H  H1  ØT  Kg 

 M22x1,5  VDPF8UM22L13  7,5  27  47,5  24  26  0,037 

  

 Messing, NBR 

 Gerade Entlüftung, Außengewinde metrisch  VDPF8UM   

EC

H

 C  E  F  H  Kg 

 M12x1,5  M12P8UNBL  7,5  17  4,5  0,013 

 M14x1,5  M14P8UNBL  7,5  17  4,5  0,016 

 M16x1,5  M16P8UNBL  8  22  5  0,022 

 M22x1,5  M22P8UNBL13  7,5  27  5  0,038 

  

 Messing, NBR 

 Stopfen, Außengewinde metrisch  P8UNBL   

 ØD  G  L  L 1  Kg 

 6 3126 06 00 8 33 16,5  0,001 

 8  3126 08 00 10  35 17,5  0,001 

 10  3126 10 00 12  42 21  0,002 

 12  3126 12 00 14 45 22  0,003 

  

 Technisches Polymer 

 Blindstopfen  3126   

 C  F  L  Kg 

 M16x1,5  WL8NBM16X1.5  22  5  0,010 

 M18x1,5  WL8NBM18X1.5  22  5  0,008 

 M20x1,5  WL8NBM20X1.5  24  5  0,008 

 M22x1,5  WL8NBM22X1.5  27  6  0,014 

 M24x1,5  WL8NBM24X1.5  30  7  0,019 

  

 Messing 

 Kontermutter für Schottanschluss  WLNB   


