Richtlinien und Normen:

Parker Legris erfUlit die nachfolgend aufgeftihrten Richtiinien und Normnen und geht bei den betreffenden

Baurelhen wett Uber die vorgeschrietbenen Werte hinaus.

REAChY

ATEX

IS0 14743

UL94

»BAM

IP68

Européische RoHS-Richtlinie: 2011/65/EG
Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung von

6 Gefahrstoffen in elektrischen und elektronischen
Geraten (Quecksilber, Blei, Cadmium, Chrom-6, PBB
und PBDE).

REACH-Verordnung: Nr. 1907/2006

Als Lieferant sind wir nach Artikel 33 der Verordnung
verpflichtet, den Abnehmer angemessen iiber
Erzeugnisse zu informieren, die einen der betreffen-
den Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1
Gewichtsprozent enthalten.

Druckgerate-Richtlinie: 97/23/EG

Diese Richtlinie regelt die Konzeption, Herstellung
und Bewertung von Druckgeraten zur Gewéhrleistung
der Betriebssicherheit.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Diese Richtlinie hat einerseits das Ziel, die fiir
Maschinen geltenden Gesundheits- und Sicherheit-
sanforderungen auf moglichst hohem Niveau zu
harmonisieren, und andererseits zu gewéhrleisten,
dass Maschinen auf den Markten der EU frei
vertrieben werden konnen.

ATEX-Richtlinie: 94/9/EG, seit dem 01.07.2003
verpflichtend

Diese Richtlinie gilt fiir elektrische und nicht-
elektrische Geréte, die in gas- und staubhaltiger
explosionsgefahrdeter Atmosphare eingesetzt werden.
Die Verwendung unserer Produkte in diesen Bereichen
hangt von den Charakteristiken der ATEX-Umgebung ab.

Fluidtechnik-Pneumatik, Steckverbinder fiir thermo-
plastische Rohre.

Priifung des Brandverhaltens von Kunststoffartikeln.

Nur fiir Schmiermittel.

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung.
Zertifizierung fiir die Entflammbarkeit gasformigen
Sauerstoffs.

Widerstandsfahigkeit gegen Eindringen von Wasser
und Staub.

WERSION 3000

1SO 13485
(in Arbeit)

Verordnung 1935/2004

Diese Rahmenverordnung bezieht sich auf Materialien
und Gegensténde, die dazu bestimmt sind, mit
Lebensmitteln in Beriihrung zu kommen und stellt
EinzelmaBnahmen fiir die verschiedenen Material-
gruppen vor (Art. 5).

CFR 21: Code of Federal Regulation

Title 21: Food and Drugs

Dieses Gesetz enthélt Negativlisten der fiir den
Lebensmittelkontakt bestimmten unzuléssigen
Stoffen, eingeteilt nach Werkstoffen.

NSF 51: NSF/ANSI-51

Fittings und Schlduche nach dieser Norm wurden von
der Priifstelle NSF fiir den Kontakt mit Lebensmitteln
und Getranken getestet und genehmigt.

1SO TS 16949

Norm (iber Qualitatsverfahren.

Beschreibt die Prozesse fiir die Entwicklung und
Fertigung von Fahrzeugteilen.

1S0 14001
Spezielle Anforderungen an die Einfiihrung eines
Umweltmanagementsystems in einer Organisation.

1S0 9001

Internationale Norm (iber die Anforderungen an ein
Qualitdtsmanagementsystem, wenn eine Organi-
sation ihre Fahigkeit unter Beweis stellen muss,
regelmaBig ein Produkt zu liefern, das nicht nur den
Kundenanforderungen entspricht, sondern auch alle
geltenden Gesetze und Richtlinien einhdlt.

Medizinische Gerdte — Qualitatszertifikate:
Spezifische Anforderungen der Normen
Diese internationale Norm beschreibt die Anforde-
rungen der Qualitatszertifikate, die ein Unternehmen
vorweisen muss, um Gerate fiir den medizinischen
Einsatz sowie die damit verbundenen Dienstleistun-
gen zu liefern, damit diese den Bediirfnissen des
Kunden und den geltenden Standards geniigen.

Das Parker Legris Produktprogramm gewahrleistet die Konformit&t mit zahlreichen euro-
paischen Normen und insbesondere den oben genannten Richtlinien und Vorschriften. Den
offiziellen Wortlaut der einzelnen Richtlinien finden Sie auf Webseite: http://eur-lex.europa.eu.

10 Bllegris




das Angebot von Parker Legris

W270

WRAS

i \."":,
ks
g e n“d:

NSF 61: NSF/ANSI-61

Fittings und Schlduche nach dieser Norm wurden von
der Priifstelle NSF fiir den Kontakt mit Trinkwasser
getestet und genehmigt.

USP
Class VI (A)

NSF 42 und 58: NSF/ANSI-42/58

Schlduche nach dieser Norm wurden von der
Prufstelle NSF fur Trinkwasseraufbereitungssystem
getestet und genehmigt.

ACS: Attestation de Conformité Sanitaire (Frankreich)
Gesundheitsbehordliche Bescheinigung. Von der
franzésischen Gesundheitshehérde offiziell erteilte
Materialzulassung fiir Bauteile in Kontakt mit
Trinkwasser.

ASTM G93

KTW: Kunststoffe und Trinkwasser (Deutschland)
Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Materialien
im Kontakt mit Trinkwasser, Bewertung und Zertifizierung
durch das TZW.

W270: Norm fiir Lebensmittelkontakt (Deutschland)
Standardbeschreibung eines Prifverfahrens zur
Bestimmung des mikrobiellen Wachstums auf nicht-
metallischen Werkstoffen fiir den Trinkwasserbereich.
Die Priifung und Zertifizierung erfolgt durch das TZW.

1SO 14644-1

WRAS: Water Regulations Advisory Scheme (UK)
Im Rahmen dieses Programms zugelassene Fittings
wurden vom Wasserforschungszentrum WRc - NSF
fiir die Wasserversorgung freigegeben.

DM 174: Ministerieller Erlass (Italien)
Gesundheitliche Konformitétserkldrung fiir Anlagen
und Geréte im Trinkwasserbereich, gepriift und zertifi-
ziert von der Priifstelle TIFQ..

EN 45545-2

Eisenbahnanwendungen — Brandschutz in Schienen-
fahrzeugen.

Anforderungen an das Brandverhalten

von Werkstoffen und Bauteilen.

DIN 5510-2

Vorbeugender Schutz gegen Brand in
Schienenfahrzeugen — Schutzart, zu ergreifende
MaBnahmen gegen Brand und Uberpriifung.

NF F16-101

Klassifizierung der Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge
geméB den Tests. Beriicksichtigung der Verbrennung
der Werkstoffe, aber auch der Undurchsichtigkeit
und Toxizitat der Emissionen.

Die United States Pharmacopeia (USP; nicht-kom-
merzielle Organisation zur Forderung der 6ffentlichen
Gesundheit) erstellt Normen zur Gewéhrleistung der
Qualitat von Arzneimitteln und anderer Technologien
des Gesundheitswesens.

Norm iiber Reinigungsmethoden und
Reinheitsgrad von Werkstoffen und Geraten, die
in an Sauerstoff angereicherten Umgebungen
verwendet werden.

Diese Norm bezieht sich auf die Reinigungsmethoden
und den Reinheitsgrad von Werkstoffen und Geréten,
die in an Sauerstoff angereicherten

Umgebungen verwendet werden. Probleme der
Verunreinigung, die bei Verwendungen von mit Sauer-
stoff angereicherter Luft auftreten, bei Mischungen
von Sauerstoff mit anderen Gasen, bzw. jedem
anderen Gas, kdnnen bei den meisten metallischen
und nichtmetallischen Materialien und Geraten mit
denselben Reinigungsverfahren bekampft werden.

Reinrdume und dhnlich zu behandelnde Umgebungen
—Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit: Der vorlie-
gende Teil der ISO 14644 beinhaltet die Klassifizie-
rung der Reinheit von Reinrdumen und ahnlich zu
behandelnden Umgebungen, ausschlieBlich in Bezug
auf die Konzentration von ungelésten Teilchen in der
Luft. Zur Anwendung dieser Klassifikation werden nur
die Gesamtheiten der Teilchen betrachtet, die in einer
kumulierten Verteilung vorkommen, deren untere
Empfindlichkeitsschwelle sich in einem KorngroBen-
bereich von 0,1 pm bis 5 pm befindet.

EN 50086-2-4 ersetzt durch NF EN 61386-24
Besondere Anforderungen fiir erdverlegte
Elektroinstallationsrohrsysteme.

EN 50411-2-8
LWL-SpleiBkassetten und -Muffen fiir die
Anwendung in LWL-Kommunikationssystemen.

EURO 6
Norm iiber die Reduktion des Gehalts bestimmter
verunreinigender Gase.

DIN 74324, DIN 73378
Spezifikationen und Tests thermoplastischer Rohre.
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