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Schnellverschluss-Kupplungen aus  Metall

Einfache 
Anwendung

Kupplung mit Entriegelungshülse – einfaches Kuppeln/
Entkuppeln mit einer Hand 
Kompakte Bauweise
Einseitige bzw. beidseitige Ausführungen für erhöhte 
Sicherheit
Systeme für Pneumatikanwendungen: 
Serien Mini und Standard
Systeme für die Beförderung von Wasser: 
Serien Medium und Maxi

Robustes 
& zuverlässiges 

Design

100% auf Dichtheit geprüft
Exzellente Korrosionsbeständigkeit
Vernickeltes Messing für anspruchsvolle Umgebungen

Optimale 
Leistung

Hohe Durchflussraten
Geringer Druckabfall
Lange Lebensdauer
Maximale Energieeffizienz

Um den Ansprüchen der meisten industriellen Anwendungen gerecht zu werden, 
bietet Parker Legris Metall-Kupplungen an, die mit einem breiten Spektrum verschiedenster Medien 
kompatibel sind. Die Kupplungen sind mit und ohne Ventil erhältlich, einfach zu installieren 
und überzeugen durch exzellente Durchflussleistung.

Kugeln: Edelstahl

Dichtungen:
NBR

Kupplungskörper: 
Messing vernickelt Steckerteil: 

Messing vernickelt 
(Serie Mini, Medium, Maxi)

Stahl vernickelt (Serie Standard)  

Feder: Edelstahl

Geeignete 
Medien Druckluft, Wasser

Betriebsdruck 0 bis 20 bar 

Temperaturbereich -20°C bis +100°C

Produktvorteile

Technische Daten

A
nw

endungen

Werkstatt
Spülanlagen

Sprühanlagen
Verpackung

Montagelinien
Abfüllanlagen

Reinigung

Materialübersicht

Silikonfrei

Garantiert vakuumbeständig bis 655 mmHg (86%iges Vakuum).
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165 Nl/min

480/Nl/min

2200 Nl/min

8500 Nl/min

Mini Standard Medium MaxiSeries
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Schnellverschluss-Kupplungen aus Metall

Funktionsweise

Einseitig absperrend Beidseitig absperrendFreier Durchgang

3 Funktionsweisen

Kupplung mit Ventil
+ Stecknippel ohne Ventil
Beim Entkuppeln wird der Durchgang auf der 
Kupplungsseite geschlossen.

Kupplung mit Ventil
+ Stecknippel mit Ventil
Beim Entkuppeln wird der Durchgang sowohl auf 
Kupplungs als auch auf Steckerseite geschlossen.

Technik und Durchfluss von Schnellverschluss-Kupplungen aus Metall

Messungen gemäß ISO 6358 bei einem Druck von 6 bar, Druckabfall < 0,7 bar (Durchfluss einseitig absperrend)
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 Mini-Serie 
einseitig absperrend

beidseitig absperrend

 C Farbe  E  F  L  Kg 

 2 

 M7x1  0171 02 55 01  6  10  21  0,007 

 R1/8 

 0171 02 10 01  7,5  10  21  0,010 

 0171 02 10 02  7,5  10  21  0,010 

 0171 02 10 03  7,5  10  21  0,010 

 0171 02 10 04  7,5  10  21  0,010 

 0171 02 10 05  7,5  10  21  0,010 

 mit Absperrung
Mini-Serie (DN 2): einseitig absperrend = 165 Nl/min   

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung, Außengewinde BSPT und metrisch zylindrisch  0171   

 C  F  L  Kg 

 2  R1/8  0183 02 10  10  13  0,007 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlussnippel, Außengewinde BSPT  0183   

 C  F  L  Kg 

 2  R1/8  0184 02 10  10  13  0,006 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecknippel, Außengewinde BSPT  0184   

 ØD  ØD1  L  L1  Kg 

 2  3  3,3  0181 03 04  11,5  13,5  0,010 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecktülle, Schlauchanschluss für flexible Schläuche  0181   
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 Mini-Serie 
einseitig absperrend

beidseitig absperrend

ØG

 C Farbe  F  G  L  Kg 

 3  R1/8 

 0171 03 10 01  13  17  24,5  0,020 

 0171 03 10 02  13  17  24,5  0,020 

 0171 03 10 03  13  17  24,5  0,020 

 0171 03 10 04  13  17  24,5  0,020 

 0171 03 10 05  13  17  24,5  0,020 

 freier Durchgang 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung, Außengewinde BSPT  0171   

 ØD  ØD1  L  Kg 

 3  4  4,7  0181 04 06  19  0,005 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecktülle, Schlauchanschluss für  Polyamidschlauch (PA)  0181   

 ØD  ØD1  L  Kg 

 3 
 4  6  0180 04 00  19  0,007 

 5  6,5  0180 05 00  19  0,007 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecktülle, Schlauchanschluss für flexible Schläuche  0180   

 ØD  G  L  L1  Kg 

 3  4  3150 00 61  8,5  39  18  0,008 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Stecknippel, mit Push-In Anschluss LF 3000®  3150   
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 Standard-Serie einseitig absperrend

 C  E  F  L  Kg 

 5 
 G1/8  0187 05 10  7  14  4  0,018 

 G1/4  0187 05 13  9,5  17  5  0,027 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Stahl verzinkt 

 Stecknippel, Außengewinde BSPP  0187   

 C  E  F  L  Kg 

 5  G1/4  0186 05 13  12  17  17  0,027 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Stahl verzinkt 

 Stecknippel, Innengewinde BSPP  0186   

 ØD  ØD1  L  Kg 

 5 
 4  6  0185 04 00  22,5  0,014 

 7  9  0185 07 00  22,5  0,017 

 10  12,2  0185 10 00  22,5  0,013 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Stahl verzinkt 

 Stecktülle, Schlauchanschluss für flexible Schläuche  0185   

 F  L  Kg 

 5  0189 05 00  12  4  0,025 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Stahl verzinkt 

 Doppel-Stecknippel  0189   

 C  E  F  G  L  Kg 

 5  G1/4  0172 05 13  11  19  21  47  0,086 

 Standard-Serie: einseitig absperrend = 480 Nl/min 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung, Innengewinde BSPP  0172     
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 Medium-Serie  
freier Durchgang

einseitig absperrend

 C  E  F  G  L  Kg 

 12 
 G3/8  0172 12 17  16  27  29  56  0,155 

 G1/2  0172 12 21  16  27  29  56  0,142 

 Medium-Serie: einseitig absperrend = 2200 Nl/min 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung, Innengewinde BSPP  0172   

 C  E  F  G  L  Kg 

 12 
 G1/2  2272 12 21  10  24  29  33  0,066 

 G3/4  2272 12 27  10  30  29  34,5  0,074 

 G1  2272 12 34  10  36  29  34,5  0,081 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung, Innengewinde BSPP  2272   

 ØD  ØD1  G  L  L1  Kg 

 12 
 12  13,5  2511 12 12  29  75  32  0,145 

 15  16,5  2511 12 15  29  75  32  0,147 

 19  20,5  2511 12 19  29  81  38  0,160 

 Medium-Serie: einseitig absperrend = 2200 Nl/min 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung, Schlauchanschluss für flexible Schläuche  2511   

 ØD  ØD1  G  L  L1  Kg 

 12 
 12  13,5  2297 12 12  29  51  27  0,072 

 15  16,5  2297 12 15  29  51  27  0,075 

 19  20,5  2297 12 19  29  57  33  0,092 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung mit freiem Durchgang, Schlauchanschluss  2297   

 C  E  F  L  Kg 

 12 

 G3/8  2294 12 17  6  22  31,5  0,031 

 G1/2  2294 12 21  9,5  22  37  0,044 

 G3/4  2294 12 27  13,5  27  41  0,068 

 G1  2294 12 34  10,5  34  36  0,071 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecknippel, Außengewinde BSPP  2294   
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Medium-Serie  
freier Durchgang

einseitig absperrend

 C  E  F  L  Kg 

 12 
 G1/4  0196 12 13  12  17  16  0,027 

 G3/8  0196 12 17  12  21  15  0,034 

 G1/2  0196 12 21  14  26  17  0,051 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecknippel, Innengewinde BSPP  0196   

 C  E  G  L  Kg 

 12 
 G1/2  2296 12 21  11  24  31,5  0,031 

 G3/4  2296 12 27  11  30  38  0,058 

 G1  2296 12 34  11  36  36,5  0,059 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecknippel, Innengewinde BSPP  2296   

 ØD  ØD1  F  L  Kg 

 12 

 7  9  0195 07 00  17  29,5  0,027 

 10  12,2  0195 10 00  17  29,5  0,028 

 13  15,2  0195 13 00  17  29,5  0,030 

 16  18,5  0195 16 00  21  36,5  0,048 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecktülle, Schlauchanschluss für flexible Schläuche  0195   

 ØD  ØD1  G  L  L1  Kg 

 12 
 12  13,5  2295 12 12  17  48  27  0,025 

 15  16,5  2295 12 15  18  48  27  0,033 

 19  20,5  2295 12 19  24  57  33  0,053 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecktülle, Schlauchanschluss für flexible Schläuche  2295   

 G  H  Kg 

 12  2293 12 00  29  27  0,132 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 
Medium-Serie: einseitig absperrend = 2200 Nl/min 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplungen 2fach-Verteiler, mit freiem Durchgang  2293   
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 Medium-Serie 
freier Durchgang

einseitig absperrend

 C  F  G  H  M  Kg 

 12  G1/2  2270 21 00  28  29  40,5  35  0,278 

 Durchfluss = 2200 Nl/min 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Kugelhahn mit Verschlusskupplung, Außengewinde BSPP  2270   

 G  L  Kg 

 12  2203 12 00  20  34  0,042 

  

 Messing vernickelt 

 Stopfen  2203   

 G  L  Kg 

 12  2292 12 00  29  40,5  0,083 

 freier Durchgang 
Adapter ermöglicht Einsatz mit einer Vielzahl von Komponenten (hauptsächlich im Bereich Bewässerung). 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Universal Verschlusskupplungsadapter  2292   

 G  L  L1  L2  Kg 

 12  2398 12 01  20  43  19  18,5  0,035 

 Adapter ermöglicht Einsatz mit einer Vielzahl von Komponenten (hauptsächlich im Bereich Bewässerung). 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Universal Stecknippeladapter  2398   
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Medium-Serie  
freier Durchgang

einseitig absperrend

 L  Kg 

 12  2299 12 20  77,4  0,137 

 Die Strahlform dieser Düse ist einstellbar. 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Kurzdüse regelbar  2299   

L

H

 H  L  Kg 

 12  2299 12 01  140  126  0,468 

 Folgende Einstellmöglichkeiten sind möglich:
- Stärke des Strahls (Durchfluss) regelbar über den Dosiergriff
- Form des Strahls (bis hin zu feinem Nebel) regelbar über die einstellbare Düse. 

  

 Zamak, Messing vernickelt, NBR 

 Spritzpistole  2299   
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 Maxi-Serie freier Durchgang

 C  E  F  G  K  L  Kg 

 19  G1  2272 18 34  9  36  42  11  45  0,181 

 Maxi-Serie: freier Durchgang = 8500 Nl/min 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung, Innengewinde BSPP  2272   

 ØD  ØD1  G  L  L1  Kg 

 19  19  20,7  2297 18 20  39,5  69  37  0,163 

 Maxi-Serie: freier Durchgang = 8500 Nl/min 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Verschlusskupplung mit freiem Durchgang, Schlauchanschluss  2297   

 C  E  F  L  Kg 

 19 
 G3/4  2294 18 27  10,5  27  42,5  0,070 

 G1  2294 18 34  13  34  46  0,102 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Verschlussnippel, Außengewinde BSPP  2294   

 ØD  ØD1  L  L1  Kg 

 19  19  21  2295 18 20  69  41  0,068 

 ohne Ventil, mit freiem Durchgang 

  

 Messing vernickelt 

 Stecktülle, Schlauchanschluss für flexible Schläuche  2295   


