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Verschraubungszubehör aus Messing
Reduzierstücke, Klemmringe und Überwurfmuttern

Effi ziente 
Lösung 

Reduzierte Einbaumaße
Schnelle und einfache Montage, unabhängig von Werk-
stoff und Durchmesser des Rohres/Schlauchs
Reduzierte Lagerhaltung
Silikonfrei

Zahlreiche
Kombinationen 

Ein Anschluss für bis zu 4 Rohre/Schläuche mit unter-
schiedlichen Werkstoffen und Durchmessern
Beispiel: • Kunststoffrohr Ø4 mm
 • ein Kupferrohr Ø8 mm
 • ein Messingrohr Ø12 mm
                 • ein PVC-Rohr mit Gewebeeinlage Ø14 mm
Zur Optimierung der Installation steht Ihnen ein um-
fassendes Programm an Klemmringen und Überwurfmuttern 
zur Verfügung

In Kombination mit dem umfassenden Programm an Klemmringen und Überwurfmuttern 
schafft dieses Original-Reduziersystem von Parker Legris die Möglichkeit Rohre 
unterschiedlicher Durchmesser aus Stahl, Kupfer, Messing oder Polymer mit 
einer einzigen Klemmverschraubung zu montieren.

Drucklufttechnik
Kühlung

Automobilproduktion
Schmiersysteme

Beförderung von Medien
Verpackung

Industriemaschinen

Regelungen

DI: 97/23/EG (DGRL)
RG: 1907/2006 (REACH) 
DI: 2002/95/EC (RoHS)
DI: 94/9/EG (ATEX)

A
nw

endungen

Produktvorteile

Einzelne Schritte

1
Einsetzen des Reduzierstückes,
das im Stutzen platziert wird.

2
Einsetzten des Klemmrings, 
der auf das Rohrende geschoben und zwischen 
dem Reduzierstück und der Überwurfmutter 
platziert wird.

3
Einsetzen der Überwurfmutter,
die für die Verwendung in Kombination mit dem 
Reduzierstück vorgesehen ist und direkt auf 
den Verschraubungsstutzen aufgeschraubt wird 
(Anzugsdrehmoment siehe nächste Seite). 

Montagereihenfolge

1

2

3

Montierte Verschraubung

Beschreibung der Montage
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0110..70* 
Polymer

Montage ohne 
Klemmring

Polymer-Schlauch
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0110..60
Messing

0124 
Messing

0111 
Messing BNA**

Kaltgezogenes 
Kupferrohr bei 
Schwingungen, 
Querkräften usw.

Geglühte Kupferrohr-
wendel bei 
Schwingungen, 
Querkräften usw.

0110..40
Stahl

0124…40
Stahl

Stahl- oder 
Kupferrohr: Hydraulik 
im Nieder- und 
Mitteldruckbereich, 
Schmierung vor der 
Montage

Verschraubungszubehör aus Messing

Nachfolgende Tabellen und Informationen zeigen die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der Klemmverschraubungen von Parker Legris. 
Die Vorteile des Original-Reduziersystems von Parker Legris ist auf der vorhergehenden Seite beschrieben.

Einbaukonfiguration

Empfohlene Anzugsdrehmomente der Überwurfmuttern 
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Überwurfmutter 0110 und 
0110..40

Überwurfmutter 0110..60

Ø D 
(mm)

    F
0110

    F
0110..60

max. daN.m 
Kupfer/Messing

    F
0110..40

max. 
daN.m 
Stahl

4 10 11 0,7 10 1,5
5 12 13 0,7 12 1,5

6 13 13 1,5 13 2,5

8 14 16 1,5 14 2,5

10 19 20 1,8 19 3

12 22 22 3 22 4,5

14 24 24 3,5 24 5,5

15 24 24 4 24 6

16 27 27 5 27 7

18 30 30 6 30 9

20 32 32 6 32 10

22 36 36 7 36 12

25 41 41 8 41 13
28 42 9

Anzugsdrehmoment 
in daN.m = 
maximales 
Anzugsdrehmoment 
der Überwurfmutter 
0110 und des 
Klemmrings 
0124 bei Kupfer-, 
Messing oder 
Stahlrohr

Messingkörper

0110
Messing

0124 
Messing

0111
Messing 
BNA**

Montage ohne 
Klemmring

Messing-
stopfen: 0126

Kupferrohr, 
kaltgezogenes 
Messing, 
Polymer und 
Anschlusstüllen 
0122 
und 0165

Geglühte 
Kupferrohr-
wendel

*Hinweise zur Montage der Klemmring-Überwurfmutter 0110 ...70
Dieses Produkt erfüllt beim Anschluss von flexiblen Polymerschläuchen gleichzeitig die Funktion des Klemmrings und der Überwurfmutter:
1. Klemmüberwurfmutter von Hand mit einigen Umdrehungen auf den Verschraubungsstutzen vormontieren; die Rändelung erleichtert das Aufschrauben.
2. Anschließend das Polymerrohr einsetzen und bis zum Anschlag in den Verschraubungsstutzen drücken.
3. Die Überwurfmutter aus Polymer von Hand weiter anziehen.
4.  Mit einem Sechskantschlüssel festziehen bis der Schlüssel über den Sechskant der Überwurfmutter, der als Drehmomentbegrenzer dient, abrutscht.
Hinweis:  Das Rohr nicht in die Klemmring-Überwurfmutter aus Polymer einführen, bevor diese nicht auf dem Stutzen vormontiert ist, da sonst 

das Innengewinde beschädigt werden könnte.
**: Französische Normenstelle für die Automobilindustrie
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 ØD1  ØD2  F  kg 

 4 

 5  0166 04 05  13  0,011 

 6  0166 04 06  13  0,011 

 8  0166 04 08  14  0,012 

 10  0166 04 10  19  0,030 

 12  0166 04 12  22  0,044 

 14  0166 04 14  24  0,054 

 15  0166 04 15  24  0,056 

 5 

 6  0166 05 06  13  0,011 

 8  0166 05 08  14  0,012 

 10  0166 05 10  19  0,030 

 12  0166 05 12  22  0,044 

 14  0166 05 14  24  0,053 

 16  0166 05 16  27  0,078 

 6 

 8  0166 06 08  14  0,011 

 10  0166 06 10  19  0,030 

 12  0166 06 12  22  0,043 

 14  0166 06 14  24  0,052 

 15  0166 06 15  24  0,054 

 16  0166 06 16  27  0,077 

 8 

 10  0166 08 10  19  0,027 

 12  0166 08 12  22  0,040 

 14  0166 08 14  24  0,050 

 15  0166 08 15  24  0,052 

 16  0166 08 16  27  0,077 

 18  0166 08 18  30  0,099 

 10 

 12  0166 10 12  22  0,037 

 14  0166 10 14  24  0,045 

 15  0166 10 15  24  0,047 

 16  0166 10 16  27  0,068 

 18  0166 10 18  30  0,095 

 20  0166 10 20  32  0,107 

 22  0166 10 22  36  0,146 

 25  0166 10 25  41  0,209 

 12 

 14  0166 12 14  24  0,042 

 15  0166 12 15  24  0,044 

 16  0166 12 16  27  0,066 

 18  0166 12 18  30  0,091 

 20  0166 12 20  32  0,102 

 22  0166 12 22  36  0,141 

 25  0166 12 25  41  0,200 

 14 

 16  0166 14 16  27  0,060 

 18  0166 14 18  30  0,085 

 20  0166 14 20  32  0,095 

 22  0166 14 22  36  0,134 

 25  0166 14 25  41  0,189 

 15 
 18  0166 15 18  30  0,081 

 22  0166 15 22  36  0,130 

 16 

 18  0166 16 18  30  0,078 

 20  0166 16 20  32  0,087 

 22  0166 16 22  36  0,125 

 25  0166 16 25  41  0,185 

 18 

 20  0166 18 20  32  0,082 

 22  0166 18 22  36  0,118 

 25  0166 18 25  41  0,180 

 28  0166 18 28  42  0,177 

 20  25  0166 20 25  41  0,168 

 22  28  0166 22 28  42  0,168 

 ØD1: Rohr/Schlauch, ØD2: für Anschluss Ø xx mm.

Alle oben aufgeführten Artikel bestehen aus 3 Teilen:

- Reduzierstück

- Klemmring aus Messin, Artikel-Nummer 0124

- Überwurfmutter 

  

 Messing 

 Reduzierstück, 3-teilig  0166   

Zubehör für Klemmverschraubungen aus Messing
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Passende Produkte
Zusätzliche Messing Klemmverschraubungen von Parker Legris: 
Metrulok mit einteiligem Klemmring/Überwurfmutter.

Sprechen Sie uns bitte  an. 

ØD

 ØD  kg 

 4  0124 04 00  0,001 

 5  0124 05 00  0,001 

 6  0124 06 00  0,001 

 8  0124 08 00  0,001 

 10  0124 10 00  0,003 

 12  0124 12 00  0,004 

 14  0124 14 00  0,005 

 15  0124 15 00  0,004 

 16  0124 16 00  0,006 

 18  0124 18 00  0,007 

 20  0124 20 00  0,009 

 22  0124 22 00  0,012 

 25  0124 25 00  0,017 

 28  0124 28 00  0,017 

  

 Messing 

 Klemmring aus Messing  0124   

 ØD  kg 

 4  0124 04 00 40  0,001 

 6  0124 06 00 40  0,001 

 8  0124 08 00 40  0,001 

 10  0124 10 00 40  0,003 

 12  0124 12 00 40  0,003 

 14  0124 14 00 40  0,005 

 15  0124 15 00 40  0,004 

 16  0124 16 00 40  0,006 

 18  0124 18 00 40  0,007 

 20  0124 20 00 40  0,008 

 22  0124 22 00 40  0,010 

 25  0124 25 00 40  0,014 

  

 Stahl verzinkt 

 Klemmring aus Stahl  0124..40   

ØD

 ØD  kg 

 4  0111 04 00  0,001 

 5  0111 05 00  0,001 

 6  0111 06 00  0,001 

 8  0111 08 00  0,001 

 10  0111 10 00  0,002 

 12  0111 12 00  0,002 

 14  0111 14 00  0,002 

 15  0111 15 00  0,003 

 16  0111 16 00  0,003 

 * Französische Normenstelle für die Automobilindustrie (BNA) 

  

 Messing 

 Klemmring aus BNA*  0111   

Zubehör für Klemmverschraubungen aus Messing
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Zubehör für Klemmverschraubungen aus Messing

 

 ØD  C  F  L  kg 

 4  M8x1  0110 04 00  10  11  0,005 

 5  M10x1  0110 05 00  12  11  0,006 

 6  M10x1  0110 06 00  13  11  0,008 

 8  M12x1  0110 08 00  14  13  0,009 

 10  M16x1,5  0110 10 00  19  15  0,018 

 12  M18x1,5  0110 12 00  22  15  0,026 

 14  M20x1,5  0110 14 00  24  15  0,029 

 15  M20x1,5  0110 15 00  24  15  0,029 

 16  M22x1,5  0110 16 00  27  17  0,042 

 18  M24x1,5  0110 18 00  30  18  0,055 

 20  M27x1,5  0110 20 00  32  18  0,057 

 22  M30x1,5  0110 22 00  36  19  0,080 

 25  M33x1,5  0110 25 00  41  21  0,121 

 28  M36x1,5  0110 28 00  42  21  0,108 

  

 Messing 

 Überwurfmutter aus Messing  0110   

 ØD  C  F  L  kg 

 4  M8x1  0110 04 00 40  10  11  0,004 

 5  M10x1  0110 05 00 40  12  11,5  0,006 

 6  M10x1  0110 06 00 40  13  12  0,008 

 8  M12x1  0110 08 00 40  14  13,5  0,008 

 10  M16x1,5  0110 10 00 40  19  16  0,018 

 12  M18x1,5  0110 12 00 40  22  16,5  0,026 

 14  M20x1,5  0110 14 00 40  24  17  0,030 

 15  M20x1,5  0110 15 00 40  24  17  0,030 

 16  M22x1,5  0110 16 00 40  27  18  0,043 

 18  M24x1,5  0110 18 00 40  30  19  0,057 

 20  M27x1,5  0110 20 00 40  32  20,5  0,061 

 22  M30x1,5  0110 22 00 40  36  21,5  0,085 

  

 Stahl verzinkt 

 Überwurfmutter aus Stahl  0110..40   

 ØD  C  F  L  kg 

 4  M8x1  0110 04 00 60  11  14,5  0,007 

 5  M10x1  0110 05 00 60  13  17  0,008 

 6  M10x1  0110 06 00 60  13  17,5  0,011 

 8  M12x1  0110 08 00 60  16  20  0,019 

 10  M16x1,5  0110 10 00 60  20  23  0,032 

 12  M18x1,5  0110 12 00 60  22  25  0,039 

 14  M20x1,5  0110 14 00 60  24  30  0,051 

 15  M20x1,5  0110 15 00 60  24  30  0,049 

 18  M24x1,5  0110 18 00 60  30  35  0,098 

 20  M27x1,5  0110 20 00 60  32  35  0,102 

 22  M30x1,5  0110 22 00 60  36  36  0,129 

  

 Messing 

 Verlängerte Überwurfmutter aus Messing  0110..60   

 ØD  C  F  L  kg 

 4  M8x1  0110 04 00 70  8  13  0,008 

 6  M10x1  0110 06 00 70  11  15  0,002 

 8  M12x1  0110 08 00 70  13  16  0,002 

 10  M16x1,5  0110 10 00 70  17  19  0,004 

 12  M18x1,5  0110 12 00 70  19  19  0,005 

 14  M20x1,5  0110 14 00 70  22  20  0,005 

 Hinweis: nicht in Verbindung mit Metallrohren verwenden 

  

 Technisches Polymer 

 Klemmring-Überwurfmutter aus technischem Polymer  0110..70   


