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Diese "universellen Verschraubungen" bieten dem Benutzer zahlreiche 
Kombinationsmöglichkeiten und können ohne Schweißen oder Gewindeschneiden 
mit unterschiedlichsten Rohren verbunden werden. Unser Produktprogramm gewährleistet 
ausgezeichnete Dichtheit bei maximaler Leistung

Klemmverschraubungen aus Messing

Einfache 
Anwendung &

Montage  

Breites Anwendungsspektrum: im Pneumatikbereich und für 
Hydraulikanwendungen (Mitteldruck)
Kompatibel mit zahlreichen industriellen Medien
Zahlreiche Einbaumöglichkeiten: 22 Konfi gurationen
Ausgezeichnete Abdichtung durch Klemmringanschluss
Optimale Lebensdauer durch metallische Abdichtung
Hochfestes Messing für erhöhte mechanische Zuverlässigkeit

Zahlreiche 
Anschluss-

möglichkeiten 

Anschluss unterschiedlichster Rohre und Schläuche: Metall, Polymer, 
Stahl, Gummi...
Anschluss verschiedenster Durchmesser durch das Montagesystem 
mit Reduzierstücken von Parker Legris
Keine Stützhülsen erforderlich für Schläuche aus starrem und
halbstarrem Polyamid mit einem Durchmesser unter 14 mm

Produktvorteile

Drucklufttechnik
Kühlung

Automobilproduktion
Schmiersysteme

Beförderung von Medien
Verpackung

Industriemaschinen

Geeignete 
Medien

Wasser, Maschinenöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, 
Druckluft, chemische Medien, Desinfektionsmittel

Betriebsdruck Vakuum bis 550 bar

Temperatur- 
bereich

-60°C bis +250°C
Der Temperaturbereich kann nur bei metallischer 
Abdichtung und ohne Dichtring erreicht werden.

Anzugs- 
drehmomente Siehe nächste Seite - "Technische Daten"

Materialübersicht

Regelungen

CNOMO: E07.21.115N 
(für Robotersysteme in der Automobilindustrie)

DI: 97/23/EG (DGRL)

RG: 1907/2006 (REACH) 
DI: 2002/95/EG (RoHS)
DI: 94/9/EG (ATEX)

Die nachfolgende Tabelle zeigt anhand 
einiger Beispiele das Verhältnis zwischen 
Rohr-/Schlauchdurchmesser, Einbau-
gewinde und maximalem Durchgangs-
durchmesser.

Außen-Ø  
Rohr/Schlauch

BSPP
Gewinde

Max.  
Durchgang

4-5-6 G1/8 4

6-8-10 G1/4 7

10-12-14 G3/8 11

14-15-16-18 G1/2 14

18-20-22 G3/4 18

22-25-28 G1 24

Maximaler Durchgangsdurchmesser

Der Temperaturbereich mit Dichtring und unter Anwendung unserer Polyamid 
Schläuche liegt bei -20°C bis 100°C.
Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Rohren 
bzw. Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).
Die Angaben gelten nur bei passender Gewindeabdichtung.

Rohr-/Schlauchlänge für die Montage

Erforderliche Mindestlänge (L) zwischen 2 
Verschraubungen. 

ØD L
(mm) ØD L

(mm) ØD L
(mm)

4 26,5 12 39 20 51

5 26 14 41 22 54

6 26 15 41 25 62

8 32 16 46,5 28 62

10 39 18 49,5
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Technische Daten

Schlauch: 
Polymer

Überwurfmutter
(0110...40): Stahl

Schlauch: Polymer

Klemmring: 
0124...40 (Stahl)

Verschraubungsstutzen: 
Messing

Klemmring: 0124 (Messing)
Reduzierstück: 
0166 (Messing)

Rohr: Stahl

Anschlusstüllen

Überwurfmutter: 
0110...70 (Polymer)

Überwurfmutter: 
0110 (Messing)
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Sollte der Schlauch (Durchmesser > 14 
mm) herausgleiten, wird die Verwendung 
einer Stützhülse empfohlen.
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Einbau von Klemmverschraubungen

Technische Daten

Polymerschlauch bzw. Metallrohr recht-
winklig mit einem geeigneten Werkzeug 
ablängen.

Schlauch bis zum Anschlag auf den Ver-
schraubungsstutzen schieben und die 
Überwurfmutter von Hand aufschrauben.

Bei Metallrohren Innen- und Außen-
kanten entgraten. Eventuell erforder-
liche Biegungen vor dem Anschluss 
vornehmen.

Überwurfmutter mit einem Schrauben-
schlüssel anziehen, so dass sich der 
Klemmring fest um den Schlauch 
schließt. Optimaler Anschluss ist gege-
ben, wenn das empfohlene Anzugsdreh-
moment erreicht ist (siehe nachstehende 
Tabelle)

Kundenspezifische Lösungen
Auf Basis langjähriger Erfahrung und technischer Kompetenz entwickelt Parker Legris in enger 
Zusammenarbeit mit seinen Kunden universelle Verschraubungen in Sonderausführung nach  
kundenspezifischen Bedarf Vorgaben.

Auf Anfrage sind Klemmverschraubungen auch mit chemisch vernickelter Oberfläche zur Verbesserung 
der Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit erhältlich (erkennbar an der Endung 99 der Artikelnummer).

Obige Angaben stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung. Da es sich bei jeder Anwendung 
um einen Sonderfall handelt, übernehmen wir keine Haftung und empfehlen unseren Kunden, 
entsprechende Tests unter realen Anwendungsbedingungen vorzunehmen.

Empfohlener Anzugsdrehmoment für Überwurfmuttern  

Überwurfmutter 0110 und 0110...40

Überwurfmutter 0110...60

Ø D  
(mm)

 F 
0110

 F 
0110..60

max. daN.m 
Kupfer oder 

Messing

 F 
0110..40

daN.m 
max. Stahl

  4 10 11 0,7 10 1,5
  5 12 13 0,7 12 1,5

  6 13 13 1,5 13 2,5

  8 14 16 1,5 14 2,5

10 19 20 1,8 19 3

12 22 22 3 22 4,5

14 24 24 3,5 24 5,5

15 24 24 4 24 6

16 27 27 5 27 7

18 30 30 6 30 9

20 32 32 6 32 10

22 36 36 7 36 12

25 41 41 8 41 13
28 42 9

Anzugsdrehmoment 
in daN.m =  
Maximales 
Anzugsdrehmoment 
der Überwurfmutter 
0110 und des 
Klemmrings 0124 mit 
Kupfer-, Messing oder 
Stahlrohr

Rohr-/Schlauchzuschnitt Vorbereitung des Anschlusses Schlauchanschluss Abschließende Montage

Überwurfmutter auf den Schlauch 
schieben. Gewinde der Verschraubung, 
den Klemmring und das Gewinde der 
Mutter schmieren, um die Klemmung zu 
erleichtern (gilt ebenso für Edelstahl-
ausführungen). Klemmring auf das 
Schlauchende schieben.
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Parker Legris Klemmverschraubungen aus Messing sind nicht für den Einsatz mit Ammoniak bzw. Ammoniakderivaten (z.B. Ammoniak-
dampf) geeignet.

Technische Daten

Kupferrohr: kaltgezogenes, ungeglühtes 
Stangenrohr. 
Messingrohr: Ungeglühtes,  gepresstes 
Stangenrohr (Betriebsdruck siehe Kupferrohr) 
Geglühte Kupferrohrwendel: 
Betriebsdruck um 35 % reduzieren, kein 
Einsatz bei Schwingungen

Anschluss mit Parker Legris Klemmring und 
Überwurfmutter aus Messing

Empfohlene Rohr-/Schlauchqualität

Empfohlene Rohr/Schlauch-Anschlusskonfiguration

Stahlrohr: dünnes, nahtloses, kaltgezogenes, 
blankgeglühtes Stangenrohr (Qualität A 37). 
Außen-Ø 6 bis 16 mm: max. Wandstärke 1 mm
Außen-Ø >16 mm: max. Wandstärke 1,5 mm

Anschluss mit Parker Legris Klemmring 
und Überwurfmutter aus Stahl (Baureihe 
0110...40)

Anschluss mit Klemmring und 
Überwurfmutter von Parker Legris aus 
Messing. 

Polyamid-Schlauch: halbstarr
Bei starrem Polyamid sind die Werte der 
Tabelle mit dem Faktor 1,8 zu multiplizieren.

Betriebsdruck mit Druckstößen 
(bar)

Max. Betriebsdruck bei 
Druckstöße (bar)

Stahlrohr:
Max. Betriebsdruck (bar)

Halbstarrer Polyamid-Schlauch (Parker Legris)
Max. Betriebsdruck (bar)

Temperaturen 
 °C -40°C/-15°C -15°C/+30°C +30°C/+50°C +50°C/+70°C +70°C/+100°C

Faktor 1,8 1 0,68 0,55 0,31

Anwendungsmöglichkeiten der Klemmverschraubungen von Parker Legris hängen vom  
verwendeten Rohr- und Schlauchmaterial ab. Nachfolgende Tabellen geben einen Über-
blick über das Verhältnis zwischen Betriebsdruck und Werkstoffe.

Kupferrohr
Max. Betriebsdruck (bar)

Obige Angaben stützen sich auf unsere langjährige Erfahrung. Da es sich bei jeder Anwendung um einen Sonderfall handelt, können wir 
keine Haftung übernehmen und empfehlen unseren Kunden, entsprechende Tests unter realen Anwendungsbedingungen vorzunehmen.

Koeffizienten zur temperaturabhängigen Minderung des Betriebsdrucks bei halbstarrem Polyamid-Schlauch

Max. Betriebsdruck (bar)

Bei Montage mit einer Überwurfmutter aus Kunststoff 
0110...70 beträgt der maximale Betriebsdruck für alle 
Durchmesser 10 bar.
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 ØD  C  F  F1  H
max  H1  kg 

 4  R1/8  0105 04 10  10  10  17  7  0,012 

 5 
 R1/8  0105 05 10  11  12  17,5  7,5  0,016 

 R1/4  0105 05 13  14  12  17,5  7,5  0,023 

 6 
 R1/8  0105 06 10  11  13  18  7,5  0,017 

 R1/4  0105 06 13  14  13  18  7,5  0,024 

 R3/8  0105 06 17  17  13  18  8,5  0,030 

 8 
 R1/8  0105 08 10  13  14  19,5  7  0,020 

 R1/4  0105 08 13  14  14  19,5  7  0,025 

 R3/8  0105 08 17  17  14  20,5  8  0,032 

 10 

 R1/8  0105 10 10  17  19  24  9  0,042 

 R1/4  0105 10 13  17  19  24  9  0,047 

 R3/8  0105 10 17  17  19  24  9  0,048 

 R1/2  0105 10 21  22  19  25  10  0,066 

 12 
 R1/4  0105 12 13  19  22  24  9  0,059 

 R3/8  0105 12 17  19  22  24  9  0,060 

 R1/2  0105 12 21  22  22  25  10  0,076 

 14 

 R1/4  0105 14 13  22  24  25  8  0,067 

 R3/8  0105 14 17  22  24  25  8  0,068 

 R1/2  0105 14 21  22  24  26  9  0,080 

 R3/4  0105 14 27  27  24  27  10  0,107 

 15 
 R3/8  0105 15 17  22  24  25  8  0,066 

 R1/2  0105 15 21  22  24  26  9  0,077 

 16 

 R1/4  0105 16 13  24  27  27  9,5  0,090 

 R3/8  0105 16 17  24  27  27  9,5  0,092 

 R1/2  0105 16 21  24  27  27  9,5  0,099 

 R3/4  0105 16 27  27  27  28  10,5  0,119 

 18 
 R1/2  0105 18 21  27  30  30  10,5  0,125 

 R3/4  0105 18 27  27  30  30  10,5  0,137 

 20 
 R1/2  0105 20 21  30  32  32  11  0,146 

 R3/4  0105 20 27  30  32  32  11  0,157 

 22 
 R1/2  0105 22 21  32  36  33  11  0,188 

 R3/4  0105 22 27  32  36  33  11  0,197 

 R1  0105 22 34  36  36  33  11  0,225 

 25 
 R3/4  0105 25 27  36  41  36  11  0,263 

 R1  0105 25 34  36  41  36  11  0,277 

 28 
 R3/4  0105 28 27  41  42  36  11  0,273 

 R1  0105 28 34  41  42  36  11  0,284 

 Gewinde metrisch konisch und NPT Gewinde auf Anfrage. Mindestabnahmemengen erforderlich.   

 Messing 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT  0105   

 ØD  C  F  F1  H
max  H1  kg 

 6 
 NPT1/8  0105 06 11  11  13  18  7,5  0,018 

 NPT1/4  0105 06 14  14  13  18  7,5  0,027 

 8 
 NPT1/8  0105 08 11  13  14  21  7  0,021 

 NPT1/4  0105 08 14  14  14  18,5  7  0,026 

 10 
 NPT1/4  0105 10 14  17  19  24  9  0,047 

 NPT3/8  0105 10 18  17  19  24  9  0,047 

 NPT1/2  0105 10 22  22  19  25  10  0,066 

  

 Messing 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT  0105   
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Passende Produkte
Zusätzliche Messing Klemmverschraubungen von Parker Legris: 
Metrulok mit einteiligem Klemmring/Überwurfmutter.

Sprechen Sie uns bitte  an. 

Klemmverschraubungen aus Messing
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Klemmverschraubungen aus Messing

 ØD  C  E  F  F1  H
max  H1  kg 

 4 
 M5x0,8  0101 04 19  5  10  10  16,5  8  0,011 

 G1/8  0101 04 10  6,5  13  10  16,5  8  0,016 

 5  G1/8  0101 05 10  6,5  13  12  17,5  8,5  0,018 

 6 
 G1/8  0101 06 10  6,5  13  13  18  8,5  0,020 

 G1/4  0101 06 13  8  17  13  18  9,5  0,030 

 8 
 G1/8  0101 08 10  6,5  13  14  19  8,5  0,021 

 G1/4  0101 08 13  8  17  14  19,5  9  0,031 

 G3/8  0101 08 17  11  22  14  20  10,5  0,044 

 10 
 G1/4  0101 10 13  8  17  19  24  11  0,048 

 G3/8  0101 10 17  11  22  19  24  11,5  0,061 

 12 
 G1/4  0101 12 13  8  19  22  24  11  0,062 

 G3/8  0101 12 17  11  22  22  24  11,5  0,070 

 G1/2  0101 12 21  12  27  22  24  12  0,089 

 14 
 G3/8  0101 14 17  11  22  24  25  10,5  0,074 

 G1/2  0101 14 21  12  27  24  25  11  0,093 

 15 
 G3/8  0101 15 17  11  22  24  25  10,5  0,071 

 G1/2  0101 15 21  12  27  24  25  11  0,094 

 16 
 G3/8  0101 16 17  11  22  27  27  12  0,091 

 G1/2  0101 16 21  12  27  27  27  12,5  0,109 

 18 
 G1/2  0101 18 21  12  27  30  29,5  12,5  0,128 

 G3/4  0101 18 27  13  32  30  29,5  13  0,152 

 20  G3/4  0101 20 27  13  32  32  31  13  0,164 

 22 
 G3/4  0101 22 27  13  32  36  32  13  0,194 

 G1  0101 22 34  15  41  36  31  13,5  0,259 

 25 
 G3/4  0101 25 27  13  36  41  35,5  13  0,260 

 G1  0101 25 34  15  41  41  35,5  13  0,306 

 28  G1  0101 28 34  15  41  42  35,5  13,5  0,299 

 mit unverlierbarem Dichtring

Unverlierbare Dichtringe (Artikelnummer 0602) finden Sie in Kapitel 9.   

 Messing, technisches Polymer 

 Einschraubverschraubung mit unverlierbarem Dichtring, Außengewinde BSPP und metrisch  0101   

 ØD  C  E  F  F1  H
max  H1  kg 

 4  G1/8  0101 04 10 39  5,5  13  10  17,5  9  0,016 

 5  G1/8  0101 05 10 39  5,5  13  12  18,5  9,5  0,019 

 6 
 G1/8  0101 06 10 39  5,5  13  13  19  9,5  0,020 

 G1/4  0101 06 13 39  7  17  13  19  10,5  0,030 

 8 
 G1/8  0101 08 10 39  5,5  13  14  20  9,5  0,022 

 G1/4  0101 08 13 39  7  17  14  20,5  10  0,031 

 G3/8  0101 08 17 39  9,5  22  14  21,5  12  0,045 

 10 
 G1/4  0101 10 13 39  7  17  19  25  12  0,048 

 G3/8  0101 10 17 39  9,5  22  19  25,5  13  0,061 

 12 
 G1/4  0101 12 13 39  7  19  22  25  12  0,062 

 G3/8  0101 12 17 39  9,5  22  22  25  13  0,070 

 G1/2  0101 12 21 39  10,5  27  22  25  13,5  0,090 

 14 
 G3/8  0101 14 17 39  9,5  22  24  26,5  12  0,076 

 G1/2  0101 14 21 39  10,5  27  24  26,5  12,5  0,094 

 15 
 G3/8  0101 15 17 39  9,5  22  24  26,5  12  0,071 

 G1/2  0101 15 21 39  10,5  27  24  26,5  12,5  0,094 

 16 
 G3/8  0101 16 17 39  9,5  22  27  28,5  13,5  0,092 

 G1/2  0101 16 21 39  10,5  27  27  28,5  14  0,109 

 18 
 G1/2  0101 18 21 39  10,5  27  30  31  14  0,129 

 G3/4  0101 18 27 39  11,5  32  30  31  14,5  0,154 

 20  G3/4  0101 20 27 39  11,5  32  32  32,5  14,5  0,167 

 22 
 G3/4  0101 22 27 39  11,5  32  36  32,5  14,5  0,197 

 G1  0101 22 34 39  13  41  36  33  15,5  0,259 

 25  G1  0101 25 34 39  13  41  41  37,5  15,5  0,309 

 28  G1  0101 28 34 39  13  41  42  37,5  15,5  0,300 

 Mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring

Unverlierbare Dichtringe (Artikelnummer 0139) finden Sie in Kapitel 9.    

 Messing, Stahl verzinkt mit NBR Dichtung 

 Einschraubverschraubung mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring, Außengewinde BSPP  0101..39   
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Klemmverschraubungen aus Messing

 ØD  C  E  F  F1  H
max  H1  kg 

 4 
 M7x1  0101 04 55  6,5  10  10  16,5  7,5  0,012 

 M8x1  0101 04 56  6,5  11  10  16,5  7,5  0,013 

 5 
 M8x1  0101 05 56  6,5  11  12  17,5  8  0,015 

 M10x1  0101 05 60  6,5  14  12  17,5  8,5  0,020 

 6 
 M10x1  0101 06 60  6,5  14  13  18  8,5  0,021 

 M10x1,5  0101 06 62  6,5  14  13  18  8,5  0,021 

 8 
 M12x1  0101 08 65  8  17  14  19,5  9  0,029 

 M12x1,25  0101 08 66  8  17  14  19,5  9  0,029 

 M13x1,25  0101 08 68  8  17  14  19,5  9  0,030 

 10 

 M14x1,25  0101 10 70  8  17  19  24  11  0,048 

 M14x1,5  0101 10 71  8  17  19  24  11  0,047 

 M16x1,25  0101 10 74  9  19  19  24  11  0,051 

 M16x1,5  0101 10 75  9  19  19  24  11  0,051 

 M18x1,5  0101 10 78  9  22  19  24  11,5  0,060 

 12 
 M16x1,25  0101 12 74  9  19  22  24  11  0,061 

 M16x1,5  0101 12 75  9  19  22  24  11  0,061 

 M18x1,5  0101 12 78  9  22  22  24  11,5  0,071 

 14 
 M18x1,5  0101 14 78  9  22  24  25  10,5  0,073 

 M20x1,5  0101 14 80  10  24  24  25  11  0,084 

 15  M18x1,5  0101 15 78  9  22  24  25  10,5  0,071 

 16 
 M20x1,5  0101 16 80  10  24  27  27  12,5  0,101 

 M22x1,5  0101 16 82  10  27  27  27  12,5  0,110 

 18 
 M22x1,5  0101 18 82  10  27  30  29,5  12,5  0,129 

 M24x1,5  0101 18 83  11  30  30  29,5  13  0,142 

  

 Messing 

 Einschraubverschraubung, Außengewinde metrisch  0101   

 ØD  C  E  F  F1  H
max  H1  kg 

 4 
 G1/8  0114 04 10  9,5  14  10  26  16,5  0,020 

 G1/4  0114 04 13  13,5  17  10  30  20,5  0,030 

 5 
 G1/8  0114 05 10  9,5  14  12  28  17  0,023 

 G1/4  0114 05 13  13,5  17  12  31  21  0,033 

 6 
 G1/8  0114 06 10  9,5  14  13  28  17  0,025 

 G1/4  0114 06 13  13,5  17  13  32  21  0,034 

 G3/8  0114 06 17  14  22  13  32  21,5  0,051 

 8 
 G1/8  0114 08 10  9,5  14  14  29  16,5  0,026 

 G1/4  0114 08 13  13,5  17  14  33  20,5  0,035 

 G3/8  0114 08 17  14  22  14  34  21  0,052 

 10 
 G1/4  0114 10 13  13,5  17  19  37  21,5  0,052 

 G3/8  0114 10 17  14  22  19  37  22  0,068 

 G1/2  0114 10 21  18,5  27  19  42  26,5  0,100 

 12 
 G1/4  0114 12 13  13,5  19  22  36  20,5  0,068 

 G3/8  0114 12 17  14  22  22  37  22  0,078 

 G1/2  0114 12 21  18,5  27  22  42  26,5  0,109 

 14 
 G1/4  0114 14 13  13,5  22  24  36  18,5  0,085 

 G3/8  0114 14 17  14  22  24  38  21  0,048 

 G1/2  0114 14 21  18,5  27  24  43  25,5  0,112 

 15 
 G3/8  0114 15 17  14  22  24  38  21  0,078 

 G1/2  0114 15 21  18,5  27  24  43  25,5  0,109 

 16 
 G1/4  0114 16 13  13,5  24  27  36  18  0,107 

 G3/8  0114 16 17  14  24  27  38  20,5  0,106 

 G1/2  0114 16 21  18,5  27  27  44  26  0,128 

 18 
 G3/8  0114 18 17  14  27  30  39  19,5  0,140 

 G1/2  0114 18 21  18,5  27  30  45  26  0,144 

 G3/4  0114 18 27  19,5  32  30  46  27  0,164 

 20 
 G3/8  0114 20 17  14  30  32  38  18  0,161 

 G1/2  0114 20 21  18,5  30  32  44,5  24  0,171 

 G3/4  0114 20 27  19,5  32  32  47  26,5  0,171 

 22  G3/4  0114 22 27  19,5  32  36  48  26,5  0,203 

 25  G3/4  0114 25 27  19,5  36  41  50,5  26  0,297 

  

 Messing 

 Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPP  0114   
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 ØD  C  F  H  J  L
max  L1  kg 

 4 
 R1/8  0109 04 10  10  17  8  19  9,5  0,016 
 R1/4  0109 04 13  10  20  10  19  11  0,024 

 5 
 R1/8  0109 05 10  12  17,5  8  21  11  0,019 
 R1/4  0109 05 13  12  21,5  10  22  12  0,029 

 6 
 R1/8  0109 06 10  13  18  8  22  11  0,021 
 R1/4  0109 06 13  13  21,5  10  22  12  0,030 

 8 
 R1/8  0109 08 10  14  18,5  10  28  15  0,028 
 R1/4  0109 08 13  14  22  10  28  15  0,034 
 R3/8  0109 08 17  14  24  12  28  15  0,043 

 10 
 R1/4  0109 10 13  19  25  12  30  14,5  0,053 
 R3/8  0109 10 17  19  25,5  12  30  14,5  0,059 
 R1/2  0109 10 21  19  32  19  36  21  0,108 

 12 
 R1/4  0109 12 13  22  26  15  30  15  0,074 
 R3/8  0109 12 17  22  27  15  30  15  0,077 
 R1/2  0109 12 21  22  32  19  36  21  0,114 

 14 
 R3/8  0109 14 17  24  30  19  35  18  0,105 
 R1/2  0109 14 21  24  32  19  35  18  0,111 

 15 
 R3/8  0109 15 17  24  30  19  35  18  0,100 
 R1/2  0109 15 21  24  32  19  35  18  0,108 

 16 
 R3/8  0109 16 17  27  30  19  39  21  0,121 
 R1/2  0109 16 21  27  33,5  19  39  21  0,129 
 R3/4  0109 16 27  27  36,5  23  41  23  0,185 

 18 
 R1/2  0109 18 21  30  35,5  23  41  21,5  0,179 
 R3/4  0109 18 27  30  36,5  23  41  21,5  0,198 

 20 
 R1/2  0109 20 21  32  36,5  23  42  21,5  0,183 
 R3/4  0109 20 27  32  38  23  42  21,5  0,203 

 22 
 R3/4  0109 22 27  36  40  27  50  30  0,287 
 R1  0109 22 34  36  44  27  50  30  0,336 

 25 
 R3/4  0109 25 27  41  43  27  54  30  0,328 
 R1  0109 25 34  41  44  27  54  30  0,368 

 28 
 R3/4  0109 28 27  42  46  32  54  30  0,404 
 R1  0109 28 34  42  48  32  54  30  0,382 

 Gewinde metrisch konisch und NPT Gewinde auf Anfrage. Mindestabnahmemengen erforderlich.   

 Messing 

 Winkelverschraubung, Außengewinde BSPT  0109   

 ØD  C  F  H  J  L
max  L1  kg 

 6 
 NPT1/8  0109 06 11  13  18  8  22  11  0,021 

 NPT1/4  0109 06 14  13  21,5  10  22  12  0,030 

 8 
 NPT1/8  0109 08 11  14  18,5  10  28  15  0,028 

 NPT1/4  0109 08 14  14  22  10  28  15  0,033 

 10  NPT1/4  0109 10 14  19  25  12  30  14,5  0,053 

  

 Messing 

 Winkelverschraubung, Außengewinde NPT  0109   

 ØD  C  F  F1  H  H1  H1
max  J  L

max  L1  kg 

 4 
 G1/8  0199 04 10  14  10  23  16  17  8  19  9,5  0,022 
 G1/4  0199 04 13  19  10  30,5  22  23,5  10  19  11  0,043 

 6 
 G1/8  0199 06 10  14  13  23  16  17  8  22  11  0,027 
 G1/4  0199 06 13  19  13  30,5  22  23,5  10  22  12  0,046 

 8 
 G1/8  0199 08 10  14  14  24  17  18  10  28  15  0,034 
 G1/4  0199 08 13  19  14  30,5  22  23,5  10  28  15  0,049 
 G3/8  0199 08 17  22  14  33,5  24  25,5  12  28  15  0,065 

 10 
 G1/4  0199 10 13  19  19  31  22,5  24  12  30  14,5  0,067 
 G3/8  0199 10 17  22  19  33,5  24  25,5  12  30  14,5  0,078 
 G1/2  0199 10 21  27  19  40  29,5  31  19  37  22  0,137 

 14 
 G3/8  0199 14 17  22  24  35,5  26  27,5  19  35  18  0,118 
 G1/2  0199 14 21  27  24  40  29,5  31  19  35  18  0,140 

 18 
 G1/2  0199 18 21  27  30  40  29  30,5  23  41  21,5  0,187 
 G3/4  0199 18 27  32  30  43,5  32  33,5  23  41  21,5  0,222 

 22 
 G3/4  0199 22 27  32  36  45,5  34  36  32  51  31  0,385 
 G1  0199 22 34  41  36  54  40,5  43  32  51  31  0,409 

 28  G1  0199 28 34  41  42  54  40,5  43  32  54  30  0,411 

 schwenkbar 

  

 Messing, NBR 

 Winkelschwenkverschraubung, Außengewinde BSPP  0199   

Klemmverschraubungen aus Messing
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Passende Produkte
Zusätzliche Messing Klemmverschraubungen von Parker Legris: 
Metrulok mit einteiligem Klemmring/Überwurfmutter.

Sprechen Sie uns bitte  an. 

 ØD  C  F  H  J  L1  L/2  kg 

 4  R1/8  0108 04 10  10  17  8  9,5  19  0,025 

 5  R1/8  0108 05 10  12  17,5  8  11  21  0,031 

 6 
 R1/8  0108 06 10  13  18  8  11  22  0,033 

 R1/4  0108 06 13  13  21,5  10  16  27  0,047 

 8 
 R1/8  0108 08 10  14  18,5  10  15  28  0,043 

 R1/4  0108 08 13  14  22  10  15  28  0,050 

 R3/8  0108 08 17  14  24  12  15  28  0,061 

 10 
 R1/4  0108 10 13  19  25  12  14,5  30  0,085 

 R3/8  0108 10 17  19  25,5  12  14,5  30  0,092 

 12 
 R1/4  0108 12 13  22  26  15  15  30  0,114 

 R3/8  0108 12 17  22  27  15  15  30  0,117 

 14 
 R3/8  0108 14 17  24  30  19  18  35  0,159 

 R1/2  0108 14 21  24  32  19  18  35  0,166 

 15 
 R3/8  0108 15 17  24  30  19  18  35  0,147 

 R1/2  0108 15 21  24  32  19  18  35  0,155 

 16 
 R3/8  0108 16 17  27  30  19  21  39  0,190 

 R1/2  0108 16 21  27  33,5  19  21  39  0,203 

 18 
 R1/2  0108 18 21  30  35,5  23  21,5  41  0,270 

 R3/4  0108 18 27  30  36,5  23  21,5  41  0,292 

 20  R3/4  0108 20 27  32  38  23  21,5  42  0,299 

 22 
 R3/4  0108 22 27  36  40  27  29  50  0,431 

 R1  0108 22 34  36  44  27  29  50  0,466 

 Gewinde metrisch konisch und NPT Gewinde auf Anfrage. Mindestabnahmemengen erforderlich.   

 Messing 

 T-Verschraubung, Außengewinde BSPT  0108   

 ØD  C  F  H
max  H1  H2  J  kg 

 4  R1/8  0103 04 10  10  19  17  9,5  8  0,025 

 5  R1/8  0103 05 10  12  21  17,5  11  8  0,030 

 6 
 R1/8  0103 06 10  13  22  18  11  8  0,033 

 R1/4  0103 06 13  13  27  21,5  16  10  0,046 

 8 
 R1/8  0103 08 10  14  28  18,5  15  10  0,044 

 R1/4  0103 08 13  14  28  22  15  10  0,049 

 R3/8  0103 08 17  14  28  24  15  12  0,061 

 10 
 R1/4  0103 10 13  19  30  25  14,5  12  0,084 

 R3/8  0103 10 17  19  30  25,5  14,5  12  0,091 

 12 
 R1/4  0103 12 13  22  30  26  15  15  0,114 

 R3/8  0103 12 17  22  30  27  15  15  0,121 

 14 
 R3/8  0103 14 17  24  35  30  18  19  0,161 

 R1/2  0103 14 21  24  35  32  18  19  0,171 

 15 
 R3/8  0103 15 17  24  35  30  18  19  0,148 

 R1/2  0103 15 21  24  35  32  18  19  0,158 

 16 
 R3/8  0103 16 17  27  39  30  21  19  0,188 

 R1/2  0103 16 21  27  39  33,5  21  19  0,202 

 18 
 R1/2  0103 18 21  30  41  35,5  21,5  23  0,269 

 R3/4  0103 18 27  30  41  36,5  21,5  23  0,291 

 20  R3/4  0103 20 27  32  42  38  21,5  23  0,298 

 22  R3/4  0103 22 27  36  50  40  29  27  0,435 

 Gewinde metrisch konisch und NPT Gewinde auf Anfrage. Mindestabnahmemengen erforderlich.   

 Messing 

 L-Verschraubung, Außengewinde BSPT  0103   

Klemmverschraubungen aus Messing
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 ØD  C  F  F1  H  H1  L
max  L1  N  kg 

 4  G1/8  0118 04 10  14  10  24  9,5  24  14,5  17,5  0,038 

 5 
 G1/8  0118 05 10  14  12  24  9,5  25  14,5  17,5  0,041 

 G1/4  0118 05 13  17  12  25  10  26  16  21  0,058 

 6 
 G1/8  0118 06 10  14  13  24  9,5  25  14,5  17,5  0,041 

 G1/4  0118 06 13  17  13  25  10  26  16  21  0,056 

 8 
 G1/8  0118 08 10  14  14  24  9,5  28  15,5  17,5  0,055 

 G1/4  0118 08 13  17  14  25  10  28  15,5  21  0,058 

 G3/8  0118 08 17  22  14  32  13  30  18  26,5  0,110 

 10 
 G1/4  0118 10 13  17  19  31  13  34  19  23  0,117 

 G3/8  0118 10 17  22  19  32  13  34  19  26,5  0,125 

 12 
 G1/4  0118 12 13  17  22  34  14,5  34  19  23  0,126 

 G3/8  0118 12 17  22  22  35  14,5  34  19  26,5  0,138 

 14 
 G1/4  0118 14 13  17  24  37  16  37  20,5  28  0,154 

 G3/8  0118 14 17  22  24  38  16  37  20,5  28  0,202 

 G1/2  0118 14 21  27  24  40  16  38  20,5  32,5  0,202 

 15 
 G3/8  0118 15 17  22  24  38  16  37  20,5  28  0,189 

 G1/2  0118 15 21  27  24  40  16  38  20,5  32,5  0,196 

 16  G1/2  0118 16 21  27  27  42  16  38  21  32,5  0,219 

 18  G1/2  0118 18 21  27  30  46  19,5  43  24,5  36  0,362 

 20  G3/4  0118 20 27  32  32  49  20  44  24,5  39  0,406 

 22  G3/4  0118 22 27  32  36  53  22  45  24,5  39  0,454 

 mit unverlierbarem Dichtring

Unverlierbare Dichtringe (Artikelnummer 0602) finden Sie in Kapitel 9.   

 Messing, technisches Polymer 

 Winkelschwenkverschraubungen mit unverlierbarem Dichtring, Außengewinde BSPP  0118 

 ØD  C  F  F1  H  H1  L
max  L1  N  kg 

 4  G1/8  0118 04 10 39  14  10  23  9,5  24  14,5  17,5  0,039 

 5 
 G1/8  0118 05 10 39  14  12  23  9,5  25  14,5  17,5  0,041 

 G1/4  0118 05 13 39  17  12  24  10  26  16  21  0,064 

 6 
 G1/8  0118 06 10 39  14  13  23  9,5  25  14,5  17,5  0,042 

 G1/4  0118 06 13 39  17  13  24  10  26  16  21  0,057 

 8 
 G1/8  0118 08 10 39  14  14  23  9,5  28  15,5  17,5  0,056 

 G1/4  0118 08 13 39  17  14  24  10  28  15,5  21  0,059 

 G3/8  0118 08 17 39  22  14  31,5  13,5  30  18  26,5  0,113 

 10 
 G1/4  0118 10 13 39  17  19  30  13  34  19  23  0,119 

 G3/8  0118 10 17 39  22  19  31,5  13,5  34  19  26,5  0,127 

 12 
 G1/4  0118 12 13 39  17  22  33  14,5  34  19  23  0,126 

 G3/8  0118 12 17 39  22  22  34,5  15  34  19  26,5  0,136 

 14 
 G1/4  0118 14 13 39  17  24  36  16  37  20,5  28  0,190 

 G3/8  0118 14 17 39  22  24  37,5  16,5  37  20,5  28  0,198 

 G1/2  0118 14 21 39  27  24  39  16,5  38  20,5  32,5  0,206 

 15  G1/2  0118 15 21 39  27  24  40  16,5  38  20,5  32,5  0,202 

 16  G1/2  0118 16 21 39  27  27  40  16,5  38  21  32,5  0,222 

 18  G1/2  0118 18 21 39  27  30  47  20  43  24,5  36  0,365 

 20  G3/4  0118 20 27 39  32  32  50  20,5  44  24,5  39  0,394 

 22  G3/4  0118 22 27 39  32  36  54  22,5  45  24,5  39  0,462 

 Mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring

Unverlierbare Dichtringe (Artikelnummer 0139) finden Sie in Kapitel 9.   

 Messing, Stahl verzinkt mit NBR Dichtung 

 Winkelschwenkverschraubungen, mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring, Außengewinde BSPP  0118..39 

Klemmverschraubungen aus Messing
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 Winkelschwenkverschraubungen, mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring, Außengewinde BSPP 

 ØD  C  F  F1  H  H1  L1  L/2  N  kg 

 4  G1/8  0119 04 10  14  10  24  9,5  14,5  24  17,5  0,051 

 6 
 G1/8  0119 06 10  14  13  24  9,5  14,5  25  17,5  0,056 

 G1/4  0119 06 13  17  13  25  10  16  26,5  21  0,073 

 8 
 G1/8  0119 08 10  14  14  24  9,5  15,5  28  17,5  0,070 

 G1/4  0119 08 13  17  14  25  10  15,5  28  21  0,075 

 G3/8  0119 08 17  22  14  32  13  18  30,5  26,5  0,140 

 10 
 G1/4  0119 10 13  17  19  31  13  19  34  23  0,156 

 G3/8  0119 10 17  22  19  32  13  19  34  26,5  0,173 

 12 
 G1/4  0119 12 13  17  22  34  14,5  19  34  23  0,173 

 G3/8  0119 12 17  22  22  35  14,5  19  34  26,5  0,182 

 14 
 G1/4  0119 14 13  17  24  37  16  20,5  37,5  28  0,246 

 G3/8  0119 14 17  22  24  38  16  20,5  37,5  28  0,245 

 G1/2  0119 14 21  27  24  40  16  20,5  38  32,5  0,219 

 mit unverlierbarem Dichtring

Unverlierbare Dichtringe (Artikelnummer 0602) finden Sie in Kapitel 9.   

 Messing, technisches Polymer 

 T-Schwenkverschraubungen mit unverlierbarem Dichtring, Außengewinde BSPP  0119   

 ØD  C  F  F1  H  H1  L1  L/2  N  kg 

 4  G1/8  0119 04 10 39  14  10  23  9,5  14,5  24  17,5  0,050 

 5 
 G1/8  0119 05 10 39  14  12  23  9,5  14,5  25  17,5  0,049 

 G1/4  0119 05 13 39  17  12  24  10  126  26  21  0,072 

 6 
 G1/8  0119 06 10 39  14  13  23  9,5  14,5  25  17,5  0,057 

 G1/4  0119 06 13 39  17  13  24  10  16  26  21  0,071 

 8 
 G1/8  0119 08 10 39  14  14  23  9,5  15,5  28  17,5  0,071 

 G1/4  0119 08 13 39  17  14  24  10  15,5  28  21  0,075 

 G3/8  0119 08 17 39  22  14  31,5  13,5  18  30  26,5  0,137 

 10 
 G1/4  0119 10 13 39  17  19  30  13  19  34  23  0,156 

 G3/8  0119 10 17 39  22  19  31,5  13,5  19  34  26,5  0,167 

 12  G1/4  0119 12 13 39  17  22  33  14,5  19  34  23  0,180 

 14 
 G1/4  0119 14 13 39  17  24  36  16  20,5  37  28  0,248 

 G3/8  0119 14 17 39  22  24  37,5  16,5  20,5  37  28  0,247 

 G1/2  0119 14 21 39  27  24  39  16,5  20,5  38  32,5  0,261 

 15 
 G3/8  0119 15 17 39  22  24  37,5  16,5  20,5  37  28  0,246 

 G1/2  0119 15 21 39  27  24  40  16,5  20,5  38  32,5  0,251 

 18  G1/2  0119 18 21 39  27  30  47  20  24,5  43  36  0,471 

 20  G3/4  0119 20 27 39  32  32  50  20,5  24,5  44  39  0,638 

 22  G3/4  0119 22 27 39  32  36  54  22,5  24,5  45  39  0,610 

 mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring

Unverlierbare Dichtringe (Artikelnummer 0139) finden Sie in Kapitel 9.   

 Messing, Stahl verzinkt mit NBR Dichtung 

 T-Schwenkverschraubungen mit unverlierbarem 2-Komponenten-Dichtring, Außengewinde BSPP  0119..39   

 ØD  F  F1  L
max  L1  kg 

 4  0106 04 00  10  10  28  10  0,017 

 5  0106 05 00  11  12  31  11  0,024 

 6  0106 06 00  11  13  32  11  0,026 

 8  0106 08 00  13  14  36  10  0,031 

 10  0106 10 00  17  19  42  13  0,070 

 12  0106 12 00  19  22  42  13  0,091 

 14  0106 14 00  22  24  45  11  0,103 

 15  0106 15 00  22  24  45  11  0,098 

 16  0106 16 00  24  27  48  13  0,142 

 18  0106 18 00  27  30  53  14  0,188 

 20  0106 20 00  30  32  56  14  0,215 

 22  0106 22 00  32  36  60  14  0,282 

 25  0106 25 00  36  41  64  14  0,401 

 28  0106 28 00  41  42  64  14  0,397 

  

 Messing 

 Schlauchverbinder  0106   

Klemmverschraubungen aus Messing
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Passende Produkte
Zusätzliche Messing Klemmverschraubungen von Parker Legris: 
Metrulok mit einteiligem Klemmring/Überwurfmutter.

Sprechen Sie uns bitte  an. 

 ØD  F  H  H1  L1  L/2  N  kg 

 4  0113 04 00  10  10,5  7  9,5  19  6  0,021 

 6  0113 06 00  13  13  9  10  20,5  7  0,033 

 8  0113 08 00  14  14,5  9,5  11  23,5  8  0,040 

 10  0113 10 00  19  19,5  12,5  11  26  9  0,081 

 12  0113 12 00  22  22  14  12  26,5  11  0,108 

 14  0113 14 00  24  25  16  11  28  12  0,124 

  

 Messing 

 Schlauchverbinder mit Befestigungsbohrung  0113   

 ØD  F  F1  F2  L
max 

 L1
max  L2  L3  ØT

min  kg 

 4  0116 04 00  10  10  13  27  17  7  17  8,3  0,024 

 5  0116 05 00  13  12  14  28  18  7,5  17,5  10,3  0,035 

 6  0116 06 00  13  13  14  28  19  7,5  17,5  10,3  0,037 

 8  0116 08 00  14  14  17  29  20  7  17  12,3  0,045 

 10  0116 10 00  19  19  22  33  25  9  19  16,5  0,100 

 12  0116 12 00  22  22  22  33  25  9  19  18,5  0,121 

 14  0116 14 00  24  24  27  35  25  8  18  20,5  0,144 

 15  0116 15 00  24  24  24  35  25  8  18  20,5  0,134 

 16  0116 16 00  27  27  27  36  28  9,5  19,5  22,5  0,188 

 18  0116 18 00  27  30  30  40  30  10,5  20,5  24,5  0,238 

 20  0116 20 00  32  30  32  41  31  11  21  27,5  0,275 

 22  0116 22 00  36  36  36  42  32  11  21  30,5  0,376 

 25  0116 25 00  36  41  38  46  36  11  21  33,5  0,479 

  

 Messing 

 Schottverschraubung  0116   

 ØD  F  J  L
max  kg 

 4  0102 04 00  10  5  19  0,016 

 5  0102 05 00  12  8  21  0,025 

 6  0102 06 00  13  8  22  0,027 

 8  0102 08 00  14  10  28  0,038 

 10  0102 10 00  19  12  30  0,072 

 12  0102 12 00  22  15  30  0,098 

 14  0102 14 00  24  19  35  0,133 

 15  0102 15 00  24  19  35  0,123 

 16  0102 16 00  27  19  39  0,165 

 18  0102 18 00  30  23  41  0,230 

 20  0102 20 00  32  23  42  0,236 

 22  0102 22 00  36  27  50  0,373 

 25  0102 25 00  41  27  54  0,452 

 28  0102 28 00  42  32  54,5  0,474 

  

 Messing 

 L-Verschraubung  0102   

Klemmverschraubungen aus Messing
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 ØD  F  H  J  L/2  kg 

 4  0104 04 00  10  9,5  8  19  0,028 

 5  0104 05 00  12  11  8  21  0,036 

 6  0104 06 00  13  11  8  22  0,040 

 8  0104 08 00  14  15  10  28  0,055 

 10  0104 10 00  19  14,5  12  30  0,105 

 12  0104 12 00  22  15  15  30  0,141 

 14  0104 14 00  24  18  19  35  0,186 

 15  0104 15 00  24  18  19  35  0,174 

 16  0104 16 00  27  21  19  39  0,234 

 18  0104 18 00  30  21,5  23  41  0,319 

 20  0104 20 00  32  21,5  23  42  0,330 

 22  0104 22 00  36  29  27  50  0,516 

 25  0104 25 00  41  29  27  54  0,637 

 28  0104 28 00  42  30  32  55  0,661 

  

 Messing 

 T-Stück  0104   

 ØD  F  H
max  H1  L

max  L1  ØT  kg 

 4  0142 04 00  10  16,5  7  26,5  17  4,2  0,032 

 6  0142 06 00  13  19,5  8,5  28  17  4,2  0,049 

 8  0142 08 00  14  21  8  30  17  6,2  0,061 

 10  0142 10 00  19  24,5  9  37,5  22  6,2  0,128 

 12  0142 12 00  22  26  11  38  23  6,2  0,110 

 14  0142 14 00  24  28  11  41,5  24,5  6,2  0,201 

 15  0142 15 00  24  28  11  41,5  24,5  6,2  0,204 

 16  0142 16 00  27  30  12  43  25  6,2  0,252 

 18  0142 18 00  30  31,5  12  50,5  31  10,2  0,353 

  

 Messing 

 Y-Stück mit Befestigungsbohrung  0142   

 ØD  F  H  J  L/2  kg 

 4  0107 04 00  10  9,5  8  19  0,035 

 5  0107 05 00  12  11  8  21  0,047 

 6  0107 06 00  13  11  8  22  0,052 

 8  0107 08 00  14  15  11  28  0,074 

 10  0107 10 00  19  14,5  14  30  0,142 

 12  0107 12 00  22  15  15  35  0,234 

 14  0107 14 00  24  18  20  35  0,246 

 15  0107 15 00  24  18  20  35  0,224 

 16  0107 16 00  27  21  20  39  0,309 

 18  0107 18 00  30  21,5  25  41  0,423 

 20  0107 20 00  32  21,5  25  42  0,429 

 22  0107 22 00  36  29  27  50  0,670 

 25  0107 25 00  41  29  27  50  0,833 

  

 Messing 

 Kreuzstück  0107   

Klemmverschraubungen aus Messing


