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Geeignete Medien

Typ 4810, 4812 
und 4832 Typ 0465

Alle Medien Alle Medien

Betriebsdruck 0 bis 65 bar Vakuum bis 20 bar

Temperaturbereich -20°C bis +150°C -20°C bis +120°C

Produktvorteile

Materialübersicht

Technische Daten

A
nw

endungen

Lebensmittelindustrie
Luftfahrt
Chemie

Halbleitertechnik
Medizinische Geräte

Petrochemie
Labors

Prozesse der Pharmaindustrie

Kugelhähne aus Edelstahl

Kugelhähne aus Edelstahl sind für den Einsatz bei korrosiven Medien und 
in aggressiven Umgebungen optimal geeignet. Durch die Konstruktion mit 
freiem Durchfluss sind sie für hohe Druck- und  Temperaturbelastungen prädestiniert 
und dadurch in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar. 

Zuverlässigkeit Freier Durchfluss
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit
Leichte Baureihe: gesicherte Qualität und Rückverfolgbarkeit 
durch 100%-Dichtheitsprüfung und Fabrikationsmarkierungen 

Vielseitiger 
Einsatz

Kugelhähne in 3 Ausführungen: 
• 1-teilige Ausführung: nicht demontierbar
• 3-teilige Ausführung: einfach zu demontieren, für einfache 

Wartung und Reinigung
• Leichte Baureihe: für kompakten Einbau 

Befestigungsplatte: 4812 und 4832
• Schottmontage
• für pneumatischen oder elektronischen Antrieb (ISO 5211) 

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und 
Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Gehäuse: Edelstahl
316L (4832-4812-4810)
oder 303 (0465)

Kugelsitze: PTFE

Dichtungen für Toleranzenausgleich: 
2 PTFE-Dichtungen (0465) 

1 FKM-Dichtung (4832-4812-4810)

Stopfbuchsen- 
Dichtung: 
PTFE

Drehgriff: 
Messing vernickelt (0465) oder 
Edelstahl 304L (4832-4812-4810)

Kugel: Messing poliert, verchromt oder 
vernickelt 

Schaltwelle: Edelstahl
316L (4832-4812-4810)

oder 303 (0465)

Druck- und Vakuumbeständigkeit

Versionen 4810, 4812 und 4832 Version 0465
Betriebsdruck (bar) Betriebsdruck (bar)

Beispiele bei +100°C:
PN 64: 48 bar
PN 40: 30 bar
PN 42: 17 bar

Werte im Temperaturbereich 
+150°C bis +200°C 
auf Anfrage.

Regelungen

Industrielle Normen
DI: 97/23/EG (Modul DGRL A – EG
Durchmesser > 25 mm)
DI: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 89/392/EG

Temperatur ° C Temperatur ° C
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Edelstahl-Serie

 DN  C  E  F  G  H  K  L  M  ØT  Kg 

 10 
 G1/4  4832 10 13  18  22  36  50  36  57  110,5  5,5  0,272 

 G3/8  4832 10 17  18  22  36  50  36  57  110,5  5,5  0,400 

 15  G1/2  4832 15 21  20,5  27  36  64  36  65  131,5  6  0,442 

 20  G3/4  4832 20 27  22,5  32  42  68  42  76  131,5  5,5  0,568 

 25  G1  4832 25 34  27  41  42  78,5  42  92  174,5  6  1,035 

 32  G1 1/4  4832 32 42*  30  50  42  83,5  42  106,5  174,5  5,5  1,530 

 40  G1 1/2  4832 40 49*  31  55  50  100  50  116  250,5  6,5  2,146 

 50  G2  4832 50 48*  36  70  50  107  50  136  250,5  6,5  3,140 

 * Produkte mit CE-Markierung 

  

 Edelstahl 316L, PTFE 

 2/2-Wege Kugelhahn mit Fixierplatte, 3-teilig, Innengewinde BSPP  4832   

 DN  C  E  G  H  L  M  ØT  Kg 

 10 
 G1/4  4812 10 13  10  36  50  55  110  5,5  0,263 

 G3/8  4812 10 17  11  36  50  55  110  5,5  0,254 

 15  G1/2  4812 15 21  15  36  53  66  110  5,5  0,336 

 20  G3/4  4812 20 27  16  42  67  79  130  5,5  0,574 

 25  G1  4812 25 34  19  42  79  93  175  5,5  1,000 

 32  G1 1/4  4812 32 42*  21  42  83  100  175  5,5  1,337 

 40  G1 1/2  4812 40 49*  21  50  100  110  250  5,5  2,214 

 50  G2  4812 50 48*  26  70  107  131  250  8,5  3,262 

 * Produkte mit CE-Markierung 

  

 Edelstahl 316L, PTFE 

 2/2-Wege Kugelhahn mit Fixierplatte, Innengewinde BSPP  4812   

 DN  C  E  G  H  L  M  Kg 

 8  G1/4  4810 08 13  10  30  44,5  53,5  110,5  0,205 

 10  G3/8  4810 10 17  10  30  44,5  53,5  110,5  0,194 

 15  G1/2  4810 15 21  13  32,5  47  60  110,5  0,245 

 20  G3/4  4810 20 27  14  40  54,5  70  131,5  0,420 

 25  G1  4810 25 34  17  49  58,5  79  131,5  0,648 

 Gewinde gemäß ISO 228-1 

  

 Edelstahl 316L, PTFE 

 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP  4810   

 DN  C  E  F  F1  H  L  Kg 

 4  G1/4  0465 04 13  13  19  24  36  50  0,226 

 7  G3/8  0465 07 17  13  24  27  39  55  0,278 

 10  G1/2  0465 10 21  16  27  30  40  62  0,322 

 Silikonfrei 

  

 Edelstahl 303, PTFE 

 2/2-Wege Kugelhahn, leichte Baureihe, Innengewinde BSPP  0465   


