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Geeignete Medien Wasser, Getränke, Lebensmittelflüssigkeiten

Betriebsdruck 0 bis 10 bar (bei 20°C)

Temperaturbereich -15°C bis +100°C

Anzugsdrehmoment 

Anschluss 1/4" NPTF 3/8" NPTF

daN.m 1,5 3

Produktvorteile

A
nw

endungen

Getränkeautomaten
Edelgas
Kühlung

Lebensmittelindustrie
Wasserreinigung
Wasserspender

Technische Daten
Materialübersicht

Kugelhähne LIQUIfit®

Diese Kugelhähne sind eine innovative Lösung für Anwendungen im Bereich der Beförderung 
von Wasser und Getränken, besonders im Hinblick auf Gesundheitsschutz. 
Sie sind eine zuverlässige und kompakte Lösung, die eine sichere Abdichtung 
gewährleisten und für problemlose Reinigung Ihrer Anlagen sorgen. 

Innovative
Technik & 

Zuverlässigkeit

Freier Durchfluss bei gleichzeitiger Reduzierung von 
Strömungsturbulenzen
Selbstreinigende Kugel mit freiem Durchfluss gewährt dauerhaft 
saubere Leitungen 
Schlauchhalterung mit Klemmringsystem verhindert einen 
"Pumping Effect"
Blitzschnelle Montage und Demontage des Schlauchs
Patentierte EPDM-Dichtungstechnologie

Optimale
Leistung  

Chemisch neutrales Polymer für mechanische Belastbarkeit 
und thermische und chemische Beständigkeit
Carstick®-Fittings sind absolut widerstandsfähig gegen 
Druckstöße 
Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich

Gehäuse: Polypropylen Drehgriff: technisches Polymer

Stopfbuchsen-Dichtung: EPDM

Dichtungen: EPDM 
Kugel: selbstreinigendes Polymer

Silikonfrei

Regelungen

FDA: 21 CFR
NSF: 51 und Blei < 0,25 % 
WQA: Water Quality Association
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Kugelhähne LIQUIfit®

 ØD  H  H1  L  L1  Kg 

 1/4  4020 56 00WP2    25  13  65  31  0,025 

 3/8  4020 60 00WP2    36  13  68  30,5  0,034 

  

 Glasfaserverstärktes Polypropylen,  EPDM

 2/2-Wege Kugelhahn    4020  Zöllig 

 ØD  H  H1  L  L1  Kg 

 6  4020 06 00WP2    36  13  57  27  0,019 

 8  4020 08 00WP2    36  13  60  27  0,020 

 10  4020 10 00WP2    36  13  70  33  0,023 

 12  4020 12 00WP2    36,5  13  88  43  0,034 

  

 Glasfaserverstärktes Polypropylen,  EPDM

 2/2-Wege Kugelhahn    4020   

 ØD  C  H  H1  L  L1  Kg 

 1/4  NPTF1/4  4021 56 14WP2    36  13  61  31  0,029 

 3/8  NPFT3/8  4021 60 18WP2    36  13  64  33,5  0,028 

  

 Glasfaserverstärktes Polypropylen,  EPDM

 2/2-Wege Kugelhahn, Außengewinde NPTF     4021  Zöllig 
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 ØD  C  H  H1  L  L1  Kg 

 1/4  NPTF1/4  4023 56 14WP2    36  13  58  31  0,025 

 3/8  NPTF3/8  4023 60 18WP2    36  13  64  33,5  0,028 

  

 Glasfaserverstärktes Polypropylen,  EPDM

 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde NPTF     4023  Zöllig 

 ØD  C  H  H1  L  L1  Kg 

 1/4  NPTF1/4  4022 56 14WP2    52  29  44  31  0,026 

 3/8  NPTF3/8  4022 60 18WP2    52  29  47  33,5  0,031 

  

 Glasfaserverstärktes Polypropylen,  EPDM

 2/2-Wege Winkelkugelhahn, Innengewinde NPTF     4022  Zöllig 

 ØD  H  H1  L  L1  Kg 

 6  4024 06 00WP2    54  31  41  27  0,020 

 8  4024 08 00WP2    56  33  41  27,5  0,020 

 10  4024 10 00WP2    61  38  47  33  0,024 

 12  4024 12 00WP2    63  40  57  43  0,031 

  

 Glasfaserverstärktes Polypropylen,  EPDM

 2/2-Wege Winkelkugelhahn     4024   


