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Miniatur-Kugelhähne

Geeignete Medien  Druckluft

Betriebsdruck Vakuum bis 10 bar

Temperaturbereich -20°C bis +80°C

Anzugsdrehmoment

Anschluss G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m 0,8 1,2 3 3,5

Körper: technisches Polymer

Schaltwelle: Messing

Adapter: 
Messing vernickelt

Drehgriff: technisches Polymer

Kugelsitz: 
grafitiertes Polyamid

Dichtungen für 
Toleranzenausgleich: NBR

Stopfbuchsen-
Dichtungen: NBR

Kugel: Messing poliert und vernickelt

Produktvorteile

Technische Daten

Silikonfrei

Materialübersicht

A
nw

endungen

Robotertechnik
Vakuumnetze

Halbleitertechnik
Verpackung

Textilindustrie
Drucklufttechnik

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und 
Schläuchen ab.
Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99%iges Vakuum).

Kugelhähne aus Polymer in Miniaturausführung sorgen durch  Push-In Anschlüsse 
für eine enorme Zeitersparnis bei der Installation. Sie bieten freien Durchfluss und sind im 
Hinblick auf Effizienz, geringen Platzbedarf und minimales Gewicht eine 
überzeugende Lösung.

Optimale 
Lösung

Freier Durchfluss
Kennzeichnung mit den bekannten Pneumatiksymbolen zur einfachen 
Identifikation
Leichte Bauweise und kompaktes Design
Extrem kompakter und dabei leichtgängiger Griff
Griff mit Schlitz für Schraubendreher zur einfachen Betätigung
Optimierte Lösung für Polymer-Schläuche (Druckluftanwendungen) – 
keine Schlauchvorbereitung erforderlich
Wandbefestigung oder Aufreihung mit Verbindungsclips möglich  

Bewährte 
Technologie

Push-In-Anschlüsse LF 3000® mit maximaler Abdichtung bei statischer 
und dynamischer Belastung
Hochfestes Polyamid
Ausgezeichnete Dauerdichtheit 

Automatischer Ausgleich des Dichtungsverschleißes gewährt 
Langlebigkeit der Produkte
100%  Dichtheit geprüft
Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität 
und Rückverfolgbarkeit 

3/2-Wegeventile mit 
Entlüftung Drehgriff mit Schraubenschlitz

Entlüftung der Abgangsleitung

Kugelhahn mit Entlüftung, geöffnet Kugelhahn mit Entlüftung, geschlossen

Funktionsweise
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Miniatur-Serie

 ØD  G  H  H1  K  L  N  Kg 

 4  7910 04 00  15  37  7,5  22  51  16  0,039 

 6  7910 06 00  15  37  7,5  22  52  16  0,034 

 8  7910 08 00  15  37  7,5  22  52  16  0,025 

 10  7910 10 00  20  43  11  30  66  22  0,060 

 12  7910 12 00  20  43  11  30  66  22  0,040 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 2/2-Wege Miniatur-Kugelhahn  7910   

 ØD  C  E  F  G  H  K  L  L1  N  Kg 

 6  G1/8  7911 06 10  5  13  14  37  22  62  37  16  0,045 

 8  G1/4  7911 08 13  5,5  16  17,5  37  22  61  35  16  0,040 

 10  G3/8  7911 10 17  5,5  20  22  43  30  74  41  22  0,075 

 12  G1/2  7911 12 21  7,5  24  26  43  30  75  42  22  0,075 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 2/2-Wege Miniatur-Kugelhahn, Außengewinde BSPP  7911   

 ØD  G  H  H1  K  L  N  Kg 

 4  7913 04 00  15  37  7,5  22  51  16  0,040 

 6  7913 06 00  15  37  7,5  22  52  16  0,035 

 8  7913 08 00  15  37  7,5  22  52  16  0,025 

 10  7913 10 00  20  43  11  30  66  22  0,060 

 12  7913 12 00  20  43  11  30  66  22  0,045 

  

 Technisches Polymer, NBR 

 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung  7913   

 ØD  C  E  F  G  H  K  L  L1  N  Kg 

 6  G1/8  7914 06 10  5  13  14  37  22  62  37  16  0,045 

 8  G1/4  7914 08 13  5,5  16  17,5  37  22  61  35  16  0,040 

 10  G3/8  7914 10 17  5,5  20  22  43  30  74  41  22  0,058 

 12  G1/2  7914 12 21  7,5  24  26  43  30  75  42  22  0,075 

  

 Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 

 3/2-Wege Miniatur-Kugelhahn mit Entlüftung, Außengewinde BSPP  7914   

 Technisches Polymer 

 Verbindungsclips  7000   

 ØD  Kg 

 4  7000 00 05  0,005 

 6  7000 00 05  0,005 

 8  7000 00 05  0,005 

 10  7000 00 06  0,009 

 12  7000 00 06  0,009 

  


