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Produktvorteile

A
nw

endungen

Drucklufttechnik
Wasserkreisläufe

Werkzeugmaschinen
Gummiindustrie

Verpackung
Textilindustrie

Technische Daten
Materialübersicht

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien ab.
Silikonfrei

Nadelventile

Nadelventile von Parker Legris sind die erste Wahl für Anwendungen, bei denen es auf zuverlässige 
Regulierung von Medien ankommt bei gleichzeitig absoluter Dichtheit der Systeme. 
Die kompakten Nadelventile passen sich mühelos an alle Systeme an und überzeugen durch ihre 
extrem hohe Lebensdauer.

Robustes 
Design

& einfache
Anwendung

Präzise Durchflussregulierung
Pressmessing für optimale mechanische Dauerfestigkeit 
Robuste Nadel für zuverlässige Funktion
Gute Korrosionsbeständigkeit

Breit-
gefächertes 

Programm

Zwei Werkstoffe zur optimalen Anpassung an die jeweilige 
Anwendung: Messing vernickelt und Edelstahl 
Zahlreiche Ventilvarianten und Sicherheitszubehör

Messing Edelstahl

Geeignete Medien

Druckluft, Wasser, 
industrielle Medien, etc.
Weitere Medien auf 
Anfrage.

Medien aller Art 

Betriebsdruck 0 bis 120 bar 0 bis 400 bar

Temperaturbereich -20°C bis +100°C
(außer 0510) -20°C bis +180°C

Anzugsdrehmoment

Anschluss G1/8 G1/4 G3/8 G1/2

daN.m
0,10 
bis 

0,20

0,10 
bis

0,20

0,15 
bis 

0,25

0,20 
bis 

0,35

Regelungen

DI: 97/23/EG (Modul DGRL A - Durchmesser > 25 mm)

DI: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

DI: 2002/95/EG (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

Spindel: 
Messing vernickelt oder  
Edelstahl 316L (0591)

Drehgriff: 
Messing vernickelt oder 
Edelstahl 316L (0591)

Untere Dichtlippe: Mineralfaser

Spindelmutter: 
Messing vernickelt  
oder Edelstahl 316L (0591)

Sicherungsmutter: 
Messing vernickelt  

oder Edelstahl 316L (0591)

Gehäuse: Messing sandgestrahlt 
und vernickelt oder Edelstahl (0591)

Obere
Gewindedichtlippe: 
Messing oder Edelstahl 316L (0591)
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 Nadelventile aus Messing 

 DN  C  E  H  H
max  J  L/2  Kg 

 4 
 G1/8  0502 04 10  9  56  50  17  23  0,133 

 G1/4  0502 04 13  11  56  50  17  23  0,118 

 6  G3/8  0502 06 17  12  67  60  -  26  0,171 

 9  G3/8  0502 09 17  12  82  70  -  33  0,426 

  

 Messing vernickelt 

 Nadelventil, Innengewinde BSPP  0502   

 DN  C  E  E1  H  H
max  J  L  Kg 

 4 
 G1/8  0501 04 10  9  7  56  50  17  44  0,118 

 G1/4  0501 04 13  11  9,5  56  50  17  46  0,115 

 6  G3/8  0501 06 17  12  9,5  67  60  -  48  0,158 

  

 Messing vernickelt 

 Nadelventil, Außen-/Innengewinde BSPP  0501   

 DN  C  E  H
min 

 H
max  H1  J  L  Kg 

 4 
 G1/8  0532 04 10  9  46  52  19  17  19  0,093 

 G1/4  0532 04 13  11  46  52  21  17  21  0,087 

 6  G1/4  0532 06 13  11  55  63  26  22  26  0,171 

  

 Messing vernickelt 

 Nadelventil, Winkelausführung, Innengewinde BSPP  0532   

 DN  C  E  E1  H
min 

 H
max  H1  J  L  Kg 

 4 
 G1/8  0531 04 10  7  9  46  52  19  17  19  0,082 

 G1/4  0531 04 13  9,5  11  46  52  21  17  21  0,090 

 6 
 G1/4  0531 06 13  9,5  11  55  63  25  22  26  0,155 

 G3/8  0531 06 17  9,5  12  55  63  25  22  27  0,153 

 10  G1/2  0531 10 21  13  16  62  72  34  26  33  0,329 

  

 Messing vernickelt 

 Nadelventil, Winkelausführung, Außen-/Innengewinde BSPP  0531   

 DN  ØD  C  F  H
min 

 H
max  L/2  Kg 

 4  6  M10x1  0510 04 06  13  42  46  29  0,083 

 8  8  M12x1  0510 05 08  14  42  46  30  0,083 

 5  10  M16x1,5  0510 05 10  19  42  46  31  0,111 

 Ausführung mit O-Ring-Abdichtung.
Maximaler Betriebsdruck: Ø4 mm: 100 bar, Ø5 mm: 60 bar
Temperaturbereich: -15° bis +70°C
Anzugdrehmoment: siehe Kapitel Klemmverschraubungen 

  

 Messing vernickelt 

 Nadelventil mit Klemmverschraubungen  0510   
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 Nadelventile aus Messing 

 DN  C  E  F  H
min 

 H
max  Kg 

 5 
 M10x1  0562 05 60  8  16  37,5  40  0,031 

 G1/8  0562 05 10  8  16  36  40  0,032 

 G1/4  0562 05 13  10  19  38,5  42,5  0,040 

  

 Messing 

 Ablass-Nadelventil, Außengewinde BSPP und metrisch  0562   

 DN  C  F  H
min 

 H
max  Kg 

 5  G1/4  0563 05 14  14  28,5  32,5  0,021 

  

 Messing 

 Ablass-Nadelventil, Außengewinde NPT  0563   

 C  F  H  K  L  Kg 

 G1/4  0627 00 13  19  43,5  20  40  0,097 

 Druckbereich = 10 bar
Dieser Hahn erlaubt den Anschluss eines Momometers in einen Druckkreislauf.
Durch Schließen des Griffs wird das Manometer isoliert und entlüftet.
Ein Verriegelungsstift gewährleistet die Dauerfreigabe des Manometers im Kreislauf. 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 Manometerentlüftungshahn, Innengewinde BSPP  0627   

 C  E  F  H  Kg 

 G1/4  0630 06 13  9  17  42,5  0,050 

 Das Druckentlastungsventil wird unkalibriert geliefert. Durch einfaches Einlegen von Metalldichtringen inden 
Sechskant (F) erfolgt die Kalibrierung.
Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar
Kalibrierung von 1 bis 10 bar  (nicht weniger).

  

 Messing 

 Druckentlastungsventil, Außengewinde BSPP  0630   
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Nadelventile aus Edelstahl

L

H1CC

H

F

F

L1  DN  C  F  H
min 

 H
max  H1  L  L1  Kg 

 3  G1/8  0591 03 10  22  90  99  25  45  48  0,345 

 4  G1/4  0591 04 13  22  90  99  25  50  48  0,355 

 5  G3/8  0591 05 17  22  90  104  30  56  48  0,430 

 6  G1/2  0591 06 21  22  90  104  30  62  48  0,483 

  

 Edelstahl 316L, PTFE 

 Nadelventil, Innengewinde BSPP  0591   


