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Tellerhähne 

Geeignete Medien Druckluft, Industriegase, Wasser, Schneidöle, 
Hydraulik-Öle, Heizöl, Kraftstoff, etc.

Betriebsdruck 0 bis 16 bar

Temperaturbereich -20°C bis +80°C 

Produktvorteile

Technische Daten

A
nw

endungen

Lackiererei und Druckerei
Werkzeugmaschinen

Drucklufttechnik
Partikeltransport

Sanitär
Gummiindustrie

Petrochemie

Materialübersicht

Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien ab.

Dieser Tellerhahn mit einfachem Exzenter ist für häufige Schaltvorgänge bei extrem 
niedrigem Drehmoment ausgelegt. Das robuste Design ohne Totraum verhindert 
Ablagerungen und bietet dadurch ein ausgezeichnete mechanische Performance.

Hohe 
Abriebfestigkeit 

& kompaktes 
Design

Ausgezeichnet geeignet für pulverförmige und mit 
Festpartikeln angereicherte Medien
Kennzeichnung der Durchflussrichtung für erhöhte Sicherheit 
(Durchfluss in eine Richtung)
Leichtgängig
Problemlose Anpassung an Behelfsadapter
Geringer Platzbedarf im Vergleich zu Kugelhähnen derselben 
Nennweite
Einfaches, effizientes und bewährtes Design für lange 
Lebensdauer

Gehäuse: Messing sandgestrahlt und 
vernickelt

Teller: 
Edelstahl Dichtung: NBR

Drehgriff: Zamak, schwarzer Epoxidlack
Schaltwelle: Messing

Silikonfrei

Regelungen

DI: 97/23/EG (Modul DGRL A - Durchmesser > 25 mm)
DI: 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)
DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
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Tellerhähne 

 DN  C  E  F  H  L  M  Kg 

 6  G1/4  4602 06 13  9  17  35  34  54  0,102 

 7  G3/8  4602 07 17  11  22  35  39  54  0,136 

 10  G1/2  4602 10 21  12  24  37  42  54  0,140 

 13  G3/4  4602 13 27  14  30  40  49  54  0,208 

 18  G1  4602 18 34  15  41  46  55  54  0,412 

 Drehgriff: Zamak mit schwarzem Epoxidüberzug 

  

 Messing vernickelt, NBR 

 2/2-Wege Tellerhahn, Innengewinde BSPP  4602   


