
6-4

Absperrventile

Kugelhähne Universal-Serie
(S. 6-8)

Medien: Druckluft, schwach korrosive 
Medien
Werkstoffe: Pressmessing vernickelt 

Druck: 40 bar

Temperatur: -40°C bis +80°C

 : 4 mm bis 40 mm 

Kugelhähne leichte Baureihe aus 
Edelstahl (S. 6-28)

Medien: alle Medien  

Werkstoffe: Edelstahl 316L

Druck: 65 bar

Temperatur: -20°C bis +120°C

 : 4 mm bis 10 mm

Spezial-Kugelhähne Universal-Serie 
(S. 6-9)

Medien: Druckluft, Vielzahl an Medien

Werkstoffe: Pressmessing vernickelt, versch. 
Dichtungsmaterialien (NBR, EPDM, FKM, 
PTFE...)

Druck: 40 bar 

Temperatur: -40°C bis +100°C

 : 4 mm bis 40 mm

Standard-Kugelhähne 
(S 6-22)

Medien: alle Medien (gemäß Kompatibilität)

Werkstoffe: Messing vernickelt oder ver-
chromt mit PTFE-Dichtung

Druck: 35 bar

Temperatur: -20°C bis +130°C

 : 8 mm bis 100 mm

Kugelhähne aus Edelstahl  
(S. 6-28)

Medien: alle Medien 

Werkstoffe: Edelstahl 316L

Druck: 65 bar

Temperatur: -20°C bis +150°C

 : 8 mm bis 50 mm

Kugelhähne für Trinkwasser nach 
DVGW (S. 6-20)

Medien: Druckluft, Wasser, Gas

Werkstoffe: Pressmessing vernickelt 

Druck: 40 bar 

Temperatur: -50°C bis +170°C

 : 8 mm bis 50 mm

Kugelhähne Universal-Serie leichte 
Baureihe (S. 6-16)

Medien: Druckluft, schwach korrosive 
Medien
Werkstoffe: Pressmessing blank oder verni-
ckelt

Druck: 12 bar

Temperatur: -20°C bis +80°C

 : 4 mm bis 13 mm

Kugelhähne Universal-Serie,
abschließbar (S. 6-15)

Medien: Druckluft, schwach korrosive 
Medien
Werkstoffe: Pressmessing vernickelt, 
Verschlusssystem aus verzinktem Stahl und 
Epoxid

Druck: 40 bar 

Temperatur: -40°C bis +80°C

 : 4 mm bis 23 mm

Kugelhähne Universal-Serie mit 
Entlüftung (S. 6-13)

Medien: Druckluft, schwach korrosive 
Medien
Werkstoffe: Pressmessing vernickelt  

Druck: 40 bar 

Temperatur: -20°C bis +80°C

 : 4 mm bis 23 mm
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Absperrventile

Axialventile (S. 6-45)

Medien: Druckluft, industrielle Medien 

Werkstoffe: Messing vernickelt

Druck: 10 bar

Temperatur: -20°C bis +135°C 

Gewinde: 3/8" bis 2"

Miniatur-Kugelhähne (S. 6-32)

Medien:  Druckluft 

Werkstoffe: technisches Polymer

Druck: 10 bar

Temperatur: -20°C bis +80°C

 : 4 mm bis 12 mm

Hochdruck-Kugelhähne (S. 6-30)

Medien: Schmiermittel, Gas

Werkstoffe: Messing verzinkt

Druck: 300 bar

Temperatur: -15°C bis +80°C

 : 7 mm bis 13 mm

Kugelhähne LIQUIfi t® (S. 6-34)

Medien: Wasser, Getränke, CO2, Edelgase

Werkstoffe: Polypropylen mit EPDM-Dichtung

Druck: 10 bar

Temperatur: -15°C bis +100°C

Ø metrisch: 4 bis 12 mm

Ø zöllig: 1/4" und 3/8"

Nadelventile aus Edelstahl  (S. 6-41)

Medien: alle Medien

Werkstoffe: Edelstahl 316L

Druck: 400 bar

Temperatur: -20°C bis +180°C

 : 3 mm bis 6 mm

Nadelventile aus Messing (S. 6-37)

Medien: Druckluft, industrielle Medien 

Werkstoffe: Pressmessing sandgestrahlt und 
vernickelt

Druck: 120 bar

Temperatur: -20°C bis +100°C

 : 4 mm bis 10 mm

Tellerhähne (S. 6-42)

Medien: Druckluft und abrasive Medien 

Werkstoffe: Pressmessing sandgestrahlt und 
vernickelt 

Druck: 16 bar

Temperatur:-20°C bis +80°C

 : 6 mm bis 18 mm


