We move it.

Pneumatische Innen- und Auf3engreifer — der Reihen 9DGA + 9DGB

Tipps fur eine maximale Lebensdauer

Unter Bericksichtigung folgender Aspekte konnen Sie die Lebensdauer |hrer
pneumatischen Innen- und Auf3engreifer verlangern:

1) Wahlen Sie den geeigneten Durchmesser: falls fir lhre Anwendung zwei
Groflen passen sollten, wahlen Sie bei Innengreifern die Ausfiihrung mit dem
grofBeren und bei AuB3engreifern die Ausfihrung mit dem kleineren Durchmesser.

2) Stellen Sie nur den Betriebsdruck ein, der notwendig ist. Damit wird der
Abrieb zwischen Greifer und Werkstuck, sowie die Beanspruchung des
Kautschuks auf das Notwendigste reduziert.

3) Nicht komplett entleeren: den Greifer nur soweit entleeren, wie es zum
Ablegen des Werkstlcks notig ist. Durch den geringeren Hub verringert sich der
Verschleif3.

4) Nutzen Sie Kontaktflachen des Werkstlicks, die moglichst glatt und eben sind.

5) Nutzen Sie das Zubehor (gilt nur fiir Innengreifer): der Einsatz von Schutzman-
schette und Zentrierungskonus verringert den Abrieb!

Bitte kontaktieren Sie uns, sollten Sie noch Fragen haben!
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